北京经济技术开发区经海第二幼儿园配套设备购置

更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：999100015115000055443-JH001-XM001
原公告的采购项目名称：北京经济技术开发区经海第二幼儿园配套设备购置
二、更正事项、内容
更正事项：采购文件
更正内容：

1.原招标文件“第一章 投标邀请”中：

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年02月13日09点30分（北京时间）

现更正为：

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年02月28日09点30分（北京时间）

2.原招标文件“第二章 投标人须知”中：
	16.1
	投标截止时间及地点
	投标截止时间：2025年02月13日09点30分（北京时间）。
地点：北京经济技术开发区荣华中路10号亦城国际中心A座9层开标室。

	2
	开标时间及开标地点
	开标时间：2025年02月13日09点30分（北京时间）
开标地点：北京经济技术开发区荣华中路10号亦城国际中心A座9层开标室


现更正为：

	16.1
	投标截止时间及地点
	投标截止时间：2025年02月28日09点30分（北京时间）。
地点：北京经济技术开发区荣华中路10号亦城国际中心A座9层开标室。

	2
	开标时间及开标地点
	开标时间：2025年02月28日09点30分（北京时间）
开标地点：北京经济技术开发区荣华中路10号亦城国际中心A座9层开标室


3.原招标文件“第四章 评标程序、评标方法和评标标准”“二、评标标准”中：

	1
	投标文件对招标文件货物技术规格参数的响应程度
	30
	评委根据投标人提供的投标产品对招标文件采购需求“5货物需求一览表”的响应程度综合评判。
（1）全部满足招标文件要求的，得满分30分； 
（2）一般条款每有一项负偏离或不满足，扣0.2分，▲项条款每有一项负偏离或不满足，扣1分，扣至0分为止；
（3）未对技术参数进行逐条逐项答复、说明和解释的视为负偏离；要求提供相应证明材料的，投标人应当提供相应证明材料否则视为负偏离。


现更正为：

	商务得分

	3
	管理体系认证保障
	3
	投标人具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，满分3分。（投标文件提供证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台查询认证结果截图）

	技术得分

	1
	投标文件对招标文件货物技术规格参数的响应程度
	21
	评委根据投标人提供的投标产品对招标文件采购需求“5货物需求一览表”的响应程度综合评判。
（1）全部满足招标文件要求的，得满分21分； 
（2）一般条款每有一项负偏离或不满足，扣0.2分，▲项条款每有一项负偏离或不满足，扣1分，扣至0分为止；
（3）未对技术参数进行逐条逐项答复、说明和解释的视为负偏离；要求提供相应证明材料的，投标人应当提供相应证明材料否则视为负偏离。

	6
	设计方案
	6
	投标人应根据项目采购需求，根据幼儿园实际场地及园方功能需求定制详细设计方案。

1.投标人需根据场地需求和实际要求，提供设计方案的完整效果图。

（1）设计效果图同时具备美学吸引力，符合当代幼儿园户外建设趋势，符合本项目幼儿园办学理念，结合户外实际地形，根据场地大小合理规划设备布局，确保活动空间充足的同时满足幼儿在户外不同区域的需求，提供不同角度的鸟瞰3D效果图不少于15张，得3分；设备效果图功能及细节不够清晰完整，得1分；不能提供效果图得0分。

（2）设计图中设备合理齐全，同时具备涂鸦区、种植区、养殖区、沙水区、娃娃家、骑行区等，分区清晰，动线合理，效果图中完整的体现采购清单中的各项户外设备，得3分；设计图中设备功能布局合理性、观赏性、可玩性细节不够清晰完整，得1分；设计图中设备功能布局未能给出清晰分区、布局不合理、动线不合理、设备有安全隐患的得0分。


4.原招标文件“第五章采购需求”“5、货物需求一览表”中：
	序号
	品名
	规格参数
	单位
	数量

	34
	百变齿轮探索家
	规格：400*230*390mm
数量：110/PCS
材质：ABS、HIPS、PE、POM、PET
模型数量：72/模型
3x4孔长方框6个、2x3孔长方框4个、5孔圆长条2个、5孔圆长条2个、3孔圆长条6个、2凸3孔接合器2个、5孔接合器2个、160mm圆棒6个、80mm圆棒16个、螺帽10个、螺丝10个、铁钉10个、60mmⅢ轴2个、180mmⅢ轴2个、18T自转齿轮2个、18T自转齿轮1个、18T自转齿轮2个、18T齿轮1个、18T齿轮2个、6T自转齿轮2个、6T自转齿轮2个、6T自转齿轮2个、6T自转齿轮1个、6T齿轮2个、6T齿轮1个、半圆球体4个、半圆球体2个、正方颗粒2个、螺丝起子1个、铁锤1个等零件
6、产品描述：每套含110个零件，包含72种齿轮模型
▲须提供由第三方检测机构出具的带有“CMA”“CNAS”标识的成品检验报告，报告必须符合以下检测标准：
GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》
GB 6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》
GB 6675.3-2014《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》
GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》
	套
	2

	10
	安吉游戏套装
	满足6个班幼儿同时使用，包含滚筒、不同规格爬梯，不同规格木板，不同规格爬箱等，共计:249件
规格材质：1滚筒1PP外直径：560mm，长度：600mm，壁厚：13mm1个
2滚筒2PP外直径：560mm，长度：900mm，壁厚：13mm1个
3滚筒3PP外直径：630mm，长度：600mm，壁厚：13mm1个
4滚筒4PP外直径：630mm，长度：900mm，壁厚：13mm1个
5箱型推车1桦木多层板600*400*300mm1个
6箱型推车2桦木多层板1000*600*400mm1个
7箱型推车3桦木多层板800*600*400mm1个
8长条木板1桦木多层板"边长：1000mm*200mm厚度：25mm"2个
9长条木板2桦木多层板"边长：1198*200mm厚度：25mm"2个
10长条木板3桦木多层板"边长：1398mm*200mm厚度：25mm"2个
11长条木板4桦木多层板"边长：1800*200mm厚度：25mm"2个
12PVC箱子118mmPVC板，防水防雨，无需收纳，边框采用PPR型材一体成型。边长：600*600*600mm1个
13PVC箱子218mmPVC板，防水防雨，无需收纳，边框采用PPR型材一体成型。边长：800*800*800mm1个
14PVC箱子318mmPVC板，防水防雨，无需收纳，边框采用PPR型材一体成型。边长：1000*1000*1000mm1个
15单梯1进口松高:600mm，宽380mm,立柱65*40mm,横档45*28两头开槽1个
16单梯2进口松高：1000mm，宽380mm,立柱65*40mm,横档45*28两头开槽1个
17单梯3进口松高：1200mm，宽380mm,立柱65*40mm,横档45*28两头开槽1个
18单梯4进口松高:1500mm，宽380mm,立柱65*40mm,横档45*28两头开槽1个
19双梯1进口松高:600mm，立柱：45*45mm.横档:45*28，横档净长390/420mm2个
20双梯2进口松高:1000mm，立柱：45*45mm.横档:45*28，横档净长390/420/450mm2个
21双梯3进口松高:1200mm，立柱：45*45mm.横档:45*28，横档净长390/420/450/480mm2个
22双梯4进口松高:1500mm，立柱：45*45mm.横档:45*28，横档净长390/420/450/480/510mm2个
23薄短板碳化木400×100×25mm5个
24薄中板碳化木600×100×25mm5个
25薄长板碳化木800×100×25mm5个
26薄加长板碳化木1000×100×25mm5个
27长方形碳化木200×100×25mm25个
28正方体碳化木100×100×25mm25个
29长方形碳化木200×100×50mm25个
30正方体碳化木100×100×50mm25个
31三角形碳化木200*100×50mm14个
32长方形碳化木200×100×100mm20个
33正方体碳化木100×100×100mm20个
34弧形碳化木∮400∮200*40mm5个
35小半圆碳化木R100×40mm10个
36短圆柱碳化木∮100×h50mm10个
37短圆柱碳化木∮100×h100mm5个
38长圆柱碳化木∮100×h200mm5个
39长圆柱碳化木∮100×h400mm5个
40圆碳化木∮180×40mm5个
▲GB6675-2014国标检测报告：检测报告包括：
1.GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范；
2.GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能；
3.GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：毅然性能；
4.GB6675.4-2014-玩具安全第4部分：特定元素的迁移；
	套
	1

	14
	泥巴工坊家具
	泥巴涂鸦墙（规格：130cm*60*cm120cm置物柜规格：45cm*30cm*27cm，30cm*25cm*22cm）泥巴建构台（规格：110cm*70cm*55cm）和泥台（规格：外切圆直径61cm，高60cm，置物架140cm*75cm*50cm）泥巴厨房（规格：110cm*50cm*115cm）多功能桌（规格：100cm*60cm*55cm）材质：防腐木+蜂窝板
1.主框架采用1.6cm厚度松木防腐木，水性涂料喷涂，ENF级优质环保，木材密度高、强度高，防腐耐用，纹理清晰。
2.周边箱体选用防腐木做成，防潮防真菌防虫蚁、防霉变防水等特性。外观纹理清晰自然，手感质感都极佳，置箱体组合，轻松移动可以在箱体上放上隔板放置泥工作品。涂鸦部分由蜂窝板材质完成，重量轻、强度高、刚性好、平整度高、不变形。
3.表面光滑无毛刺，木质细腻，韧性强，不易开裂变形。全面采用圆角设计，结构稳固。
4.各边角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大限度地避免对幼儿的磕碰伤害。
5.五金件选用环保材质，安全无毒。
▲依据GB/18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法》所检项目均符合要求。整体甲醛含量符合国家标准
	套
	1

	31
	养殖笼
	规格：≥8*2.1*2.7m(±0.2m）
由一组大号养殖笼、二段跑笼、二组三角顶小号养殖笼组成，可用来饲养兔子等小型动物。大号养殖笼为二层养殖笼，外观为小房子造型，含门窗，内部含二层通道。
材质：1.优质芬兰木，不锈钢配件，铁丝网。
2.芬兰木（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象
3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂
	组
	1

	38
	沙区攀爬设施
	规格：≥6*0.2*2m（±0.2m）

含一组爬梯，一组轮胎攀爬，一组十字网爬，一组不锈钢沙漏，一组玩沙风轮，一组不锈钢三通沙漏，三组运沙桶，二组筛沙玩具。

材质：1.优质巴蒂木，不锈钢配件，航海缆绳，橡胶轮胎。

2.巴蒂木（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。

4.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂

▲提供“五金螺丝”维氏硬度（HV1）的检测报告，检测依据为GB/T4340.1-2009。

▲提供航海缆绳依据GB/T8834-2016标准测试包含断裂强力的检测报告。
	组
	1

	51
	野炊部落
	规格：≥6.4*3.35*4m(±0.1m）
含原木色塑木地板铺板，尖顶结构的亭子，顶为双层，宝塔状，上面覆盖人造茅草，亭子顶部有四字字牌。
材质：1.优质芬兰木，不锈钢配件，人造茅草。
2.芬兰木（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。
3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂
	项
	1

	62
	铁艺大门
	规格：≥678m²(±0.2m²)
现场订制造型
材质：铁艺框架、优质低碳钢，部分采用铸铁或锻铁工艺，环保环氧富锌底漆、丙烯酸聚氨酯面漆，表面光滑、无尖锐边角
	m²
	23

	9
	林中屋综合互动小厨房
	规格：L90xW32xH102cm
1、材质用料：
（1）基材：主体采用厚度12mm和15mm厚度的桦木纹饰面环保橡胶木拼板以及厚度12mm和15mm厚度的环保实木多层板，背板采用厚度5mm的饰面环保实木纤维板。板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。
（2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合GB18581-2020标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求，抗菌率≥99%符合GB/T21866-2008标准要求。
（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合GB/T10125-2021标准要求。
（4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合GB/T21866-2008、GB/T21510-2008标准要求；有害物质限量符合GB18581-2020、HJ2537-2014标准要求；耐黄变检测符合GB/T23999-2009标准要求，经500h以上耐人工气候老化检测结果为粉化0级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合GB/T1865-2009、GB/T1766-2008标准要求。
（5）脚轮：1.5寸TPR静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合QB/T4765-2014的标准。
（6）铰链：采用优质门铰，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳，灵活耐用不变形，承载能力佳，其中过载-垂直静载荷符合QB/T2189-2013标准要求。
（7）亚克力板：采用厚度5mm的优质透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，环保无毒，邻苯二甲酸酯符合GB6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求，多环芳烃、多溴联苯及多溴二苯醚符合GB28481-2012标准要求。
（8）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求。
（9）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求，挥发性有机化合物(VOCs)符合GB38507-2020标准要求。
▲提供由CMA及CNAS认证的检测机构出具的亚克力板的合格检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），采用GB6675.1-2014、GB6675.4-2014、GB28481-2012、GB/T2408-2021检测标准，检测项应满足：邻苯二甲酸酯（邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯≤0.001%、邻苯二甲酸二丁酯≤0.001%、邻苯二甲酸丁苄酯≤0.001%、邻苯二甲酸二异壬酯≤0.005%、邻苯二甲酸二辛酯≤0.001%、邻苯二甲酸二异癸酯≤0.005%）、可迁移元素（锑≤5mg/kg、砷≤2.5mg/kg、钡≤5mg/kg、镉≤5mg/kg、铬≤2.5mg/kg、铅≤5mg/kg、汞≤2.5mg/kg、硒≤5mg/kg）、多环芳烃(PAHs)（萘≤0.01mg/kg、苨烯≤0.01mg/kg、苊≤0.01mg/kg、芴≤0.01mg/kg、菲≤0.01mg/kg、蒽≤0.05mg/kg、荧蒽≤0.05mg/kg、芘≤0.06mg/kg、苯并[a]蒽≤0.05mg/kg、䓛≤0.05mg/kg、苯并[b]荧蒽≤0.05mg/kg、苯并[k]荧蒽≤0.05mg/kg、苯并[a]芘≤0.05mg/kg、茚并[1,2,3-cd]芘≤0.05mg/kg、二苯并[a,h]蒽≤0.05mg/kg、苯并[g,h,i]苝≤0.05mg/kg）、多溴联苯(PBBs)≤5mg/kg、多溴二苯醚(PBDEs)≤5mg/kg；经水平燃烧测试结果，阻燃等级符合HB等级以上要求
	套
	2 
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	托育大象宝宝木偶台
	规格：L97.5xW35xH105cm（含盒）
1、材质用料：
（1）基材：采用厚度18mm及12mm的环保优质实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。
（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合GB/T21866-2008、GB/T21510-2008标准要求；有害物质限量符合GB18581-2020、HJ2537-2014标准要求；耐黄变检测符合GB/T23999-2009标准要求，经500h以上耐人工气候老化检测结果为粉化0级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合GB/T1865-2009、GB/T1766-2008标准要求。
（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合GB/T10125-2021标准要求。
（4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求。
（5）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求，挥发性有机化合物(VOCs)符合GB38507-2020标准要求。
（6）脚轮：2寸TPR静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合QB/T4765-2014的标准。
（7）塑料脚垫：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求。
（8）窗帘：可方便拆洗，采用优质涤纶纤维织造，仿棉麻质感，柔软亲肤，透气性好，环保无毒，符合GB31701-2015标准要求。
（9）坐垫：可拆卸，内部填充海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，符合GB/T6343-2009标准要求。
▲提供由CMA认证的检测机构出具油墨检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），采用GB/T23994-2009、GB38507-2020，检测项应满足：特定元素的迁移铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、钡（Ba)、砷（As)≤1mg/kg，汞（Hg）、硒（Se)、锑（Sb)≤0.1mg/kg，铅（pb）≤2.5mg/kg；挥发性有机化合物(VOCs)含量≤30%符合标准要求。
	套
	2
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	托育仙人掌美术画板柜
	规格：L91.5xW30xH108cm
1、材质用料：
（1）基材：主体采用厚度15mm及18mm桦木纹饰面环保橡胶木拼板，部分采用厚度18mm环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。
（2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合GB18581-2020标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求，抗菌率≥99%符合GB/T21866-2008标准要求。
（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合GB/T10125-2021标准要求。
（4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合GB/T21866-2008、GB/T21510-2008标准要求；有害物质限量符合GB18581-2020、HJ2537-2014标准要求；耐黄变检测符合GB/T23999-2009标准要求，经500h以上耐人工气候老化检测结果为粉化0级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合GB/T1865-2009、GB/T1766-2008标准要求。
（5）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求，挥发性有机化合物(VOCs)符合GB38507-2020标准要求。
（6）亚克力板：画板芯板采用厚度5mm的优质透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，环保无毒，邻苯二甲酸酯符合GB6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求，多环芳烃、多溴联苯及多溴二苯醚符合GB28481-2012标准要求。
（7）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求。
（8）脚轮：2寸TPR静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合QB/T4765-2014的标准。
▲提供由CMA及CNAS认证的检测机构出具的成品型式试验检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），采用GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测标准，检测应满足：外形尺寸偏差、外观（木制件、塑料件、涂层）、警示标识、木制件表面涂层/覆面材料（耐液性、耐湿热、耐干热、，耐冷热温差、耐磨性、抗冲击）、结构安全、塑料有害物质限量、产品甲醛释放量、标志、使用说明、柜类强度与耐久性等判定合格符合标准要求。
	个
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	原木4层可调高柜.可调节.半背板
	规格：L91.5xW30xH80cm
1、材质用料：
（1）基材：采用厚度16mm的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度18mm的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；背板采用厚度5mm的饰面环保实木纤维板。
（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合GB/T21866-2008、GB/T21510-2008标准要求；有害物质限量符合GB18581-2020、HJ2537-2014标准要求；耐黄变检测符合GB/T23999-2009标准要求，经500h以上耐人工气候老化检测结果为粉化0级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合GB/T1865-2009、GB/T1766-2008标准要求。
（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合GB/T10125-2021标准要求。
（4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求。
（5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合GB6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求。
（6）脚轮：2寸TPR静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合QB/T4765-2014的标准要求。
▲提供由CMA认证的检测机构出具的橡胶木拼板采用GB18580-2017、LY/T2488-2015、JC/T2039-2010、GB/T36022-2018、GB/T4893.6-2013、GB/T29894-2013、GB/T1927.5-2021标准的合格检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），检测项应满足：外观质量要求、含水率、指接抗弯强度、侧拼抗剪强度、胶层浸渍剥离、甲醛释放量符合标准要求；抗细菌性能测试（测试菌种至少包含大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、产气肠杆菌、肺炎克雷伯氏杆菌等，检测结果抗菌率达到99%及以上）；防霉性能测试（测试菌种至少包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、桔青莓、黄曲霉、绿色木霉、杂色曲霉等，检测结果为0%）；氨释放量未检出；光泽度（20°、60°及85°）；木材密度≥0.600g/cm³，木材名称鉴定为橡胶木或橡胶树。
	个
	2

	30
	围裙架
	规格：L50xW50xH81cm
1、材质用料：
（1）基材：脚板、挂板采用厚度18mm的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；立柱采用桦木原木，尺寸40x40mm，材质厚实坚固，纹理均匀细致。
（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合GB/T21866-2008、GB/T21510-2008标准要求；有害物质限量符合GB18581-2020、HJ2537-2014标准要求；耐黄变检测符合GB/T23999-2009标准要求，经500h以上耐人工气候老化检测结果为粉化0级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合GB/T1865-2009、GB/T1766-2008标准要求。
（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合GB/T10125-2021标准要求。
▲提供由CMA认证的检测机构出具的实木多层板采用GB18580-2017、GB/T9846-2015、JC/T2039-2010、GB/T36022-2018、GB/T4893.6-2013、GB/T17657-2022标准的合格检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），检测项应满足：允许缺陷、修补、尺寸公差、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量符合标准要求；抗细菌性能测试（测试菌种至少包含大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、产气肠杆菌、肺炎克雷伯氏杆菌等，检测结果抗菌率达到99%及以上）；防霉性能测试（测试菌种至少包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、桔青莓、黄曲霉、绿色木霉、杂色曲霉等，检测结果为0%）；氨释放量≤1.05mg/L，光泽度（20°、60°及85°），密度≥0.60g/cm³
	个
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	美术多功能收纳架
	规格：L45xW35xH25cm
1、材质用料：
（1）基材：采用厚度9mm及12mm的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。
（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合GB/T21866-2008、GB/T21510-2008标准要求；有害物质限量符合GB18581-2020、HJ2537-2014标准要
求；耐黄变检测符合GB/T23999-2009标准要求，经500h以上耐人工气候老化检测结果为粉化0级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合GB/T1865-2009、GB/T1766-2008标准要求。
（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合GB/T10125-2021标准要求。
（4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求。
▲提供由CMA认证的检测机构出具的五金件的合格检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），采用GB6675.4-2014、GB/T10125-2021标准，检测项应满足：可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；经100h（含）以上中性盐雾测试，五金件无腐蚀现象，耐腐蚀性能等级的保护评级(Rp)与外观评级(RA)不低于10级
	套
	2

	33
	多功能组合展示屏风A
	规格：L80xW35xH143cm（含配件）
1、材质用料：
（1）基材：主体采用厚度18mm的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；画板芯材采用厚度9mm的环保实木纤维板。
（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合GB/T21866-2008、GB/T21510-2008标准要求；有害物质限量符合GB18581-2020、HJ2537-2014标准要求；耐黄变检测符合GB/T23999-2009标准要求，经500h以上耐人工气候老化检测结果为粉化0级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合GB/T1865-2009、GB/T1766-2008标准要求。
（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合GB/T10125-2021标准要求。
（4）脚轮：2寸TPR静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合QB/T4765-2014的标准。
（5）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求。
（6）洞洞挂板、收纳盒、笔筒、挂钩：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合GB/T23991-2009标准要求。
▲提供由CMA及CNAS认证的检测机构出具粉末涂料采用GB/T23991-2009标准的合格检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），检测项应满足：可溶性重金属（铅≤5mg/kg、镉≤5mg/kg、汞≤2.5mg/kg、铬≤2.5mg/kg）符合标准要求
	套
	2

	34
	多功能组合展示屏风B
	规格：L80xW35xH139cm
1、材质用料：
（1）基材：主体采用厚度18mm的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；吸音板采用厚度9mm的聚酯纤维吸音板。
（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合GB/T21866-2008、GB/T21510-2008标准要求；有害物质限量符合GB18581-2020、HJ2537-2014标准要求；耐黄变检测符合GB/T23999-2009标准要求，经500h以上耐人工气候老化检测结果为粉化0级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合GB/T1865-2009、GB/T1766-2008标准要求。
（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合GB/T10125-2021标准要求。
（4）脚轮：2寸TPR静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合QB/T4765-2014的标准。
（5）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求。
▲提供由CMA及CNAS认证的检测机构出具的脚轮的合格检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），采用QB/T4765-2014《家具用脚轮》标准，检测规格：2寸TPR静音万向轮，检测项应满足：主要尺寸、外观（脚轮的轮面应光洁，不应有裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件的表面应光滑平整，应无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷）、装配（转动零部件应转动灵活，应无卡滞及松脱现象；脚轮零部件之间应装配牢固，轮轴不应随车轮转动）符合标准要求
	套
	2


现更正为：

	序号
	品名
	规格参数
	单位
	数量

	34
	百变齿轮探索家
	规格：400*230*390mm

数量：110/PCS

材质：ABS、HIPS、PE、POM、PET

模型数量：72/模型

3x4孔长方框6个、2x3孔长方框4个、5孔圆长条2个、5孔圆长条2个、3孔圆长条6个、2凸3孔接合器2个、5孔接合器2个、160mm圆棒6个、80mm圆棒16个、螺帽10个、螺丝10个、铁钉10个、60mmⅢ轴2个、180mmⅢ轴2个、18T自转齿轮2个、18T自转齿轮1个、18T自转齿轮2个、18T齿轮1个、18T齿轮2个、6T自转齿轮2个、6T自转齿轮2个、6T自转齿轮2个、6T自转齿轮1个、6T齿轮2个、6T齿轮1个、半圆球体4个、半圆球体2个、正方颗粒2个、螺丝起子1个、铁锤1个等零件

6、产品描述：每套含110个零件，包含72种齿轮模型
	套
	2

	10
	安吉游戏套装
	满足6个班幼儿同时使用，包含滚筒、不同规格爬梯，不同规格木板，不同规格爬箱等，共计:249件

规格材质：1滚筒1PP外直径：560mm，长度：600mm，壁厚：13mm1个

2滚筒2PP外直径：560mm，长度：900mm，壁厚：13mm1个

3滚筒3PP外直径：630mm，长度：600mm，壁厚：13mm1个

4滚筒4PP外直径：630mm，长度：900mm，壁厚：13mm1个

5箱型推车1桦木多层板600*400*300mm1个

6箱型推车2桦木多层板1000*600*400mm1个

7箱型推车3桦木多层板800*600*400mm1个

8长条木板1桦木多层板"边长：1000mm*200mm厚度：25mm"2个

9长条木板2桦木多层板"边长：1198*200mm厚度：25mm"2个

10长条木板3桦木多层板"边长：1398mm*200mm厚度：25mm"2个

11长条木板4桦木多层板"边长：1800*200mm厚度：25mm"2个

12PVC箱子118mmPVC板，防水防雨，无需收纳，边框采用PPR型材一体成型。边长：600*600*600mm1个

13PVC箱子218mmPVC板，防水防雨，无需收纳，边框采用PPR型材一体成型。边长：800*800*800mm1个

14PVC箱子318mmPVC板，防水防雨，无需收纳，边框采用PPR型材一体成型。边长：1000*1000*1000mm1个

15单梯1进口松高:600mm，宽380mm,立柱65*40mm,横档45*28两头开槽1个

16单梯2进口松高：1000mm，宽380mm,立柱65*40mm,横档45*28两头开槽1个

17单梯3进口松高：1200mm，宽380mm,立柱65*40mm,横档45*28两头开槽1个

18单梯4进口松高:1500mm，宽380mm,立柱65*40mm,横档45*28两头开槽1个

19双梯1进口松高:600mm，立柱：45*45mm.横档:45*28，横档净长390/420mm2个

20双梯2进口松高:1000mm，立柱：45*45mm.横档:45*28，横档净长390/420/450mm2个

21双梯3进口松高:1200mm，立柱：45*45mm.横档:45*28，横档净长390/420/450/480mm2个

22双梯4进口松高:1500mm，立柱：45*45mm.横档:45*28，横档净长390/420/450/480/510mm2个

23薄短板碳化木400×100×25mm5个

24薄中板碳化木600×100×25mm5个

25薄长板碳化木800×100×25mm5个

26薄加长板碳化木1000×100×25mm5个

27长方形碳化木200×100×25mm25个

28正方体碳化木100×100×25mm25个

29长方形碳化木200×100×50mm25个

30正方体碳化木100×100×50mm25个

31三角形碳化木200*100×50mm14个

32长方形碳化木200×100×100mm20个

33正方体碳化木100×100×100mm20个

34弧形碳化木∮400∮200*40mm5个

35小半圆碳化木R100×40mm10个

36短圆柱碳化木∮100×h50mm10个

37短圆柱碳化木∮100×h100mm5个

38长圆柱碳化木∮100×h200mm5个

39长圆柱碳化木∮100×h400mm5个

40圆碳化木∮180×40mm5个
	套
	1

	14
	泥巴工坊家具
	泥巴涂鸦墙（规格：130cm*60*cm120cm置物柜规格：45cm*30cm*27cm，30cm*25cm*22cm）泥巴建构台（规格：110cm*70cm*55cm）和泥台（规格：外切圆直径61cm，高60cm，置物架140cm*75cm*50cm）泥巴厨房（规格：110cm*50cm*115cm）多功能桌（规格：100cm*60cm*55cm）材质：防腐木+蜂窝板

1.主框架采用1.6cm厚度松木防腐木，水性涂料喷涂，ENF级优质环保，木材密度高、强度高，防腐耐用，纹理清晰。

2.周边箱体选用防腐木做成，防潮防真菌防虫蚁、防霉变防水等特性。外观纹理清晰自然，手感质感都极佳，置箱体组合，轻松移动可以在箱体上放上隔板放置泥工作品。涂鸦部分由蜂窝板材质完成，重量轻、强度高、刚性好、平整度高、不变形。

3.表面光滑无毛刺，木质细腻，韧性强，不易开裂变形。全面采用圆角设计，结构稳固。

4.各边角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大限度地避免对幼儿的磕碰伤害。

5.五金件选用环保材质，安全无毒。

▲GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法  第5部分：密度测定》所检项目均符合要求。
	套
	1

	31
	养殖笼
	规格：≥6*2.1*2.7m（±0.2m）

由一组大号养殖笼、二段跑笼、二组三角顶小号养殖笼组成，可用来饲养兔子等小型动物。大号养殖笼为二层养殖笼，外观为小房子造型，含门窗，内部含二层通道。

材质：1.优质芬兰木，不锈钢配件，铁丝网。

2.芬兰木（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象

3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂
	组
	1

	38
	沙区攀爬设施
	规格：≥6*0.2*2m（±0.2m）

含一组爬梯，一组轮胎攀爬，一组十字网爬，一组不锈钢沙漏，一组玩沙风轮，一组不锈钢三通沙漏，三组运沙桶，二组筛沙玩具。

材质：1.优质巴蒂木，不锈钢配件，航海缆绳，橡胶轮胎。

2.巴蒂木（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。

4.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂

▲提供航海缆绳依据GB/T8834-2016标准测试包含断裂强力的检测报告。
	组
	1

	51
	野炊部落
	规格：≥4.5*2.35*4m（±0.1m）

含原木色塑木地板铺板，尖顶结构的亭子，顶为双层，宝塔状，上面覆盖人造茅草，亭子顶部有四字字牌。

材质：1.优质芬兰木，不锈钢配件，人造茅草。

2.芬兰木（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。

3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂
	项
	1

	62
	铁艺大门
	规格：≥23m²（±0.2m²）

现场订制造型

材质：铁艺框架、优质低碳钢，部分采用铸铁或锻铁工艺，环保环氧富锌底漆、丙烯酸聚氨酯面漆，表面光滑、无尖锐边角
	m²
	23

	9
	林中屋综合互动小厨房
	规格：L90xW32xH102cm

1、材质用料：

（1）基材：主体采用厚度12mm和15mm厚度的桦木纹饰面环保橡胶木拼板以及厚度12mm和15mm厚度的环保实木多层板，背板采用厚度5mm的饰面环保实木纤维板。板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。

（2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合GB 18581-2020标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。

（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。

（4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀；有害物质限量符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求。

（5）脚轮：1.5寸TPR静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合QB/T 4765-2014的标准。

（6）铰链：采用优质门铰，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳，灵活耐用不变形，承载能力佳，其中过载-垂直静载荷符合QB/T 2189-2013标准要求。

（7）亚克力板：采用厚度5mm的优质透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，环保无毒，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求，多环芳烃、多溴联苯及多溴二苯醚符合GB 28481-2012标准要求。

（8）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。

（9）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求，挥发性有机化合物(VOCs)符合GB 38507-2020标准要求。

▲提供由CMA及CNAS认证的检测机构出具的亚克力板的合格检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），采用GB/T 1843-2008检测标准，检测项应满足：悬臂梁无缺口冲击强度测试，测试结果≧12kJ/m²。

采用GB/T 9341-2008检测标准，检测项应满足：弯曲强度测试，测试结果≧109MPa。

采用GB/T 2411-2008检测标准，检测项应满足：邵氏硬度测试，测试结果≈88Shore D。

采用GB/T 1040.1-2018、GB/T1040.2-2022检测标准，检测项应满足：拉伸强度测试，测试结果≈68.3MPa；拉伸断裂应变测试，测试结果≈4.8%。

采用GB/T 2408-2021检测标准，检测项应满足：燃烧性经水平、垂直燃烧试验仪测试，测试结果（阻燃等级符合HB等级燃烧要求）。
	套
	2 

	15
	托育大象宝宝木偶台
	规格：L97.5xW35xH105cm（含盒）

1、材质用料：

（1）基材：采用厚度18mm及12mm的环保优质实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。

（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀；有害物质限量符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求。

（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。

（4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。

（5）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求，挥发性有机化合物(VOCs)符合GB 38507-2020标准要求。

（6）脚轮：2寸TPR静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷。

（7）塑料脚垫：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。

（8）窗帘：可方便拆洗，采用优质涤纶纤维织造，仿棉麻质感，柔软亲肤，透气性好，环保无毒，符合GB 31701-2015标准要求。

（9）坐垫：可拆卸，内部填充海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。

▲提供由CMA认证的检测机构出具油墨检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），采用GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量》，检测项应满足：特定元素的迁移铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、钡（Ba)、砷（As)≤1mg/kg，汞（Hg）、硒（Se)、锑（Sb)≤0.1mg/kg，铅（pb）≤2.5mg/kg；
	套
	2

	17
	托育仙人掌美术画板柜
	规格：L91.5xW30xH108cm

1、材质用料：

（1）基材：主体采用厚度15mm及18mm桦木纹饰面环保橡胶木拼板，部分采用厚度18mm环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。

（2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合GB 18581-2020标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求，抗菌率≥99%符合GB/T 21866-2008标准要求。

（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。

（4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀；有害物质限量符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求。

（5）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求，挥发性有机化合物(VOCs)符合GB 38507-2020标准要求。

（6）亚克力板：画板芯板采用厚度5mm的优质透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，环保无毒，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求，多环芳烃、多溴联苯及多溴二苯醚符合GB 28481-2012标准要求。

（7）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。

（8）脚轮：2寸TPR静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合QB/T 4765-2014的标准。
	个
	2

	27
	原木4层可调高柜.可调节.半背板
	规格：L91.5xW30xH80cm

1、材质用料：

（1）基材：采用厚度16mm的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度18mm的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；背板采用厚度5mm的饰面环保实木纤维板。

（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀；有害物质限量符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求；

（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。

（4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。

（5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。

（6）脚轮：2寸TPR静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷。

▲提供由CMA认证的检测机构出具的橡胶木拼板采用GB/T36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》检测，氨释放量检测结果<0.1mg/L；

GB/T 4893.6-2013《家具表面漆膜理化性能试验 第6部分：光泽测定法》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5部分：密度测定》光泽度（20°、60°、85°）；木材密度≥0.60g/cm³；木材名称鉴定为橡胶木或橡胶树。
	个
	2

	30
	围裙架
	规格：L50xW50xH81cm

1、材质用料：

（1）基材：脚板、挂板采用厚度18mm的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；立柱采用桦木原木，尺寸40x40mm，材质厚实坚固，纹理均匀细致。

（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀；

（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。

▲提供由CMA认证的检测机构出具的实木多层板采用GB/T 9846-2015、GB/T36022-2018、GB/T 4893.6-2013、GB/T17657-2022标准的合格检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），检测项应满足：允许缺陷、修补、尺寸公差、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量；氨释放量≤1.0mg/L，光泽度（20°、60°、85°），密度≥0.60g/cm³
	个
	2

	31
	美术多功能收纳架
	规格：L45xW35xH25cm

1、材质用料：

（1）基材：采用厚度9mm及12mm的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。

（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀；有害物质限量符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求；

（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象

（4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。

▲提供由CMA认证的检测机构出具的五金件的合格检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），采用GB/T 10125-2021标准，检测项应满足：盐雾测试经盐雾腐蚀试验箱检测，测试结果为无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。
	套
	2

	33
	多功能组合展示屏风A
	规格：L80xW35xH143cm（含配件）

1、材质用料：

（1）基材：主体采用厚度18mm的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；画板芯材采用厚度9mm的环保实木纤维板。

（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，有害物质限量符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求。

（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；

（4）脚轮：2寸TPR静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合QB/T 4765-2014的标准。

（5）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。

（6）洞洞挂板、收纳盒、笔筒、挂钩：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。

▲提供由CMA及CNAS认证的检测机构出具粉末涂料采用GB/T 23991-2009标准的合格检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），检测项应满足：可溶性重金属（铅≤5mg/kg、镉≤5mg/kg、汞≤2.5mg/kg、铬≤2.5mg/kg）符合标准要求
	套
	2

	34
	多功能组合展示屏风B
	规格：L80xW35xH139cm

1、材质用料：

（1）基材：主体采用厚度18mm的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；吸音板采用厚度9mm的聚酯纤维吸音板。

（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀；有害物质限量符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求；

（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合GB/T 10125-2021标准要求。

（4）脚轮：2寸TPR静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合QB/T 4765-2014的标准。

（5）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。

提供由CMA及CNAS认证的检测机构出具的脚轮的合格检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），采用QB/T 4765-2014《家具用脚轮》标准，检测规格：2寸TPR静音万向轮，检测项应满足：主要尺寸、外观（脚轮的轮面应光洁，不应有裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件的表面应光滑平整，应无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷）、装配（转动零部件应转动灵活，应无卡滞及松脱现象；脚轮零部件之间应装配牢固，轮轴不应随车轮转动）符合标准要求
	套
	2


更正日期：2025年02月12日　

三、其他补充事宜
其他内容不变。
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名    称：北京经济技术开发区经海第二幼儿园

地    址：北京经济技术开发区科创九街2号院12号楼

联系方式：温娜 010-86229727

2.采购代理机构信息

名    称：华诚博远工程咨询有限公司

地    址：北京市大兴区枣园路19号1幢503室

联系方式：何江敏 13381374066、010-69248172　

3.项目联系方式

项目联系人：何江敏

电　　  话：13381374066、010-69248172

采购人：北京经济技术开发区经海第二幼儿园
日期：2025年02月12日
