[bookmark: _Toc35393813]北臧村镇村庄公寓周边公共卫生服务提升项目中医疗设备购置更正公告
[bookmark: _Toc28359027][bookmark: _Toc35393814][bookmark: _Toc35393645][bookmark: _Toc28359104]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：11011525210200026639-XM001
原公告的采购项目名称：北臧村镇村庄公寓周边公共卫生服务提升项目中医疗设备购置
首次公告日期：2025年04月25日  
地址：http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/qjxxgg/qjzbgg/2025/4/910eef992e584b54830c859ccb6c0d01.htm
[bookmark: _Toc28359105][bookmark: _Toc35393815][bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc35393646]二、更正信息
更正事项：☑采购公告 ☑采购文件 □采购结果    
更正内容：
原招标公告及招标文件中：获取招标文件时间：2025年04月27日至2025年05月06日，每天上午08:30至12:00,下午12:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）；投标截止时间、开标时间：2025年05月19日09时00分（北京时间）。
现更正为：获取招标文件时间：2025年04月27日至2025年05月08日，每天上午08:30至12:00,下午12:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）；投标截止时间、开标时间：2025年05月23日09时00分（北京时间）。
原招标文件中：第五章采购需求；三、技术要求，第1条、技术参数及标准详见附件1（详见附件）
现更正为：第五章采购需求；三、技术要求，第1条、技术参数及标准详见附件1（详见附件）
[bookmark: _GoBack]其他内容不变
更正日期：2025年05月07日
[bookmark: _Toc35393816][bookmark: _Toc35393647]三、其他补充事宜
本项目公告在中国政府采购网、北京市政府采购网上同时发布。
[bookmark: _Toc35393817][bookmark: _Toc28359106][bookmark: _Toc28359029][bookmark: _Toc35393648]四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京市大兴区北臧村镇人民政府
地    址：北京市大兴区北臧村镇天富街10号
联系方式：牛学军 60276179
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：北京维佳中天管理咨询有限公司
地    址：北京市大兴区西红门镇兴创国际中心A座806室
联系方式：刘益博，010-69253706
3.项目联系方式
项目联系人：刘益博
电      话：010-69253706


附件：
1、原招标文件中：第五章采购需求；三、技术要求，第1条、技术参数及标准详见附件1：

技术参数
	主要技术规格及配置

	1.	
	机架系统
	要求

	1.1.	
	扫描架物理孔径
	≥70cm

	#1.2.	
	扫描架物理倾角（非数字倾角）
	≥±30°

	#1.3.	
	焦点到ISO中心距离
	≥570mm

	1.4.	
	焦点到探测器距离
	≥960mm

	1.5.	
	具备机架旁摆位功能，技师可在机架旁进行升降及进出扫描床操作
	具备

	1.6.	
	具备远程遥控摆位功能，技师可在操作台进行升降及进出扫描床操作
	具备

	1.7.	
	具备快捷键摆位功能，技师可按住快捷键，一键将检查床调整到预设高度与床面位置
	具备

	1.8.	
	具备人工智能摆位功能
	具备

	1.9.
	激光定位灯
	≥2组

	2.	
	扫描参数

	#2.1.	
	机架最快物理旋转扫描时间/360°
	≤0.5s

	#2.2.	
	探测器最大采集层数模式下螺旋扫描最薄采集层厚
	＜0.6mm

	2.3.	
	最薄图像重建层厚
	＜0.6mm

	2.4.	
	最大扫描视野
	≥50cm

	2.5.	
	最大重建矩阵
	≥1024×1024

	2.6.	
	单次螺旋连续最长扫描时间
	≥100s

	#2.7.	
	单次螺旋扫描最大范围
	≥170cm

	#2.8.	
	最大螺距
	≥2.0

	2.9.	
	最小螺距
	≤0.1

	2.10.	
	锥体扫描机架物理倾角范围
	≥±30°

	2.11.	
	颅脑扫描机架物理倾角范围
	≥±30°

	2.12.	
	10毫安低剂量扫描技术
	具备

	2.13.
	提供70KV超低电压成像技术
	具备

	2.14.	
	智能mA调节技术
	具备

	2.15.	
	自动管电压推荐
	具备

	2.16.	
	节能模式：智能优化，缩短开机后达到稳定状态的时间
	具备

	3.	
	探测器及数据采样系统

	3.1.	
	探测器类型
	固态稀土陶瓷

	#3.2.	
	探测器Z轴物理排列数
	≥32排

	#3.3.	
	探测器排列方式为等距排列且Z轴上每排的最小像素尺寸
	＜0.6mm

	#3.4.	
	探测器Z轴方向物理总宽度
	＞20mm

	#3.5.	
	探测器亚毫米采集总宽度
	＞20mm

	#3.6.	
	每排探测器物理单元数
	≥860个

	#3.7.	
	探测器物理单元总数
	≥34000个

	3.8.	
	探测器最高采样率
	≥4700views/圈

	4.	
	球管及高压系统

	#4.1.	
	球管阳极实际热容量（非等效概念）
	＞5MHU

	4.2.	
	球管阳极最大散热率（非等效概念）
	≥815KHU/min

	4.3.	
	最大球管电压（非等效概念）
	≥140KV

	#4.4.	
	最小球管电压（非等效概念）
	≤70KV

	4.5.	
	球管电压可调档位数量
	≥5档

	#4.6.	
	最大可调管电流（非等效概念）
	≥420mA

	4.7.	
	最小可调管电流（非等效概念）
	≤10mA

	4.8.	
	最小毫安调节范围
	≤1mA

	#4.9.	
	球管最小焦点尺寸
	≤0.5×1.0mm²

	#4.10.
	球管最大焦点尺寸
	≤1.0×1.0mm²

	#4.11.
	高压发生器功率（非等效概念）
	≥50KW

	5.	
	人工智能技术

	5.1.	
	人工智能摄像采集系统
	具备

	5.2.	
	人工智能摆位，人工智能扫描计划，人工智能参数优化等功能
	具备

	5.3.	
	智能定位功能：根据扫描要求和病人位置，进行智能定位
	具备

	5.4.	
	智能定位跟踪功能：患者位置发生变化时，自动更新定位
	具备

	5.5.	
	智能扫描计划功能：根据定位像定出扫描起止位置、扫描角度和FOV
	具备

	5.6.	
	个性化扫描计划调节功能：AI系统根据不同患者制定不同的扫描计划
	具备

	5.7.	
	AI学习扫描协议优化功能：学习技师习惯优化扫描协议排序，方便选择
	具备

	5.8.	
	AI预加速功能：AI预判，在扫描前加速球管旋转，缩短准备时间
	具备

	5.9.	
	AI扫描参数优化功能：扫描过程中根据密度差异，智能调整曝光量
	具备

	6.	
	扫描床

	#6.1.	
	最大水平移动范围
	≥2100mm

	6.2.	
	最大可扫描长度
	≥1700mm

	6.3.	
	床垂直升降，距地面最高高度
	≥950mm

	6.4.	
	床垂直升降，距地面最低高度
	≤480mm

	#6.5.	
	最大水平进床速度
	≥200mm/s

	6.6.	
	最小水平进床速度
	≤2mm/s

	6.7.	
	扫描床最大承重
	≥205Kg

	6.8.	
	扫描床控制脚踏开关
	具备

	6.9.	
	一体化扫描床点滴架
	具备

	6.10.	
	一体化扫描床托盘架
	具备

	6.11.	
	一体化扫描床纸床单架
	具备

	7.	
	图像质量

	7.1.	
	空间分辨率（X,Y平面) @10%MTF
	≥14 LP/CM 

	7.2.	
	低对比度分辨率
	≤2mm@0.3%

	7.3.	
	低剂量迭代降噪技术
	具备

	8.	
	操作控制台计算机系统

	8.1.	
	内存
	≥32GB

	8.2.	
	硬盘
	＞3TB

	8.3.	
	图像存储量(512矩阵不压缩图像)
	≥900,000幅

	8.4.	
	CPU内核数量
	≥10核

	8.5.	
	高分辨率液晶平面显示器尺寸
	≥24英寸

	8.6.
	液晶平面显示器显示矩阵
	≥1920×1200

	9.	
	操作控制台图像后处理系统

	9.1.	
	多平面重建(MPR)
	具备

	9.2.	
	最大密度投影(MIP)
	具备

	9.3.	
	最小密度投影(MinIP)
	具备

	9.4.	
	曲面重建(CPR)
	具备

	9.5.	
	容积三维重建 (VR)
	具备

	9.6.	
	表面重建（SSD）
	具备

	9.7.	
	区域生长容积分析功能
	具备

	9.8.	
	图像减影功能
	具备

	9.9.	
	CT电影功能
	具备

	9.10.	
	CT血管造影（CTA）
	具备

	9.11.	
	仿真内窥镜
	具备

	9.12	
	头颈部一键自动去骨
	具备

	9.13.	
	专业去金属伪影算法
	西门子提供i-MAR，飞利浦提供O-MAR，GE提供SmartMAR，联影提供MAC，其他厂家需提供同档次的专用的去金属伪影技术

	9.14.	
	肺结节高级分析技术
	具备

	9.14.1.
	肺结节自动检测功能
	具备

	9.14.2.
	肺结节自动分割可疑结节功能
	具备

	9.14.3.
	自动计算结节内感兴趣成分占病灶整体的体积百分比、CT值等定量分析数据
	具备

	9.14.4.
	肺结节分类评估（如实结节、磨玻璃结节、混合性结节）
	具备

	9.14.5.
	支持同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较，支持评估结节的变化曲线
	具备

	9.15.	
	肺实质高级分析技术
	具备

	9.15.1.
	肺气肿（体积）量化测量和肺气肿区域的颜色标记显示功能
	具备

	9.15.2.
	支持肺气肿体积数值分析和密度曲线图展示
	具备

	9.16.
	在线MPR重建技术：无需进入工作站后处理便可在线直接生成MPR图像
	具备

	9.17.
	在线椎间盘重建：无需重建完成后再进入3D处理
	具备

	10.
	脑出血智能分析软件
	

	10.1
	脑出血检测
	自动检测脑出血病变

	10.2
	出血类型分析
	检测5种出血类型及水肿，并提供支持类型明细

	10.3
	出血定量测量
	自动分割出血灶及水肿，并显示其轮廓，量化体积、平均CT值。支持手动修改

	10.4
	出血定位
	自动定位出血所在脑区，包括19个脑区

	10.5
	中线偏移分析
	判断是否有中线偏移，测量并显示最大位移距离

	10.6
	病灶列表
	以列表形式展现出血病灶及水肿，显示病灶信息

	10.7
	随访对比
	显示该患者两次的随访量化结果

	10.8
	影像所见文本
	自动生成影像所见文本，并可复制到诊断报告中

	10.9
	随访对比显示
	可同屏显示2次不同时间的检查图像

	10.10
	随访联动操作
	系统支持自动或者手动方式关联同一患者的两次就诊影像，实现同步阅片操作，便于医生同步观察病灶变化情况

	10.11
	自动配准与病灶匹配
	多时间点数据智能配准(适配不同协议、不同层厚CT图像) 相同病灶智能跟踪匹配，显示匹配病灶、新增\消失病灶，支持筛选

	10.12
	脑出血量化对比
	前后片自动匹配两次检查同一出血病灶，提供出血及水肿体积、CT值等量化对比，量化病灶变化趋势

	10.13
	随访CSV导出
	支持随访结果以CSV的方式导出

	10.14
	单病灶随访
	支持脑实质出血、硬膜下出血、硬膜外出血三种出血类型的单个病灶的历史多次随访，可联动查看单个病灶多次随访图像、体积及CT值的量化对比结果和变化曲线

	10.15
	量表分析
	提供基于《基层脑血管病规范诊疗手册》计算的ICH量表和改良FISHER分级



2、现招标文件中：第五章采购需求；三、技术要求，第1条、技术参数及标准详见附件1变更为：
货物需求及技术规格
概述：本次招标采购设备为多层螺旋CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、数量和服务要求，综合考虑设备和适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标，希望投标方以精良的设备，优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。
投标方应在投标文件中如实提供设备技术指标。招标方有权要求投标方提供原版技术资料。
	序号
	招标内容

	1
	数据采集系统

	1.1
	探测器材料：固体稀土陶瓷探测器

	#1.2
	探测器z轴物理排数：≥48排

	#1.3
	每排探测器物理数目：≥864个

	1.4
	数据采样率：≥6960采样/360°

	#1.5
	轴位扫描成像：≥96层/360°，<128层/360°（提供技术白皮书）

	1.6
	探测器z轴覆盖宽度：≥24mm

	2
	扫描机架系统

	#2.1
	机架最快旋转速度（360°）：≤0.69s

	2.2
	机架可选旋转速度：≥5档

	#2.3
	机架孔径：≥70cm，<72cm

	#2.4
	机架倾角：≥±50°，数字倾斜（提供技术白皮书）

	2.5
	滑环类型：低压滑环或非接触静音滑环

	2.6
	内部冷却方式：风冷或水冷

	2.7
	机架控制面板：≥2套

	2.8
	机架液晶屏幕一体化显示患者信息、球管热容量等

	#2.9
	焦点到探测器的距离：≥1009mm

	2.10
	具备语音呼吸导航系统

	3
	检查床系统

	#3.1
	最长可扫描范围：≥1780mm

	#3.2
	床水平移动最大速度：≥300mm/s（提供技术白皮书）

	3.3
	床水平移动最小速度：≤1mm/s

	3.4
	床面可降至离地面最低距离：≤555mm

	3.5
	床面可降至离地面最高距离：≥1015mm

	3.6
	床面垂直升降范围：≥460mm

	#3.7
	检查床承重：≥250kg（提供技术白皮书）

	4
	扫描参数与图像重建

	#4.1
	最薄层厚：≤0.5mm（提供技术白皮书）

	#4.2
	扫描野FOV：≥506mm（提供技术白皮书）

	4.3
	最小重建视野FOV：≤25mm

	4.4
	最大重建视野FOV：≥506mm

	4.5
	扩展FOV：≥700mm

	#4.6
	图像重建速度：≥35幅/秒

	4.7
	图像重建矩阵：512×512，768×768，1024×1024

	4.8
	图像显示矩阵：1024×1024

	#4.9
	最长连续扫描时间：≥200秒（提供技术白皮书）

	4.10
	最大扫描螺距：≥2.1

	#4.11
	最小扫描螺距：≤0.1（提供技术白皮书）

	4.12
	定位片长度：≥1710mm

	#4.13
	高对比度分辨率：≥21lp/cm@0%MTF（提供技术白皮书）

	#4.14
	低对比度分辨率：≤2mm@0.3％（提供技术白皮书）

	4.15
	CT值拓展范围：-3,2768至+3,2767

	5
	X线及高压发生器系统

	#5.1
	球管阳极热容量：≥3.5MHU

	5.2
	阳极最大散热率：≥742KHU/min

	5.3
	最小焦点尺寸：≤0.7mm×0.8mm

	5.4
	最大焦点尺寸：≤1.2mm×1.4mm

	5.5
	高压发生器功率：≥32kW

	5.6
	最低输出管电流：≤10mA

	5.7
	最高输出管电流（不含等效）：≥320mA

	5.8
	管电流步进：≤1mA

	#5.9
	最低管电压：≤60kV

	5.10
	最高管电压：≥140kV

	#5.11
	球管电压选择范围：≥6档，60/70/80/100/120/140kV

	5.12
	焦点至扫描野等中心距离：≥535mm

	#5.13
	数字飞焦点：在不增加X射线的情况下，实现双倍采集

	6
	主控台计算机系统

	#6.1
	操作系统：Windows10

	6.2
	高性能计算机CPU：≥4核

	6.3
	主机内存：≥16GB

	6.4
	CD，DVD光盘刻录系统

	6.5
	标准DICOM3.0接口

	6.6
	不对称不规则图像打印编排

	6.7
	同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行

	6.8
	自动语音系统及双向语音传输

	7
	临床应用软件

	7.1
	基础软件功能

	7.1.1
	2D

	7.1.2
	3D

	7.1.3
	多平面重建MPR

	7.1.4
	实时MPR

	7.1.5
	曲面重建CPR

	7.1.6
	最大密度投影MIP

	7.1.7
	最小密度投影MinIP

	7.1.8
	平均密度投影AIP

	7.1.9
	表面遮盖显示SSD

	7.1.10
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