更正公告
一、项目基本情况
项目名称：2025年朝阳区六年级体育与健康过程性考核统测其他服务采购项目
项目编号：PLGC-2025-ZB6014（11010525210200023353-XM001）
首次公告日期：2025年7月29日
更正日期：2025年8月6日
二、更正信息
更正事项：竞争性磋商文件
更正内容：
1、 第一章 采购邀请四、响应文件提交截止时间，五、开启时间。
2、 第四章 采购需求四、每个考点体质健康统测科目测试仪器设备需求表。
原内容：
1、 第一章 采购邀请四、响应文件提交截止时间：2025年8月11日12点00分（北京时间）；五、开启：时间：2025年8月11日12点00分（北京时间）。
2、第四章 采购需求四、每个考点体质健康统测科目测试仪器设备需求表。（详见附件1）
现变更为：
[bookmark: _GoBack]1、第一章 采购邀请四、响应文件提交截止时间：2025年8月13日12点00分（北京时间）；五、开启：时间：2025年8月13日12点00分（北京时间）。
2、第四章 采购需求四、每个考点体质健康统测科目测试仪器设备需求表。（详见附件2）
其他内容不变。
三、其他补充事宜
1、本项目更正公告在北京市政府采购网、中国政府采购网上发布。
2、需要变更的竞争性磋商公告地址：http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/qjxxgg/qjzbgg/2025/7/34173b08576f40ad851ad2d533c748c7.htm
四、凡对本次公告内容提出询问，请按照以下方式联系。
1.采购人信息
名称：北京市朝阳区招生考试中心
地址：北京市朝阳区团结湖南路1号
联系方式：梁老师、010-65628308
2.采购代理机构信息
名 称：北京沛霖招标咨询有限公司
地 址：北京市大兴区金星路18号院3号楼4层412室
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：王李娜、刘思雨010-56442471、13110048924
3.项目联系方式
项目联系人：王李娜、刘思雨
联系方式：010-56442471、13110048924


附件1：
四、每个考点体质健康统测科目测试仪器设备需求表
	序号
	项目明细名称
	计量单位
	设备数量
	要   求

	1
	现场考试管理系统
	套
	1
	1.具有考试数据采集、评分功能；
2.通过服务器进行数据整合、公示、打印（可按单人单项成绩分数及总分查询并打印，按组单项或多项成绩分数及总分查询并打印）；
3.成绩单上可显示考生考试时间及成绩打印时间；
4.成绩单上可显示考生单项成绩及对应分数以及确认成绩的签字等。

	2
	检录系统
	套
	1
	1.考生签到：检录员使用检录系统，通过人脸识别或教育ID学籍卡检录方式。检录时显示考生报名号、姓名、教育ID、照片、学校等身份识别功能。检录过程需同步在大屏幕中显示。
2.检录进度查询：可根据考生号、姓名、毕业学校、考试日期、检录时间、性别、项目、编组、缓考、缺考等多种条件，查询当前检录进度，列出未到考生名单，便于考点进行相应考务处理。

	3
	成绩查询打印系统

	套
	1
	支持人脸识别、教育ID学籍卡方式查询成绩。提供成绩终端的查询打印功能，考试结束后，可打印本组或本人考试成绩，包括考生姓名、考生号、考生类别、考试项目、每个项目每次考试原始成绩与考试时间、是否完成考试、打印时间栏、备注等。

	4
	追溯与仲裁系统
	套
	1
	1.用于现场各环节录像追溯。
2.系统全程录制，可同时录制多个接入摄像头的图像，不丢失每台摄像头图像。
3.可通过考生教育ID号、姓名、考号、组号等信息，快速、准确调用指定考生的相应考试视频，每条申诉信息需留档视频调用记录。

	5
	身高体重测试仪
	套
	8
	1.具备考生身份快速识别功能。
2.成绩显示屏可同时显示身高、体重数值以及BMI指数值；
3.显示设备实时显示考生信息及测试成绩。
4.电池供电可连续工作8小时以上。
5.设备具备测试数据本地存储功能，并实时无线传输数据至服务器汇总。
6.身高量程850 mm～2150 mm，分度值≦1 mm，误差≦±2mm；体重量程0 kg～200 kg，分度值≦0.1 kg，误差≦±0.3kg。

	6
	坐位体前屈测试仪
	套
	   15
	1.配备尺寸适合的推板，确保不因触点高低位置影响测试成绩。
2.器材结构设置合理，适合身高100cm～200cm考生进行测试，考生前屈过程中设备无阻碍。
3.推板阻尼与弹回力度可调节。
4.可设定每名考生测量次数,存储并通过显示屏告知每次测试数据，自动选取最大值为测试结果。
5.内部电池供电可连续工作8小时以上。
6.设备具备测试数据本地存储功能，并实时无线传输数据至服务器汇总。
7.量程-200 mm～400 mm，分度值≦1 mm，误差≦±2 mm。

	7
	肺活量测试仪
	套
	30
	1.呼气装置到主机数据传输通过非流量管方式。
2.提供便于更换且尺寸适合的一次性吹嘴。
3.可设定每名考生测量次数,存储并通过显示屏告知每次测试数据，自动选取最大值为测试结果。
4.内部电池供电可连续工作8小时以上。
5.设备具备测试数据本地存储功能，并实时无线传输数据至服务器汇总。
6.量程0 mL～9999 mL，分度值≦1mL，误差≦±2.5%。

	8
	仰卧起坐测试仪
	套
	20
	1.具备电子发令功能，测试时可通过提示音与显示屏实时告知有效成绩及剩余时间。
2.同步监控，实时保存成绩。
3.有专用测试垫，适合身高100cm～210cm考生进行测试，具备非人工帮助的可调节双脚固定装置。
4.记录运动项目成绩，可对标准动作、非标准动作和违规动作进行判定。
5.设备具备测试数据本地存储功能，并实时无线传输数据至服务器汇总。
6.计数0次～9999次，分度值≦1次，误差≤±1次。

	9
	50米跑测试仪
	套
	4
	1.单套设备可用于一组6名及6名以上考生同时测试。
2.具备电子发令功能，可自定义起跑口令音。
3.终点处提供高亮度室外专业显示屏实时显示考生信息及测试成绩。
4.设备实际成绩存储分度值精确到0.01s。
5.各传感器内部电池供电可连续工作8小时以上。
6.设备具备测试数据本地存储功能，并实时无线传输数据至服务器汇总。
7.量程0s～9999.9s，分度值≦0.01s，误差≦±1.5%。

	10
	50*8往返跑测试仪
	套
	4
	1.单套设备可用于一组4名及4名以上考生同时测试。
2.具备电子发令功能，可自定义起跑口令音。
3.具备语音报圈或显示圈数提示功能。
4.终点处提供高亮度室外专业显示屏实时显示考生信息及测试成绩。
5.设备实际成绩存储分度值精确到0.01s。
6.各传感器内部电池供电可连续工作8小时以上。
7.设备具备测试数据本地存储功能，并实时无线传输数据至服务器汇总。
8.量程0s～9999.9s，分度值≦0.01s，误差≦±1.5%。

	11
	跳绳
测试仪

	套
	15
	1.通过电子设备自动判定成绩。
2.支持考试过程中中断次数统计，智能判断并自动减除跳绳失败次数。
3.具备电子发令功能，测试时可通过提示音与显示屏实时告知有效成绩。
4.同步监控，实时保存成绩。
5.设备具备测试数据本地存储功能，并实时无线传输数据至服务器汇总。
6.计数0次～9999次，分度值≦1次，误差≦±1次。





附件2：
四、每个考点体质健康统测科目测试仪器设备需求表
	序号
	项目明细名称
	计量单位
	设备数量
	要   求

	1
	现场考试管理系统
	套
	1
	1.具有考试数据采集、评分功能；
2.通过服务器进行数据整合、公示、打印（可按单人单项成绩分数及总分查询并打印，按组单项或多项成绩分数及总分查询并打印）；
3.成绩单上可显示考生考试时间及成绩打印时间；
4.成绩单上可显示考生单项成绩及对应分数以及确认成绩的签字等。

	2
	检录系统
	套
	1
	1.考生签到：检录员使用检录系统，通过人脸识别或教育ID学籍卡检录方式。检录时显示考生报名号、姓名、教育ID、照片、学校等身份识别功能。检录过程需同步在大屏幕中显示。
2.检录进度查询：可根据考生号、姓名、毕业学校、考试日期、检录时间、性别、项目、编组、缓考、缺考等多种条件，查询当前检录进度，列出未到考生名单，便于考点进行相应考务处理。

	3
	成绩查询打印系统

	套
	1
	支持人脸识别、教育ID学籍卡方式查询成绩。提供成绩终端的查询打印功能，考试结束后，可打印本组或本人考试成绩，包括考生姓名、考生号、考生类别、考试项目、每个项目每次考试原始成绩与考试时间、是否完成考试、打印时间栏、备注等。

	4
	追溯与仲裁系统
	套
	1
	1.用于现场各环节录像追溯。
2.系统全程录制，可同时录制多个接入摄像头的图像，不丢失每台摄像头图像。
3.可通过考生教育ID号、姓名、考号、组号等信息，快速、准确调用指定考生的相应考试视频，每条申诉信息需留档视频调用记录。

	5
	身高体重测试仪
	套
	8
	1.具备考生身份快速识别功能。
2.成绩显示屏可同时显示身高、体重数值以及BMI指数值；
3.显示设备实时显示考生信息及测试成绩。
4.电池供电可连续工作8小时以上。
5.设备具备测试数据本地存储功能，并实时无线传输数据至服务器汇总。
6.身高量程900 mm～2100 mm，分度值≦1 mm，误差≦±2mm；体重量程5kg～150kg，分度值≦0.1 kg，误差≦±0.3kg。

	6
	坐位体前屈测试仪
	套
	   15
	1.配备尺寸适合的推板，确保不因触点高低位置影响测试成绩。
2.器材结构设置合理，适合身高100cm～200cm考生进行测试，考生前屈过程中设备无阻碍。
3.推板阻尼与弹回力度可调节。
4.可设定每名考生测量次数,存储并通过显示屏告知每次测试数据，自动选取最大值为测试结果。
5.内部电池供电可连续工作8小时以上。
6.设备具备测试数据本地存储功能，并实时无线传输数据至服务器汇总。
7.量程-200 mm～400 mm，分度值≦1 mm，误差≦±2 mm。

	7
	肺活量测试仪
	套
	30
	1.呼气装置到主机数据传输通过非流量管方式。
2.提供便于更换且尺寸适合的一次性吹嘴。
3.可设定每名考生测量次数,存储并通过显示屏告知每次测试数据，自动选取最大值为测试结果。
4.内部电池供电可连续工作8小时以上。
5.设备具备测试数据本地存储功能，并实时无线传输数据至服务器汇总。
6.量程100mL～9999 mL，分度值≦1mL，误差≦±2.5%。

	8
	仰卧起坐测试仪
	套
	20
	1.具备电子发令功能，测试时可通过提示音与显示屏实时告知有效成绩及剩余时间。
2.同步监控，实时保存成绩。
3.有专用测试垫，适合身高100cm～210cm考生进行测试，具备非人工帮助的可调节双脚固定装置。
4.记录运动项目成绩，可对标准动作、非标准动作和违规动作进行判定。
5.设备具备测试数据本地存储功能，并实时无线传输数据至服务器汇总。
6.计时60s，误差≤±0.1s，计数0次～99次，分度值≦1次，误差≤±1次。

	9
	50米跑测试仪
	套
	4
	1.单套设备可用于一组6名及6名以上考生同时测试。
2.具备电子发令功能，可自定义起跑口令音。
3.终点处提供高亮度室外专业显示屏实时显示考生信息及测试成绩。
4.设备实际成绩存储分度值精确到0.01s。
5.各传感器内部电池供电可连续工作8小时以上。
6.设备具备测试数据本地存储功能，并实时无线传输数据至服务器汇总。
7.量程0s～999.9s，分度值≦0.1s，误差≦±1.5%。

	10
	50*8往返跑测试仪
	套
	4
	1.单套设备可用于一组4名及4名以上考生同时测试。
2.具备电子发令功能，可自定义起跑口令音。
3.具备语音报圈或显示圈数提示功能。
4.终点处提供高亮度室外专业显示屏实时显示考生信息及测试成绩。
5.设备实际成绩存储分度值精确到0.01s。
6.各传感器内部电池供电可连续工作8小时以上。
7.设备具备测试数据本地存储功能，并实时无线传输数据至服务器汇总。
8.量程0s～999.9s，分度值≦0.1s，误差≦±1.5%。

	11
	跳绳
测试仪

	套
	15
	1.通过电子设备自动判定成绩。
2.支持考试过程中中断次数统计，智能判断并自动减除跳绳失败次数。
3.具备电子发令功能，测试时可通过提示音与显示屏实时告知有效成绩。
4.同步监控，实时保存成绩。
5.设备具备测试数据本地存储功能，并实时无线传输数据至服务器汇总。
6.计数0次～400次，分度值≦1次，误差≦±1次。




