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招标文件的第五章 采购需求的“第二部分采购需求”项下，四、无线网络设备中“四.一、综修楼无线网络系统”

更正内容1（文件第62页）
更正前：
	四、无线网络设备
	
	

	四.一、综修楼无线网络系统
	
	

	1
	无线控制器
	1、固化千兆电口数≥10；固化千兆光口数≥2个，固化万兆光口数≥2个；
2、802.11转发性能≥10G；
3、默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理512个AP；
4、为保证设备使用安全，接触电流、保护导体电流、抗电强度均应符合GB 4943.1安全标准；
5、对墙面AP可支持的容量翻倍；
6、支持本地认证功能，无需通过外置Portal服务器和Radius服务器认证；
7、支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络；
8、无线控制器具备频谱导航功能，可以引导双频STA 连接到接入容量更高的5G 频段，从而减轻2.4G 频段的压力，使无线资源得到更充分的利用，提升用户体验。
	1
	台



更正后
	四、无线网络设备
	
	

	四.一、综修楼无线网络系统
	
	

	1
	无线控制器
	1、固化千兆电口数≥10；固化千兆光口数≥2个，固化万兆光口数≥2个；
2、802.11转发性能≥10G；
3、默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理512个AP；
4、对墙面AP可支持的容量翻倍；
5、支持本地认证功能，无需通过外置Portal服务器和Radius服务器认证；
6、支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络；
7、无线控制器具备频谱导航功能，可以引导双频STA 连接到接入容量更高的5G 频段，从而减轻2.4G 频段的压力，使无线资源得到更充分的利用，提升用户体验。
	1
	台







更正内容2（文件第63页）：
更正前
	6
	普通放装
	9、#由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08；须提供具有CMA或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章。
	27
	台


 更正后
	6
	普通放装
	9、#由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2023即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08；须提供具有CMA或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章。
	27
	台




其他内容不变。
