2025年设备新购-北京启喑实验学校-京财教育指[2025]1402号十五年一贯制特殊教育学校项目经费其他信息化设备采购项目更正公告

项目编号：11010226210200023956-XM001
发布日期：2026 年 06月 16 日

采购公告、1包、2包采购文件中原提交投标文件截止时间、开标时间：2026-06-23 09:00（北京时间）
采购公告、1包、2包采购文件中现更正为：提交投标文件截止时间、开标时间：2026-07-01 09:00（北京时间）

2025年设备新购-北京启喑实验学校-京财教育指[2025]1402号十五年一贯制特殊教育学校项目经费其他信息化设备采购项目1包更正事项：
1包招标文件更正详见北京市政府采购电子交易平台更正后招标文件。

2025年设备新购-北京启喑实验学校-京财教育指[2025]1402号十五年一贯制特殊教育学校项目经费其他信息化设备采购项目2包更正事项：
2包招标文件更正详见北京市政府采购电子交易平台更正后招标文件。

[bookmark: _Hlt164229061]①2包招标文件第四章 评标程序、评标方法和评标标准
二、评标标准
	原文招标文件内容
	现更正为

	1
	技术指标响应程度
	根据各投标人所投产品技术性能、功能以及对技术指标中的各项技术要求的逐项应答情况并结合相关佐证材料由评委进行评议并评，完全满足30分，正偏离不加分。
（1）★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，共6项；
	根据各投标人所投产品技术性能、功能以及对技术指标中的各项技术要求的逐项应答情况并结合相关佐证材料由评委进行评议并评，完全满足30分，正偏离不加分。
（1）★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，共5项；

	[bookmark: _Hlk232499656]7
	培训方案
	根据招标文件第五章采购需求，提出详细的培训方案，包含培训内容、培训计划、培训方式及培训质量控制等。
（1）培训方案合理，有针对性，满足采购实际需求，得4分；
（2）培训方案基本贴合实际情况进行论述，可以满足采购需求，得2分；
（3）培训方案未贴合实际情况进行论述，较难采购需求，得1分；
（4）未提供培训方案，得0分。
	根据招标文件第五章采购需求，投标人须编制完整培训方案，方案应包含培训内容、培训计划、培训方式、培训质量控制、培训教师资质证明；授课教师专业限定学前教育 / 特殊教育 / 康复相关专业，需附学历证书、教师资格证书复印件。投标阶段可提交企业储备师资资质材料并配套师资履约承诺（履约承诺为投标人自行出具并加盖公章的书面保证，承诺中标后调配合规师资交由甲方核验），中标后须确定专属授课师资，提交甲方核验资质。
（1）方案贴合实际、针对性强，同时提供储备师资资质 + 履约承诺，得 4 分；
（2）方案基本贴合实际，同时提供储备师资资质 + 履约承诺，得 2 分；
（3）方案脱离实际落地性弱，同时提供储备师资资质 + 履约承诺，得 1 分；
（4）无培训方案，或缺储备师资材料、或缺履约承诺，得 0 分。



[bookmark: _Toc99301424]②2包招标文件第五章 采购需求
三、技术要求
	序号
	产品名称
	原产品参数
	现更正为

	1. 
	言语测量
与矫治仪
（核心产品）
	二、技术要求：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]★1、通过言语呼吸、言语发声和言语共鸣实时视听反馈和促进技术的康复方法，可开展：实时声音、音调、响度、起音、清浊音的感知等。（提供医疗器械检验报告或软件测试报告，与技术指标要求相符合）
2、综合康复支持，具体包含：
★（1）ICF评估：包括：ICF言语嗓音指标12项，提供基于ICF言语嗓音模块的动态功能评估表；（提供医疗器械检验报告或软件测试报告，与技术指标要求相符合）
★（2）ICF质控：提供通过报告对比来反应不同时期的ICF言语嗓音损伤程度的变化；（提供医疗器械检验报告，与技术指标要求相符合）
3、电声门图信号支持：
★（1）电声门图增益：共三档：-6dB，0dB，6dB，误差±1.0dB；（提供医疗器械检验报告或软件测试报告，与技术指标要求相符合）
（2）电声门图静止噪声≤5mV。

	二、技术要求：
[bookmark: OLE_LINK19]★1、通过言语呼吸、言语发声和言语共鸣实时视听反馈和促进技术的康复方法，可开展：实时声音、音调、响度、起音、清浊音的感知等。（提供软件测试报告；该报告不强制CMA印章，须由独立第三方出具、逐项匹配技术指标并标注检测标准，不得采用供应商自测报告。）
2、综合康复支持，具体包含：
★（1）ICF评估：包括：ICF言语嗓音指标12项，提供基于ICF言语嗓音模块的动态功能评估表；（提供软件测试报告；该报告不强制CMA印章，须由独立第三方出具、逐项匹配技术指标并标注检测标准，不得采用供应商自测报告。）
★（2）ICF质控：提供通过报告对比来反应不同时期的ICF言语嗓音损伤程度的变化；（提供软件测试报告；该报告不强制CMA印章，须由独立第三方出具、逐项匹配技术指标并标注检测标准，不得采用供应商自测报告。）
3、电声门图信号支持：
（1）电声门图增益：共三档：-6dB，0dB，6dB，误差±1.5dB； 
（2）电声门图静止噪声≤8mV。

	2. 
	听力语言康复综合发展评估系统
	2、 技术要求
[bookmark: _Hlk42778030]★1、系统须具备后台管理员以及教师管理员功能。后台管理员负责教师以及被测者信息管理；教师管理员只针对被测者信息进行管理。(提供软件测试报告，与技术指标要求相符合)
★5、全面的评估工具:分别为：1）听觉能力评估2）语言能力评估3）言语听觉反应评估（EARS）4）小龄儿童听觉发展评估（LittlEARS）5）希-内学习能力评估6）Griffith智力评估。（提供所有系统的计算机软件著作权登记证书）
[bookmark: OLE_LINK20]▲7、培训教师具备学前教育/特殊教育/康复专业背景，并提供学历证书原件复印件及教师资格证书原件复印件。
	二、技术要求
★1、系统须具备后台管理员以及教师管理员功能。后台管理员负责教师以及被测者信息管理；教师管理员只针对被测者信息进行管理。（提供软件测试报告；该报告不强制CMA印章，须由独立第三方出具、逐项匹配技术指标并标注检测标准，不得采用供应商自测报告。）
▲5、全面的评估：包含以下全套评估工具：1）听觉能力评估 2）语言能力评估 3）言语听觉反应评估（EARS）4）小龄儿童听觉发展评估（LittlEARS）5）希 - 内学习能力评估 6）Griffith 智力评估，投标产品须为合法正版系统。（提供各评估工具的计算机软件著作权登记证书。作为商务评审依据）。

	6. 
	平衡触觉板
	46.5cm×13.5cm×6.5cm
8直、8曲、4方块
	46.5cm×13.5cm×6.5cm
8直、8曲、4方块，全新原生硬质 PP 材质，全圆角防滑设计，额定最大承重≥80kg。

	7. 
	塑棍（平衡）步道
	148cm×30cm×2.5cm
4条
	148cm×30cm×2.5cm
4条，高密度 EVA 材质，四边圆角、表面防滑，额定最大承重≥100kg。

	8. 
	彩虹接龙
	厚12cm×长4m
19件/套
	厚12cm×长4m
19件/套，高密度 EVA 软体材质，边缘圆角打磨，单点额定最大承重≥90kg。

	9. 
	平衡踩踏车
	43.5cm×34.5cm×58.5cm
	43.5cm×34.5cm×58.5cm，加厚原生 PP 车架，静音防滑橡胶轮，全圆角防护，额定最大承重≥75kg。

	10. 
	跳床（蹦床）
	￠100 cm
	￠100 cm，加厚钢管框架，静电喷塑，外围海绵围边，额定最大承重≥120kg。

	11. 
	大陀螺
	80cm ×42 cm
	80cm ×42 cm，加厚原生 PP 材质，内壁软包，底部防滑，额定最大承重≥100kg。

	12. 
	翘翘板
	57cm×19cm
	57cm×19cm，厚度≥15mm 环保实木多层板，防滑软包坐垫，单座额定最大承重≥60kg。

	13. 
	踩踏协力车
	59cm×49cm×54cm
	59cm×49cm×54cm，加厚原生 PP 车架，静音防滑车轮，底盘加固，额定最大承重≥80kg。

	14. 
	1/4圆平衡板
	￠140cm×h41cm
	￠140cm×h41cm，基材≥18mm 实木多层板，表层防滑地胶，全周软包，额定最大承重≥150kg。

	15. 
	动物时光隧道
	300×100×125cm
	300×100×125cm，加厚牛津布 + 高密度 EVA 填充，锁边牢固，结构稳固。

	16. 
	阳光隧道（布）
	200cm×56 cm
	200cm×56 cm，耐磨牛津布搭配软性填充，高强度锁边，抗撕裂。

	17. 
	独 脚 凳
	塑模制h24cm×23cm
	塑模制h24cm×23cm，加厚原生 PP 一体成型，底座加宽防倾倒，额定最大承重≥70kg。

	18. 
	手摇旋转盘
	￠52cm
	￠52cm，加厚原生 PP 盘面，内置静音轴承，盘面防滑，额定最大承重≥90kg。

	19. 
	踏脚石
	配绳(6对/套) 15cm×11cm×8cm
	配绳(6对/套) 15cm×11cm×8cm，原生 PP 材质，表面防滑，配套耐磨尼龙绳，单块额定最大承重≥80kg。

	20. 
	脚步器
	240cm×120cm×4张
(4张/套)
	240cm×120cm×4张
(4张/套)，高密度 EVA 材质，边缘圆角，表面防滑，单点额定最大承重≥90kg。

	21. 
	大滑板
	320cm×83cm×56cm
	320cm×83cm×56cm，基材≥18mm 实木多层板，表层防滑地胶，四边防撞软包，额定最大承重≥150kg。

	22. 
	滑板车
	40cm×30cm
	40cm×30cm，原生 PP 车架，防滑万向轮，全圆角防护，额定最大承重≥75kg。

	23. 
	圆形滑车
	￠52cm
	￠52cm，加厚原生 PP 材质，底部静音万向轮，四周加高围挡，额定最大承重≥100kg。

	24. 
	前后平衡台
	120cm×48cm×15cm
	120cm×48cm×15cm，基材≥15mm 实木多层板，表层防滑地胶，底部防侧翻结构，额定最大承重≥120kg。

	25. 
	左右平衡台
	120cm×48cm×15cm
	120cm×48cm×15cm，基材≥15mm 实木多层板，表层防滑地胶，限位防倾倒，额定最大承重≥120kg。

	26. 
	平衡台
	单人
40cm×30 cm×14cm
	[bookmark: OLE_LINK23]单人40cm×30 cm×14cm，基材≥15mm 实木多层板，表层防滑，底部防滑限位，额定最大承重≥80kg。

	27. 
	滚 桶
	H76cm ￠49cm
	H76cm ￠49cm，PVC 外层 + 内部支撑骨架，两端软包防夹手，额定最大承重≥110kg。

	28. 
	海洋球池
	3㎡(方形)
	3㎡(方形)，牛津布围边，底部防滑地垫，整体结构稳固。

	29. 
	海洋球
	￠8cm
	￠8cm，全新原生 PE 塑胶，一体成型、光滑无毛刺，抗压不易变形。

	30. 
	太极平衡盘
	￠59cm
	￠59cm，加厚原生 PP 材质，盘面防滑，边缘加高围挡，额定最大承重≥90kg。

	31. 
	蛋形平衡盘
	￠47.5cm×38cm
	￠47.5cm×38cm，加厚原生 PP 材质，表面防滑，底部稳固，额定最大承重≥85kg。

	32. 
	88轨道
	34 cm×21 cm×3cm
	34 cm×21 cm×3cm，全新原生 PP 一体成型，轨道打磨光滑，运行顺畅无卡顿。

	33. 
	欢乐大积木
	25cm×12.5 cm、
12.5 cm×12.5cm
共45块
	25cm×12.5 cm、12.5 cm×12.5cm
共45块，高密度 EVA 发泡材质，边角圆润，拼接咬合稳定。

	34. 
	万象组合
	94件/套
	94件/套，PP、EVA、橡胶组合配件，边角钝化，单件额定最大承重≥80kg。

	35. 
	团队协力板
	39.5×12.5×2.5cm
8片4组/套
	39.5×12.5×2.5cm
8片4组/套，高密度 EVA 材质，边缘圆角，配高强度尼龙绳，单块额定最大承重≥90kg。

	36. 
	大脚丫
	50.8cm×22.8cm×3.8cm
	50.8cm×22.8cm×3.8cm，高密度 EVA 一体成型，表面防滑，额定最大承重≥85kg。

	37. 
	青蛙跳
	33cm×55.8cm×2.8cm
	33cm×55.8cm×2.8cm，原生 PP 踏板 + 弹力拉绳，握把软包，单人额定最大承重≥75kg。

	38. 
	[bookmark: OLE_LINK9]莱卡弹弹圈
	球网直径：35.5cm
两球两网
	球网直径：35.5cm
两球两网，莱卡面料 + 原生 PE 球，包边牢固，无尖锐部位。

	39. 
	大龙球
	光滑￠50cm
	光滑￠50cm，加厚防爆原生 PVC 材质，表面光滑，额定最大承重≥150kg。

	40. 
	大龙球
	颗粒按摩球￠80cm
	颗粒按摩球￠80cm，加厚防爆原生 PVC，颗粒圆润，额定最大承重≥180kg。

	41. 
	跳跳球
	27cm×37cm
	[bookmark: OLE_LINK22]27cm×37cm，防爆 PVC 球身，防滑软包把手，额定最大承重≥100kg。

	42. 
	羊 角 球
	￠40cm
	￠40cm，加厚防爆原生 PVC，防滑羊角把手，额定最大承重≥120kg。

	43. 
	花生球
	80 cm×40 cm
	80 cm×40 cm，加厚防爆原生 PVC，表面防滑，额定最大承重≥150kg。

	44. 
	上下转盘
	30 cm×18 cm×30 cm
	30 cm×18 cm×30 cm，加厚原生 PP 主体，内置静音轴承，围挡防跌落，额定最大承重≥90kg。

	45. 
	袋 鼠 跳
	￠50cm×70cm
	￠50cm×70cm，加厚牛津布，高强度松紧收口，锁边加固。

	46. 
	彩虹伞
	￠300cm
	￠300cm，加厚涤纶面料，加固拉环，抗撕裂、耐磨。

	47. 
	
	￠500cm
	￠500cm，加厚涤纶面料，均匀配置防滑拉手，锁边牢固。

	48. 
	接接乐
	40（±3）cm×12（±3）cm
球直径：9cm
	40（±3）cm×12（±3）cm
球直径：9cm，原生 PP 外框 + PE 球，全边角钝化，拼接顺滑。

	49. 
	串珠积木
	110件,含大串珠和小串珠两种规格
	110件,含大串珠和小串珠两种规格，实木基材 + 环保水性漆，串珠、绳头全圆角；配套安全棉绳. 

	50. 
	螺母碰对积木
	80件
	80件，全新原生 PP 一体注塑，边角打磨光滑，防夹手

	51. 
	感统收纳柜
	根据现场定制，材质：免漆环保木工板或环保防火
	现场定制，材质：免漆环保木工板或环保防火板材
基材≥18mm E0 级免漆多层板，五金防锈静音，配备防倾倒配件。


[bookmark: _Toc99301423]
③原2包招标文件第五章 采购需求
二、商务要求
5.质量要求：均需符合相关标准及环保认证，设备需为行业主流品牌并提供原厂质检报告。
现变更为
★5.质量要求：合格。且供应商须单独出具加盖公章的《产品质量合格承诺函》（格式自拟），完整包含以下内容（本项目所有供货产品质量、性能须符合国家现行通用标准及行业规范，适配特殊教育教学、听障儿童康复、感统训练使用场景，设备运行稳定、安全可靠。所有产品均按规范完成出厂检验，随货一并提供完整的产品合格证、检验单据等全套资料，检验手续必须齐全有效。若所供产品在质量、技术参数、性能等方面不符合招标文件要求及国家、行业相关标准，投标人须无条件完成退换、整改，并承担由此产生的全部费用及相应违约责任）。
注：未提供承诺函、承诺函未加盖公章或承诺内容存在删减、缺失、负偏离的，投标无效。
