北京市大兴区政府采购公开招标公告
项目概况
参加2025年大兴区安定镇人民政府智慧化社区设备采购项目的投标人以网上下载方式获取文件，招标文件下载时间为2025年7月14日上午9:30至7月18日下午17:00（北京时间），并于2025年8月4日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：11011525210200026747-XM001
[bookmark: OLE_LINK3]项目名称：2025年大兴区安定镇人民政府智慧化社区设备采购项目
预算金额：173.3049万元
采购需求：详见附件
合同履行期限：自合同签订之日起至质量保证期结束止
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]本项目不接受联合体投标
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1  中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
[bookmark: OLE_LINK4]□本项目专门面向 □中小 □小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
[bookmark: OLE_LINK5]□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：                  。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否属于政府购买服务： 
[bookmark: OLE_LINK6]■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2 其他特定资格要求：            。
三、获取招标文件
1.时间：2025年7月14日上午9:30至7月18日下午17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：本项目采用全流程电子化采购方式，线上下载招标文件。供应商按照规定办理 CA 数字认证证书（北京一证通数字证书）或电子营业执照后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件，未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。
4.售价：0 元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2025年8月4日上午9:30（北京时间）
开标时间：2025年8月4日上午9:30（北京时间）
开标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：如涉及的详见招标文件各章对应条款要求。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，线下开标评标。请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线    010-58511086
电子营业执照服务热线   400-699-7000
数字证书服务热线       010-58515511
技术支持服务热线       010-86483801
2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “工具下载”— “招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “ 工具下载”— “ 投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7 开标
供应商需在2025年8月4日上午9点30分（北京时间）开标当日，由投标单位法人或授权人参加开标会（地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层）。届时应提供以下资料：1、携带制作电子版《投标文件》的CA证书（钥匙）。2、法人代表授权书1份。以上资料需开标当日现场递交，大兴区政府采购中心不接受现场递交以外的投递形式，供应商采取其他投递形式致使投标无效，大兴区政府采购中心不承担任何责任。（现场递交系指供应商将上述资料直接递交给采购中心联系人，并签字确认）。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：北京市大兴区安定镇人民政府
地址：北京市大兴区安定镇兴安大街3号
联系人：马老师
联系方式：010-80231432
2.采购代理机构信息
名称：北京市大兴区政府采购中心
地址：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
联系方式：010-69231333、69231339
3.项目联系方式
项目联系人：高老师	
电话：010-69231333转208
                                  
[bookmark: _GoBack]
 北京市大兴区政府采购中心
                                            2025年7月11日


附件：
 采购需求

1、 采购清单
	序号
	货物或服务名称
	数量
	单位
	备注（核心产品）

	1
	门禁管理服务器
	1
	台
	

	2
	数据库服务器
	1
	台
	核心产品

	3
	数据库服务器硬盘
	1
	块
	

	4
	多维数据服务器
	1
	台
	

	5
	门禁业务对接服务器
	1
	台
	

	6
	云存储管理服务器
	1
	台
	

	7
	视频数据中心服务器
	1
	台
	

	8
	16盘位云存储服务设备
	1
	台
	

	9
	16盘位云存储服务电池模块
	1
	台
	

	10
	16盘位云存储服务硬盘
	16
	块
	


项目预算金额：1733049.00 元
合同履行期限：自合同签订之日起至质量保证期结束止
2、 项目背景或简况
1、项目建设单位简介
安定镇位于北京市大兴区东南部，北距京城30公里，西到黄村卫星城18公里，东距河北廊坊20公里，京津铁路、京沪高铁穿境在而过。2010年分别被北京市和大兴区确定为42个重点建设小城镇之一和4个新市镇之一，环境优越，资源充足。镇域面积78平方公里，辖徐柏村、于家务、通州马房、前野厂、后野厂、高店、沙河村、站上村、前安定、后安定、堡林庄、郑福庄、潘家马房、驴房、兴安营、善台子、伙达营、汤营、车站村、周园子、皋营、佟营、大渠、东白塔、西白塔、洪士庄、杜庄屯、东芦各庄、西芦各庄、前辛房、后辛房、马各庄、佟家务33个行政村，常住人口30824人(2017年)
2、建设单位及负责人
   项目建设单位：北京市大兴区安定镇人民政府
   项目建设区域：安定镇辖区
   项目核心机房：安定镇政府
3、建设规模
依托大数据、物联网、移动互联网新一代信总化技术，以社会治理为突口建设城市运行管理一体化、信息处置一体化、平时战时一体化的智慧平安小区。本次项目主要是建设覆盖20个行政村和2个小区的智慧平安小区,“把住口、控住点、形成面”的要求，围绕主要出入口(小区、栋、地下停车场出入口)，部署视频监控设备、人脸识别设备、车辆识别设备、智慧门禁设备等公共安全类盛知设备。
本次项目涉及 20个行政村，包括:沙河、后安定、潘马房、洪士庄、杜庄屯、东芦、后辛房、大渠、周园子、皋营、于家务、徐柏、前安定、西芦、马各庄、东白塔、西白塔、佟家务、佟营、前辛房20个行政村，2个社区，包括:田园适家、龙兴家园2个小区。
4、 业务目标
以住宅小区、村庄、平房院落等区域，围绕主要出入口(小区、地下停车场出入口)、主要通道(主要路口、路段)、主要区域(公共场所等)，部署视频监控设备、人脸识别设备、车辆识别设备、智慧门禁设备等公共安全类感知设备。建设过程中，要优先对防范设施薄弱、警情案件多发、治安隐患突出、出租房屋较多的老旧小区、农村回迁房小区、城乡结合部重点村，以及重点部位周边小区开展建设。
依托安定镇前期建设成果，实现安定镇社会治安综合治理工作的创新发展，实现安定镇视频信息资源的有效整合:建立全方位、立体化、多级可控的管理平台，实现信息资源标准化、图像应用智能化、综治工作流程化、风险防控常态化、指挥决策科学化、公共服务便捷化。
3、 技术参数要求（技术指标包括性能、规格、材质等，但不能指定品牌）、服务要求
	设 备 名 称
	设备描述
	参数

	门禁管理服务器
	人脸门禁设备管理
	1.支持不低于512台人脸识别终端的统一管理能力。
2. 支持参数管理功能，可设置终端手动同步服务器时间或终端自动同步服务器时间，可对NTP服务器时间进行同步
3. 可通过自动搜索或按IP地址添加的方式添加门口机、室内机等设备，可按单元对门口机、室内机等设备进行删除、更改和查看等操作
4. 支持门组管理功能，可对门组对象进行添加、删除、更改和查看等操作，
5. 支持出入记录管理功能，可对出入记录中的部分、全部、文本、图片进行导出，出入记录中应包含员工、访客、黑名单和陌生人四种人员类型
6. 支持访客管理功能，可查看访客对象的基本信息和人脸特征值参数信息，可根据姓名、编号查询访客信息，可根据提取状态参数对访客信息进行筛选外接终端设备后，可在人证核验成功后自动新增或更新访客照片，可通过核验终端计算录入人脸特征信息并显示
7.设备支持布控管理功能，可对布控报警信息进行推送并显示，可通过时间、地点、姓名、证件类型和证件号码等字段对历史报警记录进行查询，可通过图片和列表的形式对报警记录进行展示
8. 设备支持运维管理功能，可查看指定区域及门组下的通道信息、闸机设备信息、人脸识别终端设备
9.设备支持用户管理功能，可对平台用户进行添加、删除、更改、查看等操作，可对平台用户进行角色绑定和录入设备绑定操作

	数据库服务器
	人车数据存储
	1.单台最大存储容量:支持10亿条结构化数据或支持3000万条半结构化动态人脸数据或支持500万条半结构化过车数据或支持1000万条半结构化静态人脸数据或支持1500万路半结构化视频人数据
2.单台最大检索范围:支持10亿条结构化数据秒级检索（检索的时间条件在1亿数据量的时间范围内时）或支持3000万条半结构化动态人脸数据秒级检索或支持500万条半结构化过车数据秒级检索或支持1000万条半结构化静态人脸数据秒级检索或支持1500万条半结构化视频人数据秒级检索

	
	
	企业级SATA系统硬盘(4TB)

	多维数据服务器
	人车数据数据转发
	1.承载视图库A接口，支持采集装备或采集系统按照GA/T1400标准A接口接入平台并上报相关人脸、车辆等数据；
2.承载视图库B/C/D接口；支持GA/T1400标准针对人、车、案事件所规定的相关业务功能；
3.承载WA3011协议，支持wifi采集设备、RFID采集设备接入平台并上报相关MAC/RFID等数据；
4.人脸大图/车辆大图接入及转发能力：入口带宽：512Mbps，出口带宽：1024Mbps
5.人脸/车辆大图URL、MAC/RFID数据接入及转发性能：1500条/秒。

	门禁业务对接服务器
	居民信息数据对接
	1.居民信息数据对接

	云存储管理服务器
	云存储管理一体机
	1.存储容量：2048PB存储容量
2.可支持PB级存储资源的管理
3.支持海量的云存储节点管理能力，可管理256个存储节点
4.具有云存储节点动态扩展能力
5.采用裸数据存储技术，可极大程度发挥存储设备读写性能，实现云中的秒级检索和回放
6.推出云直存架构，降低服务器的需求和单点故障
7.具备第三方标准设备的云存储管理功能
8.针对视频云存储特点，专门推出创新的智能路由功能
9.支持负载均衡和灾难备份
10.支持多种协议：TCP、UDP、RTSP、HTTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP、SIP、SNMP、FTP、ISCSI、ONVIF、GB28181

	视频数据中心服务器
	视频数据中心一体机
	1.4U插卡式结构，整机支持8块业务板卡
2.支持通用计算板卡、大数据板卡、智能业务板卡按需自由组合扩展混合使用；
3.单张智能业务板卡支持同时加载运行人脸、视频结构化、行为分析三类算法，支持按需分配各类算法的分析路数
4.机箱电源支持2+2冗余设计；
5.单台设备硬盘槽位不少于24盘位；
6.单台设备最高可支持128颗GPU芯片

	16盘位云存储服务
	16盘位云存储设备
	1.云存储节点/网络存储节点：≤3U高度，≥16盘位，硬盘前面板热插拔维护，5个千兆网口，2个HDMI接口，2个USB3.0接口，1个RS232接口，2个数码管显示，2个PCI-E3.0插槽，PCI-E3.0插槽可扩展四口万兆网卡，或两口万兆网卡，或四口千兆网卡、或两口4x12Gbps的miniSASHD接口的SAS3.0卡,或GPU智能分析卡，或两口8Gbps光纤FC卡，或四口16Gbps光纤FC卡，或四口HDMI解码卡；
2.系统支持全对称架构和非对称架构两种自由切换，支持无缝扩展，及多租户空间部署。在全对称架构下，无元数据服务器，可由纯数据节点（存储节点）构成，最小系统组网配置可由一台数据节点独立工作，即单节点成云，并能最大扩展到4096台
3.监控组网时应支持IPC的音视频、图片、智能结构化、文件等数据以流直存或者块直存的方式直接写入到存储节点，无需部署媒体服务器
4.系统应支持H.264\H.265等视频编码格式和G.711、AAC等音频编码格式，支持接入4K前端，进行音视频的混合同步存取
5.对录像某时间点添加标签并可查询，单个录像最大支持10240个标签
6.支持对云存储系统中的历史视频、图片中出现的行人进行属性分析，支持行人年龄段、性别、上衣颜色、上衣款式、下衣颜色、下衣款式、鞋子、身姿、携包、发型等属性识别，并将抓拍的小图以及场景大图存入云存储系统
7.支持实时和离线结构化数据接入，实时性能不低于3万条/秒
8.摄像机前端是iSCSI协议直存或者国标GB/T28181、Onvif1.0及以上标准码流直存储模式、主流厂商私有协议直写存储模式下，均支持数据以离散均衡方式存储在多个存储节点中
9.单存储节点支持480块磁盘，单存储节点存储容量达到6000TB
10.支持超过1000000个客户端接入进行业务访问
11.单节点图片写入性能19000张/s，单节点图片写入14000张/s，并发读取14000张/s，节点数量增加后，性能线性增加
12.在一个控制器内，支持双BIOS，当主BIOS异常时，能从备用BIOS启动

	
	
	电池模块

	
	
	一体化监控级SATA硬盘(6TB)




