[bookmark: _Toc97371945]第四章   采购需求

一、采购标的
	包号
	标的名称
	项目包含产品名称
	抽查数量（批次）
	预算金额（万元）

	01
	海淀区产品质量监督抽检（01包）
	塑料购物袋
	25
	2.5

	
	
	燃气灶具
	6
	3.5

	
	
	电动自行车
	6
	10

	
	
	食品用塑料制品
	15
	4.5

	
	
	食品用纸制品
	10
	3

	
	
	纸及制品（婴儿纸尿裤、卫生巾、成人纸尿裤等）
	25
	6.5

	
	
	家用电器
	25
	6.5

	
	
	眼镜、镜及类似品
	17
	2.5

	
	
	婴幼儿、儿童服装
	30
	4.5

	
	
	成人服装
	20
	3

	
	
	成人鞋
	15
	3.5

	
	
	净水机
	5
	5

	
	
	洗碗机
	3
	4

	
	
	坐便椅
	10
	1.7

	
	
	人造板
	5
	5

	
	
	用水器具
	5
	2.5

	
	
	合计
	222
	68.2

	02
	海淀区产品质量监督抽检（02包）
	车用燃油
	65
	30.7

	
	
	合计
	65
	30.7

	03
	海淀区产品质量监督抽检（03包）
	玩具
	30
	8

	
	
	学生用品
	30
	9

	
	
	儿童牙刷
	15
	7

	
	
	童车
	5
	2

	
	
	儿童鞋
	10
	5.5

	
	
	合计
	90
	31.5

	04
	海淀区产品质量监督抽检（04包）
	车用尿素溶液
	20
	5.5

	
	
	燃气
	12
	7.2

	
	
	机动车辆制动液
	10
	4.15

	
	
	汽车风窗玻璃清洗液
	10
	2.75

	
	
	合计
	52
	19.6


（产品及检验项目应与采购文件中的《监督抽查产品类别和检测项目》一一对应；项目分包中每包抽检数量不低于上表，金额不得超过预算金额。若遇突发事件可沟通调整）
二、商务要求
1.实施时间：自合同签订生效之日起至2026年12月31日。
实施地点：采购人指定地点。
2.付款条件
采购人依据产品质量监督抽检决算验收表验收合格后，按照成交供应商出检结果进度分批次进行结算，全部金额于2026年12月31日前结算完毕。成交供应商应于采购人每笔付款前向采购人出具相应的检测批次清单，提供相应金额的合规税务发票。
备注：本项目合同费用包括检测费和样品费。检测费：采取折扣的方式进行响应报价，即在《抽检产品类别和检测项目》中“检验费基准价”的基础上整体的折扣（含税），最高限价为100%。折扣是针对所有“检验费基准价”作出的统一的、唯一的折扣。例：本项目所报折扣为90%，即供应商实际的检测费=“检验费基准价”×90%。
样品费：无需报价，合同履行过程中，按照有关规定向受检单位支付样品费用并留存支付凭证，据实结算
三、技术服务要求
1.北京市海淀区产品质量监督抽查工作说明
[bookmark: OLE_LINK4]《中华人民共和国产品质量法》规定“国家对产品质量实行以监督抽查为主要方式的监督检查制度”,产品质量监督抽查工作是我局依法履行产品质量监督工作的重要措施。通过多年来的产品质量监督抽查工作，有效促进了海淀区产品质量提升，进一步优化了海淀区的消费环境。
2.服务内容
承担北京市海淀区产品质量监督抽查工作的检验机构须按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监管总局第18号令）及有关要求开展监督抽查工作，具体包括抽样、检验、送达、结果汇总、分析和报送等，以及全过程的信息系统录入。
3.服务要求
3.1   01包《抽检产品类别和检测项目》

	产品名称
	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	检验费基准价
（单位：元）

	燃气灶具
	家用燃气灶具
	1
	气密性
	GB 16410-2020
	GB 16410-2020
	400

	
	
	2
	热负荷
	GB 16410-2020
	GB 16410-2020
	600

	
	
	3
	离焰
	GB 16410-2020
	GB 16410-2020
	200

	
	
	4
	熄火
	GB 16410-2020
	GB 16410-2020
	200

	
	
	5
	回火
	GB 16410-2020
	GB 16410-2020
	200

	
	
	6
	燃烧噪声
	GB 16410-2020
	GB 16410-2020
	200

	
	
	7
	熄火噪声
	GB 16410-2020
	GB 16410-2020
	200

	
	
	8
	干烟气中CO浓度（室内型）
	GB 16410-2020
	GB 16410-2020
	400

	
	
	9
	小火燃烧器燃烧稳定性
	GB 16410-2020
	GB 16410-2020
	200

	
	
	10
	使用超大型锅时，燃烧稳定性
	GB 16410-2020
	GB 16410-2020
	200

	
	
	11
	温升—操作时手必须接触的部位
	GB 16410-2020
	GB 16410-2020
	200

	
	
	12
	耐热冲击
	GB 16410-2020
CJ/T 157-2017
CJ/T 305-2009
	GB 16410-2020
	200

	
	
	13
	耐重力冲击
	GB 16410-2020
CJ/T 157-2017
CJ/T 305-2009
	GB 16410-2020
	200

	
	
	14
	熄火保护装置—闭阀时间
	GB 16410-2020
	GB 16410-2020
	100

	
	
	15
	电点火装置
	GB 16410-2020
	GB 16410-2020
	200

	
	
	16
	热效率
	GB 30720-2014  GB 30720-2025
	GB 16410-2020
	1500

	
	
	17
	燃气导管
	GB 16410-2020
	GB 16410-2020
	100

	
	
	18
	燃烧器的熄火保护装置
	GB 16410-2020
	GB 16410-2020
	100

	
	
	19
	标志
	GB 16410-2020
	GB 16410-2020
	50

	
	商用燃气燃烧器具
	1
	通用结构
	一般要求
	GB 35848-2024
	GB 35848-2024
	200

	
	
	2
	
	空气供应和排烟系统
	GB 35848-2024
	GB 35848-2024
	200

	
	
	3
	
	电气系统
	GB 35848-2024
	GB 35848-2024
	300

	
	
	4
	燃气系统零部件
	一般要求
	GB 35848-2024
	GB 35848-2024
	200

	
	
	5
	燃气系统密封性
	GB 35848-2024
	GB 35848-2024
	500

	
	
	6
	热负荷准确度
	GB 35848-2024
	GB 35848-2024
	600

	
	
	7
	燃烧工况
	火焰传递
	GB 35848-2024
	GB 35848-2024
	100

	
	
	8
	
	火焰状态
	GB 35848-2024
	GB 35848-2024
	100

	
	
	9
	
	主燃烧器火焰稳定性
	GB 35848-2024
	GB 35848-2024
	100

	
	
	10
	
	常明火火焰稳定性
	GB 35848-2024
	GB 35848-2024
	100

	
	
	11
	
	运行噪声
	GB 35848-2024
	GB 35848-2024
	200

	
	
	12
	
	熄火噪声
	GB 35848-2024
	GB 35848-2024
	200

	
	
	13
	
	干烟气中CO（α＝1）
	GB 35848-2024
	GB 35848-2024
	500

	
	
	14
	熄火保护装置
	GB 35848-2024
	GB 35848-2024
	200

	
	
	15
	点火性能
	GB 35848-2024
	GB 35848-2024
	100

	
	
	16
	能源合理利用
	GB 35848-2024
	GB 35848-2024
	1000

	
	
	17
	电气性能
	标志
	GB 35848-2024
	GB 35848-2024
	50

	
	
	18
	
	接地措施
	GB 35848-2024
	GB 35848-2024
	200

	
	
	19
	标志
	GB 35848-2024
	GB 35848-2024
	50

	
	
	20
	警示
	GB 35848-2024
	GB 35848-2024
	50

	电动自行车
	1
	标志
	铭牌
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	50

	
	
	
	整车编码
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	

	
	
	
	电动机编码
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	

	
	
	
	号牌安装位置
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	

	
	
	
	产品合格证
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	

	
	2
	车速限值
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	200

	
	3
	制动性能（干态）
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	600

	
	4
	整车质量
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	50

	
	5
	尺寸限值
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	100

	
	6
	结构
	脚蹬间隙
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	100

	
	
	
	突出物
	GB 17761—2024
GB 3565—2005
	GB 17761—2024
	100

	
	
	
	防碰擦
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	100

	
	7
	车速提示音
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	450

	
	8
	淋水涉水
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	1800

	
	9
	反射器、照明和鸣号装置
	反射器
	GB 17761—2024
GB/T 31887.2—2019
	GB 17761—2024
	1000

	
	
	
	照明
	GB 17761—2024
GB/T 31887.1—2019
	GB 17761—2024
	2000

	
	
	
	鸣号装置
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	200

	
	10
	电气装置
	导线布线
	GB 17761—2024
GB 42295—2022及第1号修改单
	GB 17761—2024
	50

	
	
	
	短路保护
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	30

	
	11
	控制系统
	制动断电功能
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	100

	
	
	
	过流保护功能
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	200

	
	
	
	防失控功能
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	100

	
	12
	电池和电池组
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	100

	
	13
	阻燃性能（仅测电池盒）
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	800

	
	14
	防篡改
	电池组防篡改
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	500

	
	
	
	控制器防篡改
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	500

	
	
	
	限速器防篡改
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	500

	
	15
	电动机
	电动机空载反电动势
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	400

	
	
	
	电动机电感值差异系数
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	400

	
	16
	充电器
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	300

	
	17
	北斗模块的安装
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	200

	
	18
	通信功能
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	300

	
	19
	头盔
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	20

	
	20
	使用说明书
	GB 17761—2024
	GB 17761—2024
	50

	
	21
	标识与警示语
	GB 42295—2022及第1号修改单
	GB 42295—2022及第1号修改单
	50

	
	22
	导线（主回路）
	GB 42295—2022及第1号修改单
	GB 42295—2022及第1号修改单
	600

	
	23
	连接
	GB 42295—2022及第1号修改单
	GB 42295—2022及第1号修改单
	500

	
	24
	接触电阻
	GB 42295—2022及第1号修改单
	GB 42295—2022及第1号修改单
	500

	
	25
	电压
	GB 42295—2022及第1号修改单
	GB 42295—2022及第1号修改单
	300

	
	26
	防护
	对触及带电部分的防护
	GB 42295—2022及第1号修改单
GB/T 4208—2017                      GB 4706.1—2005
	GB 42295—2022及第1号修改单
	500

	
	
	
	外露可导电部分的防护
	GB 42295—2022及第1号修改单
	GB 42295—2022及第1号修改单
	550

	
	
	
	短路防护（仅测铅酸电池车型）
	GB 42295—2022及第1号修改单
	GB 42295—2022及第1号修改单
	500

	
	27
	绝缘电阻（仅在恒定湿热试验后对电动机和控制器进行试验）
	GB 42295—2022及第1号修改单
	GB 42295—2022及第1号修改单
	500

	家用电器
	小家电除电热毯
	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.2
GB/T 4706.2
GB 4706.7
GB/T 4706.7
GB 4706.10
GB/T 4706.10
GB 4706.14
GB/T 4706.14
GB 4706.15
GB/T 4706.15
GB 4706.19
GB/T 4706.19
GB 4706.23
GB/T 4706.23
GB 4706.27
GB/T 4706.27
GB 4706.28
GB/T 4706.28
GB 4706.29
GB 4706.30
GB/T 4706.30
GB 4706.48
GB/T 4706.48
GB 4706.60
GB/T 4706.60
GB 4706.84
GB/T 4706.84
GB 4706.99
GB/T 4706.99
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.2
GB/T 4706.2
GB 4706.7
GB/T 4706.7
GB 4706.10
GB/T 4706.10
GB 4706.14
GB/T 4706.14
GB 4706.15
GB/T 4706.15
GB 4706.19
GB/T 4706.19
GB 4706.23
GB/T 4706.23
GB 4706.27
GB/T 4706.27
GB 4706.28
GB/T 4706.28
GB 4706.29
GB 4706.30
GB/T 4706.30
GB 4706.48
GB/T 4706.48
GB 4706.60
GB/T 4706.60
GB 4706.84
GB/T 4706.84
GB 4706.99
GB/T 4706.99
	80

	
	
	2
	输入功率和电流
	
	
	180

	
	
	3
	发热
	
	
	250

	
	
	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	
	
	180

	
	
	5
	耐潮湿
	
	
	350

	
	
	6
	泄漏电流和电气强度
	
	
	140

	
	
	7
	非正常工作（不包括第19.11.4条试验）
	
	
	360

	
	
	8
	稳定性和机械危险
	
	
	60

	
	
	9
	机械强度
	
	
	100

	
	
	10
	结构（不包括第22.46条试验）
	
	
	80

	
	
	11
	内部布线
	
	
	60

	
	
	12
	电源连接和外部软线
	
	
	140

	
	
	13
	外部导线用接线端子
	
	
	60

	
	
	14
	接地措施
	
	
	60

	
	
	15
	螺钉和连接
	
	
	60

	
	
	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	
	
	140

	
	
	17
	噪声
	GB 19606
	GB 19606
	500

	
	电热毯
	1
	标志和说明
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.8
GB/T 4706.8
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.8
GB/T 4706.8
	50

	
	
	2
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.8
GB/T 4706.8
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.8
GB/T 4706.8
	80

	
	
	3
	输入功率和电流
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.8
GB/T 4706.8
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.8
GB/T 4706.8
	180

	
	
	4
	耐潮湿
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.8
GB/T 4706.8
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.8
GB/T 4706.8
	350

	
	
	5
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.8
GB/T 4706.8
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.8
GB/T 4706.8
	140

	
	
	6
	非正常工作（只进行19.102或19.103或19.110条的试验）
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.8
GB/T 4706.8
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.8
GB/T 4706.8
	360

	
	
	7
	机械强度（只进行21.111.1条的试验）
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.8
GB/T 4706.8
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.8
GB/T 4706.8
	590

	
	
	8
	结构（不包括第22.46条试验）
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.8
GB/T 4706.8
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.8
GB/T 4706.8
	80

	
	
	9
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.8
GB/T 4706.8
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.8
GB/T 4706.8
	140

	
	
	10
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.8
GB/T 4706.8
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.8
GB/T 4706.8
	140

	
	
	11
	耐热和耐燃（只进行30.1和30.2条的试验）
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.8
GB/T 4706.8
	GB 4706.1
GB/T 4706.1
GB 4706.8
GB/T 4706.8
	300

	坐便椅
	1
	座便椅静载试验
	GB/T 24434—2009
	GB/T 24434—2009
	200

	
	2
	座便椅扶手静载试验
	GB/T 24434—2009
	GB/T 24434—2009
	200

	
	3
	搁脚板静载试验
	GB/T 24434—2009
	GB/T 24434—2009
	200

	
	4
	便盆静载试验
	GB/T 24434—2009
	GB/T 24434—2009
	100

	
	5
	座便椅冲击试验
	GB/T 24434—2009
	GB/T 24434—2009
	100

	
	6
	座便椅稳定性试验
	GB/T 24434—2009
	GB/T 24434—2009
	200

	
	7
	便盆容量要求
	GB/T 24434—2009
	GB/T 24434—2009
	100

	
	8
	便盆温度变化要求
	GB/T 24434—2009
	GB/T 24434—2009
	100

	
	9
	椅座静载强度试验
	GB/T 24434—2025
	GB/T 24434—2025
	200

	
	10
	扶手静载强度试验
	GB/T 24434—2025
GB/T 43386—2023 
	GB/T 24434—2025
	200

	
	11
	脚托静载强度试验
	GB/T 24434—2025
GB/T 43386—2023 
	GB/T 24434—2025
	200

	
	12
	便盆静载强度试验
	GB/T 24434—2025
	GB/T 24434—2025
	100

	
	13
	便盆把手静载强度试验
	GB/T 24434—2025
	GB/T 24434—2025
	100

	
	14
	椅座耐冲击试验
	GB/T 24434—2025
	GB/T 24434—2025
	100

	
	15
	靠背耐冲击试验
	GB/T 24434—2025
	GB/T 24434—2025
	100

	
	16
	稳定性试验
	GB/T 24434—2025
	GB/T 24434—2025
	200

	
	17
	便盆容积测量
	GB/T 24434—2025
	GB/T 24434—2025
	100

	
	18
	便盆温度变化试验
	GB/T 24434—2025
	GB/T 24434—2025
	100

	用水器具
	普通坐便器
	1
	水封深度
	GB/T 6952
	GB/T 6952
	100

	
	
	2
	坐便器水封表面尺寸
	GB/T 6952
	GB/T 6952
	100

	
	
	3
	便器用水量
	GB/T 6952
	GB/T 6952
	200

	
	
	4
	洗净功能
	GB/T 6952
	GB/T 6952
	100

	
	
	5
	排放功能
	GB/T 6952
	GB/T 6952
	150

	
	
	6
	排水管道输送特性
	GB/T 6952
	GB/T 6952
	180

	
	
	7
	水封回复功能
	GB/T 6952
	GB/T 6952
	100

	
	
	8
	污水置换功能
	GB/T 6952
	GB/T 6952
	150

	
	
	9
	卫生纸试验
	GB/T 6952
	GB/T 6952
	100

	
	
	10
	冲水装置
	GB/T 6952
	GB/T 6952
	0

	
	
	11
	安全水位
	GB/T 6952
	GB/T 6952
	150

	
	
	12
	防虹吸功能
	GB/T 26730
	GB/T 6952
	240

	
	
	13
	进水阀CL标记
	GB/T 26730
	GB/T 26730
	0

	
	智能坐便器
	1
	水温特性
	GB 38448-2019
	GB 38448-2019
	100

	
	
	2
	喷头自洁
	GB 38448-2019
	GB 38448-2019
	100

	
	
	3
	洗净功能
	GB/T 6952
	GB 38448-2019
	100

	
	
	4
	水封回复
	GB/T 6952
	GB 38448-2019
	100

	
	
	5
	污水置换
	GB/T 6952
	GB 38448-2019
	150

	
	
	6
	球排放
	GB 38448-2019
	GB 38448-2019
	50

	
	
	7
	颗粒排放
	GB 38448-2019
	GB 38448-2019
	50

	
	
	8
	混合介质排放
	GB/T 6952
	GB 38448-2019
	50

	
	
	9
	卫生纸排放
	GB 38448-2019
	GB 38448-2019
	100

	
	
	10
	排水管道输送特性
	GB 38448-2019
	GB 38448-2019
	180

	
	
	11
	坐圈加热功能
	GB 38448-2019
	GB 38448-2019
	150

	
	
	12
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	80

	
	
	13
	输入功率和电流
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	180

	
	
	14
	发热
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	250

	
	
	15
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	180

	
	
	16
	耐潮湿
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	350

	
	
	17
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	140

	
	
	18
	非正常工作（不含19.11条款试验）
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	360

	
	
	19
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	60

	
	
	20
	机械强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	100

	
	
	21
	结构（不含22.46条款）
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	80

	
	
	22
	内部布线
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	60

	
	
	23
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	140

	
	
	24
	外部导线用接线端子
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	60

	
	
	25
	接地措施
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	60

	
	
	26
	螺钉和连接
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	60

	
	
	27
	耐热和耐燃
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.53-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
	300

	
	
	28
	吹风温度
	GB/T 23131
	GB/T 23131
	50

	
	
	29
	清洗水流量
	GB/T 34549
	GB/T 34549
	50

	
	
	30
	清洗力
	GB/T 34549
	GB/T 34549
	50

	
	
	31
	清洗面积
	GB/T 34549
	GB/T 34549
	50

	
	
	32
	暖风温度
	GB/T 34549
	GB/T 34549
	50

	
	
	33
	暖风温度
	JG/T 285-2010
	JG/T 285-2010
	50

	
	
	34
	肛门冲洗力
	JG/T 285-2010
	JG/T 285-2010
	50

	
	
	35
	安全水位
	GB/T 6952
	GB/T 6952
	150

	
	陶瓷片密封水嘴
	1
	管螺纹精度
	GB 18145
	GB 18145
	50

	
	
	2
	冷热水标志
	GB 18145
	GB 18145
	50

	
	
	3
	金属污染物析出
	GB 18145
	GB 18145
	2000

	
	
	4
	抗水压机械性能
	GB 18145
	GB 18145
	100

	
	
	5
	密封性能
	GB 18145
	GB 18145
	200

	
	
	6
	流量
	GB 18145
	GB 18145
	200

	
	
	7
	抗安装负载
	GB 18145
	GB 18145
	100

	
	
	8
	抗使用负载
	GB 18145
	GB 18145
	100

	
	
	9
	表面耐腐蚀性能
	GB/T 10125-2012
	GB 18145
	300

	
	
	10
	防回流性能
	GB 18145
	GB 18145
	100

	洗碗机
	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	80

	
	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	180

	
	3
	发热
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	250

	
	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	180

	
	5
	耐潮湿
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	350

	
	6
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	140

	
	7
	非正常工作（不含19.11条款试验）
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	360

	
	8
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	60

	
	9
	机械强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	100

	
	10
	结构（不含22.46条款）
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	80

	
	11
	内部布线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	60

	
	12
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	140

	
	13
	外部导线用接线端子
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	60

	
	14
	接地措施
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	60

	
	15
	螺钉和连接
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	60

	
	16
	耐热和耐燃
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.25—2024
	300

	净水机
	1
	净水流量
	GB/T 30307—2023
	GB/T 30307—2023
	1500

	
	2
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	80

	
	3
	输入功率和电流
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	180

	
	4
	发热
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	250

	
	5
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	180

	
	6
	耐潮湿
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	350

	
	7
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	140

	
	8
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	60

	
	9
	机械强度
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	100

	
	10
	内部布线
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	60

	
	11
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	140

	
	12
	外部导线用接线端子或外部导体用接线端子
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	60

	
	13
	接地措施
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	60

	
	14
	螺钉和连接
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	60

	
	15
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	GB 4706.1—2005
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.114—2024
	140

	人造板
	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板
	1
	含水率
	GB/T 17657—2022
GB/T 34722—2025
	GB/T 34722—2025
	300

	
	
	2
	表面耐磨
	GB/T 17657—2022
GB/T 34722—2025
	GB/T 34722—2025
	200

	
	
	3
	表面耐干热
	GB/T 17657—2022
GB/T 34722—2025
	GB/T 34722—2025
	100

	
	
	4
	耐光色牢度
	GB/T 17657—2022
GB/T 34722—2025
	GB/T 34722—2025
	2500

	
	
	5
	浸渍剥离（细木工板基材）
	GB/T 17657—2022
GB/T 34722—2025
	GB/T 34722—2025
	400

	
	
	6
	胶合强度（胶合板基材）
	GB/T 17657—2022
GB/T 34722—2025
	GB/T 34722—2025
	1100

	
	
	7
	表面耐冷热循环
	GB/T 17657—2022
GB/T 34722—2025
	GB/T 34722—2025
	500

	
	
	8
	表面耐龟裂
	GB/T 17657—2022
GB/T 34722—2025
	GB/T 34722—2025
	500

	
	
	9
	甲醛释放量
	GB/T 34722—2017
GB 18580—2017
GB 18580—2025
GB/T 39600—2021
	GB/T 34722—2017
GB 18580—2017
GB 18580—2025
GB/T 39600—2021
	3500

	
	浸渍纸层压木质地板
	1
	含水率
	GB/T 18102—2020
GB/T 17657—2013
	GB/T 18102—2020
	300

	
	
	2
	吸水厚度膨胀率
	GB/T 18102—2020
GB/T 17657—2013
	GB/T 18102—2020
	200

	
	
	3
	内结合强度
	GB/T 18102—2020
GB/T 17657—2013
	GB/T 18102—2020
	400

	
	
	4
	表面胶合强度
	GB/T 18102—2020
GB/T 17657—2013
	GB/T 18102—2020
	400

	
	
	5
	表面耐划痕
	GB/T 18102—2020
GB/T 17657—2013
	GB/T 18102—2020
	100

	
	
	6
	表面耐磨
	GB/T 18102—2020
GB/T 17657—2013
	GB/T 18102—2020
	家用Ⅰ级1200
家用Ⅱ级800

	
	
	7
	表面耐污染
	GB/T 18102—2020
GB/T 17657—2013
	GB/T 18102—2020
	100

	
	
	8
	表面耐龟裂
	GB/T 18102—2020
GB/T 17657—2013
	GB/T 18102—2020
	500

	
	
	9
	锁合力
	GB/T 18102—2020
	GB/T 18102—2020
	400

	
	
	10
	耐光色牢度
	GB/T 18102—2020
GB/T 17657—2013
	GB/T 18102—2020
	2500

	
	
	11
	甲醛释放量
	GB 18580—2017
GB 18580—2025
GB/T 39600—2021
GB/T 17657—2013
	GB/T 18102—2020
GB 18580—2017
GB 18580—2025
GB/T 39600—2021
	3500

	
	浸渍胶膜纸饰面刨花板和纤维板
	1
	静曲强度
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013
	GB/T 15102—2017
	400

	
	
	2
	弹性模量
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013
	GB/T 15102—2017
	400

	
	
	3
	内结合强度
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013
	GB/T 15102—2017
	400

	
	
	4
	2h吸水厚度膨胀率（浸渍胶膜纸饰面刨花板）
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013
	GB/T 15102—2017
	200

	
	
	5
	24h吸水厚度膨胀率（浸渍胶膜纸饰面纤维板）
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013
	GB/T 15102—2017
	200

	
	
	6
	表面胶合强度
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013
	GB/T 15102—2017
	400

	
	
	7
	表面耐磨
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013
	GB/T 15102—2017
	200

	
	
	8
	表面耐龟裂
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013
	GB/T 15102—2017
	500

	
	
	9
	耐光色牢度
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013
	GB/T 15102—2017
	2500

	
	
	10
	甲醛释放量
	GB 18580—2017
GB 18580—2025
GB/T 39600—2021
GB/T 17657—2013
	GB/T 15102—2017
GB 18580—2017
GB 18580—2025
GB/T 39600—2021
	3500

	
	普通胶合板
	1
	含水率
	GB/T 9846—2015
GB/T 17657—2013
	GB/T 9846—2015
	300

	
	
	2
	胶合强度
	GB/T 9846—2015
GB/T 17657—2013
	GB/T 9846—2015
	1100

	
	
	3
	浸渍剥离
	GB/T 9846—2015
GB/T 17657—2013
	GB/T 9846—2015
	400

	
	
	4
	静曲强度
	GB/T 9846—2015
GB/T 17657—2013
	GB/T 9846—2015
	400

	
	
	5
	弹性模量
	GB/T 9846—2015
GB/T 17657—2013
	GB/T 9846—2015
	400

	
	
	6
	甲醛释放量
	GB 18580—2017
GB 18580—2025
GB/T 39600—2021
GB/T 17657—2013
	GB/T 9846—2015
GB 18580—2017
GB 18580—2025
GB/T 39600—2021
	3500

	
	细木工板
	1
	含水率
	GB/T 5849—2016
GB/T 17657—2013
	GB/T 5849—2016
	300

	
	
	2
	横向静曲强度
	GB/T 5849—2016
GB/T 17657—2013
	GB/T 5849—2016
	200

	
	
	3
	表面胶合强度
	GB/T 5849—2016
GB/T 17657—2013
	GB/T 5849—2016
	400

	
	
	4
	浸渍剥离性能
	GB/T 5849—2016
GB/T 17657—2013
	GB/T 5849—2016
	400

	
	
	5
	甲醛释放量
	GB 18580—2017
GB 18580—2025
GB/T 39600—2021
GB/T 17657—2013
	GB/T 5849—2016
GB 18580—2017
GB 18580—2025
GB/T 39600—2021
	3500

	
	难燃胶合板
	1
	含水率
	GB/T 17657—2022
	GB/T 18101—2024
	300

	
	
	2
	胶合强度
	GB/T 17657—2022
	GB/T 18101—2024
	1100

	
	
	3
	表面胶合强度
	GB/T 17657—2022
	GB/T 18101—2024
	400

	
	
	4
	浸渍剥离
	GB/T 17657—2022
	GB/T 18101—2024
	400

	
	
	5
	静曲强度和弹性模量
	GB/T 17657—2022
	GB/T 18101—2024
	800

	
	
	6
	表面耐冷热循环性能
	GB/T 17657—2022
	GB/T 18101—2024
	500

	
	
	7
	耐光色牢度
	GB/T 17657—2022
	GB/T 18101—2024
	2500

	
	
	8
	甲醛释放量
	GB 18580—2017
GB/T 39600—2021
GB/T 17657—2022
	GB/T 18101—2024
GB 18580—2017
GB/T 39600—2021
	3500

	
	实木复合地板
	1
	含水率
	GB/T 18103—2022
GB/T 17657—2022
	GB/T 18103—2022
	300

	
	
	2
	浸渍剥离
	GB/T 18103—2022
	GB/T 18103—2022
	400

	
	
	3
	静曲强度
	GB/T 18103—2022
GB/T 17657—2022
	GB/T 18103—2022
	400

	
	
	4
	弹性模量
	GB/T 18103—2022
GB/T 17657—2022
	GB/T 18103—2022
	400

	
	
	5
	漆膜表面耐磨
	GB/T 18103—2022                            
GB/T 15036.2—2018
	GB/T 18103—2022
	200

	
	
	6
	漆膜附着力
	GB/T 18103—2022
GB/T 17657—2022
	GB/T 18103—2022
	200

	
	
	7
	表面耐污染
	GB/T 18103—2022
GB/T 17657—2022
	GB/T 18103—2022
	100

	
	
	8
	甲醛释放量
	GB/T 17657—2022
GB 18580—2017
GB 18580—2025
GB/T 39600—2021
	GB/T 18103—2022
GB 18580—2017
GB 18580—2025
GB/T 39600—2021
	3500

	婴幼儿、儿童服装
	1
	纤维成分及含量
	FZ/T 01057.1-2007
FZ/T 01057.2-2007
FZ/T 01057.3-2007
FZ/T 01057.4-2007
FZ/T 01057.6-2007
GB/T 2910.1-2009
GB/T 2910.2-2009
GB/T 2910.3-2009
GB/T 2910.4-2022
GB/T 2910.6-2009
GB/T 2910.7-2009
GB/T 2910.8-2009
GB/T 2910.11-2024
GB/T 2910.12-2023
GB/T 2910.18-2009
GB/T 2910.20-2009
GB/T 2910.22-2009
FZ/T 01101-2008
FZ/T 01112-2012
FZ/T 01026-2017
FZ/T 30003-2024
GB/T 38015-2019
GB/T 16988-2013等
	GB/T 29862-2013
相应产品标准
	100

	
	2
	甲醛含量
	GB/T 2912.1-2009
	GB 31701-2015
	150

	
	3
	pH值
	GB/T 7573-2009
	GB 31701-2015
	100

	
	4
	耐水色牢度
	GB/T 5713-2013
	GB 31701-2015
	50

	
	5
	耐酸汗渍色牢度
	GB/T 3922-2013
	GB 31701-2015
	50

	
	6
	耐碱汗渍色牢度
	GB/T 3922-2013
	GB 31701-2015
	50

	
	7
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008
	GB 31701-2015
	25

	
	8
	耐湿摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008
	GB 31701-2015
	25

	
	9
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 23344-2009 
GB/T 17592-2024
	GB 31701-2015
	200

	
	10
	耐唾液色牢度
	GB/T 18886-2019
	GB 31701-2015
	50

	
	11
	重金属
	GB/T 30157-2013
	GB 31701-2015
	300

	
	12
	邻苯二甲酸酯
	GB/T 20388-2016
	GB 31701-2015
	500

	
	13
	附件的要求
	GB 31701-2015
GB/T 31702-2015
	GB 31701-2015
	100

	
	14
	其他要求
	GB 31701-2015
	GB 31701-2015
	100

	
	15
	羽绒含绒量
	GB/T 14272-2011
	GB/T 14272-2011
	500

	
	16
	绒子含量
	GB/T 14272-2011
GB/T 10288-2016
GB/T 14272-2021
	GB/T 14272-2021
	300

	
	17
	鸭毛（绒）含量
	GB/T 14272-2011
	GB/T 14272-2011
	500

	
	18
	鹅毛绒含量
	GB/T 10288-2016
	GB/T 14272-2011
GB/T 14272-2021
	500

	成人服装
	1
	纤维成分及含量
	FZ/T 01057.1-2007
FZ/T 01057.2-2007
FZ/T 01057.3-2007
FZ/T 01057.4-2007
FZ/T 01057.6-2007
GB/T 2910.1-2009
GB/T 2910.2-2009
GB/T 2910.3-2009
GB/T 2910.4-2022
GB/T 2910.6-2009
GB/T 2910.7-2009
GB/T 2910.8-2009
GB/T 2910.11-2024
GB/T 2910.12-2023
GB/T 2910.18-2009
GB/T 2910.20-2009
GB/T 2910.22-2009
FZ/T 01101-2008
FZ/T 01112-2012
FZ/T 01026-2017
FZ/T 30003-2024
GB/T 38015-2019
GB/T 16988-2013等
	GB/T 29862-2013
相应产品标准
	100

	
	2
	甲醛含量
	GB/T 2912.1—2009
	GB 18401-2010
	150

	
	3
	pH值
	GB/T 7573—2009
	GB 18401-2010
	100

	
	4
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 23344—2009 
GB/T 17592—2024
	GB 18401-2010
	200

	
	5
	耐水色牢度
	GB/T 5713—2013
	GB 18401-2010
	50

	
	6
	耐酸汗渍色牢度
	GB/T 3922—2013
	GB 18401-2010
	50

	
	7
	耐碱汗渍色牢度
	GB/T 3922—2013
	GB 18401-2010
	50

	
	8
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 3920—2008
	GB 18401-2010
	25

	
	9
	烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚
	GB/T 23322-2018
	FZ/T 73009—2021
GB/T 14272—2021
	1000

	
	10
	羽绒含绒量
	GB/T 14272—2011
	GB/T 14272—2011
	500

	
	11
	绒子含量
	GB/T 14272—2011
GB/T 10288—2016
GB/T 14272—2021
	GB/T 14272—2021
	300

	
	12
	鸭毛（绒）含量
	GB/T 14272—2011
	GB/T 14272—2011
	500

	
	13
	鹅毛绒含量
	GB/T 10288—2016
	GB/T 14272—2011
GB/T 14272—2021
	500

	成人鞋
	皮鞋
	1
	鞋类产品标识
	QB/T 2673-2023
	QB/T 1002-2015
	50

	
	
	2
	外观质量
	GB/T 3903.5-2011
	QB/T 1002-2015
	100

	
	
	3
	耐折性能
	GB/T 3903.1-2017
	QB/T 1002-2015
	150

	
	
	4
	外底耐磨性能
	GB/T 3903.2-2017
	QB/T 1002-2015
	100

	
	
	5
	剥离强度
	GB/T 3903.3-2011
	QB/T 1002-2015
	100

	
	
	6
	鞋帮拉出强度
	QB/T 1002-2015
	QB/T 1002-2015
	100

	
	
	7
	鞋跟结合力
	GB/T 11413-2015
	QB/T 1002-2015
	100

	
	
	8
	衬里和内垫耐摩擦色牢度
	QB/T 2882-2007
	QB/T 1002-2015
	75

	
	
	9
	勾心长度
	GB/T 28011-2021
	QB/T 1002-2015
	25

	
	
	10
	勾心纵向刚度
	GB/T 28011-2021
	QB/T 1002-2015
	75

	
	
	11
	勾心硬度
	GB/T 28011-2021
	QB/T 1002-2015
	75

	
	
	12
	勾心弯曲性能
	GB/T 28011-2021
	QB/T 1002-2015
	50

	
	
	13
	游离甲醛(纺织品)
	GB/T 2912.1-2009
	QB/T 1002-2015
	100

	
	
	14
	游离甲醛(皮革)
	GB/T 19941-2005
	QB/T 1002-2015
	100

	
	
	15
	可分解致癌芳香胺染料（纺织品）
	GB/T 23344—2009 
GB/T 17592—2024
	QB/T 1002-2015
	300

	
	
	16
	可分解有害芳香胺染料（皮革）
	GB/T 19942-2019
	QB/T 1002-2015
	325

	
	旅游鞋
	1
	鞋类产品标识
	QB/T 2673-2023
	GB/T 15107-2013
	50

	
	
	2
	外观质量
	GB/T 3903.5-2011
	GB/T 15107-2013
	100

	
	
	3
	耐折性能
	GB/T 3903.1-2017
	GB/T 15107-2013
	150

	
	
	4
	外底耐磨性能
	GB/T 3903.2-2017
	GB/T 15107-2013
	100

	
	
	5
	帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度
	GB/T 3903.3-2011
	GB/T 15107-2013
	100

	
	
	6
	衬里和内垫耐摩擦色牢度
	QB/T 2882-2007
	GB/T 15107-2013
	75

	
	
	7
	游离甲醛(纺织品)
	GB/T 2912.1-2009
	GB/T 15107-2013
	100

	
	
	8
	游离甲醛(皮革)
	GB/T 19941-2005
	GB/T 15107-2013
	100

	
	
	9
	可分解致癌芳香胺染料（纺织品）
	GB/T 17592—2024
	GB/T 15107-2013
	300

	
	
	10
	可分解有害芳香胺染料（皮革）
	GB/T 19942-2019
	GB/T 15107-2013
	325

	
	休闲鞋
	1
	鞋类产品标识
	QB/T 2673-2023
	QB/T 2955-2017
	50

	
	
	2
	外观质量
	GB/T 3903.5-2011
	QB/T 2955-2017
	100

	
	
	3
	耐折性能
	GB/T 3903.1-2017
	QB/T 2955-2017
	150

	
	
	4
	外底耐磨性能
	GB/T 3903.2-2017
	QB/T 2955-2017
	100

	
	
	5
	剥离强度/帮带拉出强度
	GB/T 3903.3-2011
QB/T 2955-2017
	QB/T 2955-2017
	100

	
	
	6
	衬里和内垫耐摩擦色牢度
	QB/T 2882-2007
	QB/T 2955-2017
	75

	
	
	7
	游离甲醛(纺织品)
	GB/T 2912.1-2009
	QB/T 2955-2017
	100

	
	
	8
	游离甲醛(皮革)
	GB/T 19941-2005
	QB/T 2955-2017
	100

	
	
	9
	可分解致癌芳香胺染料（纺织品）
	GB/T 17592—2024
	QB/T 2955-2017
	300

	
	
	10
	可分解有害芳香胺染料（皮革）
	GB/T 19942-2019
	QB/T 2955-2017
	325

	食品用塑料制品
	安全指标
	1
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023
	100

	
	
	
	
	GB 4806.13-2023
	GB 4806.13-2023
	

	
	
	2
	总迁移量
	GB 31604.8-2021
	GB 4806.7-2023
	800

	
	
	
	
	
	GB 4806.13-2023
	

	
	
	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2-2016
	GB 4806.7-2023
	300

	
	
	
	
	
	GB 4806.13-2023
	

	
	
	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9-2016
	GB 4806.7-2023
	300

	
	
	
	
	
	GB 4806.13-2023
	

	
	
	5
	脱色试验
	GB 31604.7-2023
	GB 4806.7-2023
	300

	
	
	
	
	
	GB 4806.13-2023
	

	
	
	6
	氯乙烯特定迁移量
	GB 31604.31-2025
	GB 4806.7-2023
	800

	
	
	7
	特定迁移量（以锑计）
	GB 31604.41-2016
	GB 9685-2016
	500

	
	
	8
	特定迁移总量（以己内酰胺计）
	GB 31604.19-2016
	GB 4806.7-2023
	400

	
	
	9
	特定迁移总量（以甲醛计）
	GB 31604.48-2016
	GB 4806.7-2023
	225

	
	
	10
	三聚氰胺特定迁移量
	GB 31604.15-2016
	GB 4806.7-2023
	500

	
	
	11
	特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）
	GB 31604.44-2016
	GB 4806.7-2023
	1000

	
	
	12
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）
	GB 31604.21-2025
	GB 4806.7-2023
	800

	
	
	13
	特定迁移总量（以间苯二甲酸计）
	GB 31604.21-2025
	GB 4806.7-2023
	800

	
	
	14
	邻苯类增塑剂特定迁移量
	GB 31604.30-2025
	GB 9685-2016
	1500

	
	
	15
	1,3-丁二烯迁移量
	GB 31604.12-2016
	GB 4806.7-2023
	500

	
	
	16
	特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）
	GB 31604.51-2021
	GB 4806.7-2023
	500

	
	
	17
	致病菌
	GB 4789.4-2024
	GB/T 18006.1-2009
	400

	
	
	
	
	GB 4789.5-2012
	
	

	
	
	
	
	GB 4789.10-2016
	
	

	
	
	
	
	GB 4789.11-2014
	
	

	
	
	
	
	GB 14934-2016
	
	

	
	
	18
	霉菌计数
	GB 4789.15-2016
	GB/T 18006.1-2009
	100

	
	
	19
	大肠杆菌/大肠菌群
	GB 14934-2016
	GB/T 18006.1-2009
	100

	
	
	
	
	
	GB 4806.13-2023
	

	
	
	20
	沙门氏菌
	GB 14934-2016
	GB 4806.13-2023
	100

	
	
	21
	特定迁移总量（以异氰酸酯根计）
	GB 31604.45-2016
	GB 9685-2016
	500

	
	
	22
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52-2021
	GB 4806.7-2023
	800

	
	
	
	
	
	GB 4806.13-2023
	

	
	其他
	1
	标签标识
	GB 4806.1-2016
GB 4806.7-2023
GB 4806.13-2023
	GB 4806.1-2016
GB 4806.7-2023
GB 4806.13-2023
	50

	
	食品用塑料自粘保鲜膜
	1
	拉伸强度（纵、横向）
	GB/T 10457-2021
	GB/T 10457-2021
	300

	
	
	
	
	GB/T 1040.3-2006
	
	

	
	
	2
	断裂标称应变（纵、横向）
	GB/T 10457-2021
	GB/T 10457-2021
	300

	
	
	
	
	GB/T 1040.3-2006
	
	

	
	
	3
	直角撕裂强度（纵、横向）
	QB/T 1130-1991
	GB/T 10457-2021
	300

	
	
	4
	氧气透过量偏差
	GB/T 1038-2000
	GB/T 10457-2021
	700

	
	
	5
	二氧化碳透过量偏差
	GB/T 1038-2000
	GB/T 10457-2021
	700

	
	
	6
	透湿量偏差
	GB/T 1037-1988
	GB/T 10457-2021
	700

	
	
	7
	透光率
	GB/T 2410-2008
	GB/T 10457-2021
	100

	
	
	8
	雾度
	GB/T 2410-2008
	GB/T 10457-2021
	100

	
	
	9
	自粘性（剪切剥离强度）
	GB/T 10457-2021
	GB/T 10457-2021
	200

	
	夹链自封袋
	1
	夹链性能
	BB/T 0014-2011
	BB/T 0014-2011
	150

	
	
	2
	热合强度
	QB/T 2358-1998
	BB/T 0014-2011
	300

	
	
	3
	跌落强度
	BB/T 0014-2011
	BB/T 0014-2011
	100

	
	
	4
	密封试验
	BB/T 0014-2011
	BB/T 0014-2011
	150

	
	
	5
	悬吊试验
	BB/T 0014-2011
	BB/T 0014-2011
	200

	
	食品接触用塑料袋
	1
	提吊试验（仅限手提袋）/提吊试验
	BB/T 0039-2013
	BB/T 0039-2013
	100

	
	
	
	
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020
	

	
	
	
	
	GB/T 21661-2025
	GB/T 21661-2025
	

	
	
	2
	跌落性能/跌落试验
	BB/T 0039-2013
	BB/T 0039-2013
	100

	
	
	
	
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020
	

	
	
	
	
	GB/T 21661-2025
	GB/T 21661-2025
	

	
	
	3
	漏水性
	BB/T 0039-2013
	BB/T 0039-2013
	100

	
	
	
	
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020
	

	
	
	
	
	GB/T 21661-2025
	GB/T 21661-2025
	

	
	
	4
	塑料和纸塑复合包装袋封合强度
	QB/T 2358-1998
	BB/T 0039-2013
	300

	
	
	5
	封合强度
	QB/T 2358-1998
	GB/T 21661-2020
GB/T 21661-2025
	200

	
	
	
	
	GB/T 21661-2020
	
	

	
	
	
	
	GB/T 21661-2025
	
	

	
	
	6
	落镖冲击
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020
	200

	
	
	
	
	GB/T 21661-2025
	GB/T 21661-2025
	

	
	
	7
	厚度偏差
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020
	100

	
	
	
	
	GB/T 21661-2025
	GB/T 21661-2025
	

	
	
	
	尺寸偏差（厚度偏差）
	GB/T 24984-2010 
	BB/T 0039-2013
	

	
	
	
	
	GB/T 21661-2025
	
	

	
	
	
	
	GB/T 21661-2020
	
	

	
	密胺塑料餐具
	1
	耐干热性
	GB/T 41001-2021
	GB/T 41001-2021
	240

	
	
	2
	耐低温性
	GB/T 41001-2021
	GB/T 41001-2021
	200

	
	
	3
	耐湿热性
	GB/T 41001-2021
	GB/T 41001-2021
	200

	
	
	4
	耐污染性
	GB/T 41001-2021
	GB/T 41001-2021
	200

	
	
	5
	跌落
	GB/T 41001-2021
	GB/T 41001-2021
	100

	
	
	6
	翘曲（底部）
	GB/T 41001-2021
	GB/T 41001-2021
	200

	
	一次性餐饮具
	1
	淀粉含量
	GB/T 18006.1-2009
	GB/T 18006.1-2009
	300

	
	
	2
	微波炉高频加热性能
	GB/T 18006.1-2009
	GB/T 18006.1-2009
	200

	
	
	3
	微波炉耐温性
	GB/T 18006.1-2009
	GB/T 18006.1-2009
	200

	
	
	4
	容积偏差
	GB/T 18006.1-2009
	GB/T 18006.1-2009
	100

	
	
	
	
	GB/T 18006.1-2025
	GB/T 18006.1-2025
	

	
	
	5
	负重性能
	GB/T 18006.1-2009
	GB/T 18006.1-2009
	150

	
	
	
	
	GB/T 18006.1-2025
	GB/T 18006.1-2025
	

	
	
	6
	跌落性能
	GB/T 18006.1-2009
	GB/T 18006.1-2009
	100

	
	
	
	
	GB/T 18006.1-2025
	GB/T 18006.1-2025
	

	
	
	7
	耐温性能
	GB/T 18006.1-2009
	GB/T 18006.1-2009
	300

	
	
	
	耐热性能
	GB/T 18006.1-2025
	GB/T 18006.1-2025
	

	
	
	8
	漏水性
	GB/T 18006.1-2009
	GB/T 18006.1-2009
	100

	
	
	
	
	GB/T 18006.1-2025
	GB/T 18006.1-2025
	

	
	塑料饮水口杯
	1
	密封性能
	QB/T 4049-2021
	QB/T 4049-2021
	150

	
	
	2
	耐冲击性
	QB/T 4049-2021
	QB/T 4049-2021
	200

	
	
	3
	耐低温性能
	QB/T 4049-2021
	QB/T 4049-2021
	200

	
	
	4
	耐热性
	QB/T 4049-2021
	QB/T 4049-2021
	200

	
	
	5
	使用性能
	QB/T 4049-2021
	QB/T 4049-2021
	200

	食品用纸制品
	纸杯
	1
	感官
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.13-2023
	100

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	2
	总迁移量
	GB 31604.8-2021
	GB 4806.13-2023
	800

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2-2016
	GB 4806.13-2023
	300

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	4
	重金属(以Pb计)
	GB 31604.9-2016
	GB 4806.13-2023
	300

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	5
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52-2021
	GB 4806.13-2023
	800

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	6
	铅（Pb）
	GB 31604.34-2016
	GB 4806.8-2022
	300

	
	
	
	
	GB 31604.49-2023
	
	

	
	
	7
	砷（As）
	GB 31604.38-2016
	GB 4806.8-2022
	300

	
	
	
	
	GB 31604.49-2023
	
	

	
	
	8
	荧光性物质
	GB 31604.47-2023
	GB 4806.8-2022
	200

	
	
	9
	甲醛
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022
	225

	
	
	
	
	GB 31604.48-2016
	
	

	
	
	10
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022
	400

	
	
	11
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022
	400

	
	
	12
	大肠菌群
	GB 14934-2016
	GB 4806.13-2023
	100

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	13
	沙门氏菌
	GB 14934-2016
	GB 4806.13-2023
	100

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	14
	霉菌
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022
	100

	
	
	
	
	GB 4789.15-2016
	
	

	
	
	15
	感官指标
	GB/T 27590-2022
	GB/T 27590-2022
	100

	
	
	16
	渗漏性能
	GB/T 27590-2022
	GB/T 27590-2022
	200

	
	
	17
	杯身挺度
	GB/T 27590-2022
	GB/T 27590-2022
	200

	
	纸吸管
	1
	感官
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.13-2023
	100

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	2
	铅（Pb）
	GB 31604.34-2016
	GB 4806.8-2022
	300

	
	
	
	
	GB 31604.49-2023
	
	

	
	
	3
	砷（As）
	GB 31604.38-2016
	GB 4806.8-2022
	300

	
	
	
	
	GB 31604.49-2023
	
	

	
	
	4
	甲醛
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022
	225

	
	
	
	
	GB 31604.48-2016
	
	

	
	
	5
	荧光性物质
	GB 31604.47-2023
	GB 4806.8-2022
	200

	
	
	6
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022
	400

	
	
	7
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022
	400

	
	
	8
	总迁移量
	GB 31604.8-2021
	GB 4806.13-2023
	800

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	9
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2-2016
	GB 4806.13-2023
	300

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	10
	重金属(以Pb计)
	GB 31604.9-2016
	GB 4806.13-2023
	300

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	11
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52-2021
	GB 4806.13-2023
	800

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	
	
	
	GB 4806.14-2023
	

	
	
	
	
	
	GB 4806.15-2024
	

	
	
	12
	大肠菌群
	GB 14934-2016
	GB 4806.13-2023
	100

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	13
	沙门氏菌
	GB 14934-2016
	GB 4806.13-2023
	100

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	14
	霉菌
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022
	100

	
	
	
	
	GB 4789.15-2016
	
	

	
	
	15
	1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮特定迁移量
	GB 31604.55-2023
	GB 9685-2016
	800

	
	纸餐具
	1
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.13-2023
	100

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	2
	铅（Pb）
	GB 31604.34-2016
	GB 4806.8-2022
	300

	
	
	
	
	GB 31604.49-2023
	
	

	
	
	3
	砷（As）
	GB 31604.38-2016
	GB 4806.8-2022
	300

	
	
	
	
	GB 31604.49-2023
	
	

	
	
	4
	甲醛
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022
	225

	
	
	
	
	GB 31604.48-2016
	
	

	
	
	5
	荧光性物质
	GB 31604.47-2023
	GB 4806.8-2022
	200

	
	
	6
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022
	400

	
	
	7
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022
	400

	
	
	8
	总迁移量
	GB 31604.8-2021
	GB 4806.13-2023
	800

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	9
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2-2016
	GB 4806.13-2023
	300

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	10
	重金属(以Pb计)
	GB 31604.9-2016
	GB 4806.13-2023
	300

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	11
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52-2021
	GB 4806.13-2023
	800

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	12
	大肠菌群
	GB 14934-2016
	GB 4806.13-2023
	100

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	13
	沙门氏菌
	GB 14934-2016
	GB 4806.13-2023
	100

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	14
	霉菌
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022
	100

	
	
	
	
	GB 4789.15-2016
	
	

	
	
	15
	耐温试验(95℃±5℃的油、水，30min)
	GB/T 27589-2011
	GB/T 27589-2011
	300

	
	
	16
	负重性能
	GB/T 27589-2011
	GB/T 27589-2011
	150

	
	
	17
	渗漏性能(95℃±5℃水、油)
	GB/T 27591-2011
	GB/T 27591-2011
	200

	
	
	18
	抗压强度
	GB/T 27591-2011
	GB/T 27591-2011
	200

	
	
	19
	渗漏性能（90℃±5℃水、95℃±5℃油）
	QB/T 2898-2007
	QB/T 2898-2007
	200

	
	
	20
	耐温性能
	GB/T 36787-2018
	GB/T 36787-2018
	300

	
	
	21
	杯身挺度
	GB/T 27590-2011
	GB/T 36787-2018
	200

	
	
	22
	抗压性能
	GB/T 36787-2018
	GB/T 36787-2018
	200

	
	纸盒
	1
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.13-2023
	100

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	2
	铅（Pb）
	GB 31604.34-2016
	GB 4806.8-2022
	300

	
	
	
	
	GB 31604.49-2023
	
	

	
	
	3
	砷（As）
	GB 31604.38-2016
	GB 4806.8-2022
	300

	
	
	
	
	GB 31604.49-2023
	
	

	
	
	4
	甲醛
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022
	225

	
	
	
	
	GB 31604.48-2016
	
	

	
	
	5
	荧光性物质
	GB 31604.47-2023
	GB 4806.8-2022
	200

	
	
	6
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022
	400

	
	
	7
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022
	400

	
	
	8
	总迁移量
	GB 31604.8-2021
	GB 4806.13-2023
	800

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	9
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2-2016
	GB 4806.13-2023
	300

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	10
	重金属(以Pb计)
	GB 31604.9-2016
	GB 4806.13-2023
	300

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	11
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52-2021
	GB 4806.13-2023
	800

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	12
	大肠菌群
	GB 14934-2016
	GB 4806.13-2023
	100

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	13
	沙门氏菌
	GB 14934-2016
	GB 4806.13-2023
	100

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	14
	霉菌
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022
	100

	
	
	
	
	GB 4789.15-2016
	
	

	
	其它食品包装用纸制品
	1
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.13-2023
	100

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	2
	铅（Pb）
	GB 31604.34-2016
	GB 4806.8-2022
	300

	
	
	
	
	GB 31604.49-2023
	
	

	
	
	3
	砷（As）
	GB 31604.38-2016
	GB 4806.8-2022
	300

	
	
	
	
	GB 31604.49-2023
	
	

	
	
	4
	甲醛
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022
	225

	
	
	
	
	GB 31604.48-2016
	
	

	
	
	5
	荧光性物质
	GB 31604.47-2023
	GB 4806.8-2022
	200

	
	
	6
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022
	400

	
	
	7
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022
	400

	
	
	8
	总迁移量
	GB 31604.8-2021
	GB 4806.13-2023
	800

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	9
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2-2016
	GB 4806.13-2023
	300

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	10
	重金属(以Pb计)
	GB 31604.9-2016
	GB 4806.13-2023
	300

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	11
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52-2021
	GB 4806.13-2023
	800

	
	
	
	
	
	GB 4806.7-2023
	

	
	
	
	
	
	GB 4806.14-2023
	

	
	
	
	
	
	GB 4806.15-2024
	

	
	
	12
	大肠菌群
	GB 14934-2016
	GB 4806.13-2023
	100

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	13
	沙门氏菌
	GB 14934-2016
	GB 4806.13-2023
	100

	
	
	
	
	
	GB 4806.8-2022
	

	
	
	14
	霉菌
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022
	100

	
	
	
	
	GB 4789.15-2016
	
	

	塑料购物袋
	塑料购物袋
	1
	环保要求
（最小厚度）
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020
	100

	
	
	
	
	GB/T 6672-2001
	
	

	
	
	
	
	GB/T 21661-2025
	GB/T 21661-2025
	

	
	
	
	
	GB/T 6672-2001
	
	

	
	
	2
	提吊试验
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020
	100

	
	
	
	
	GB/T 21661-2025
	GB/T 21661-2025
	

	
	
	3
	跌落试验
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020
	100

	
	
	
	
	GB/T 21661-2025
	GB/T 21661-2025
	

	
	
	4
	漏水性
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020
	100

	
	
	
	
	GB/T 21661-2025
	GB/T 21661-2025
	

	
	
	5
	封合强度
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020
	200

	
	
	
	
	QB/T 2358-1998
	
	

	
	
	
	
	GB/T 21661-2025
	GB/T 21661-2025
	

	
	
	
	
	QB/T 2358-1998
	
	

	
	
	6
	落镖冲击
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020
	200

	
	
	
	
	GB/T 9639.1-2008
	
	

	
	
	
	
	GB/T 21661-2025
	GB/T 21661-2025
	

	
	
	
	
	GB/T 9639.1-2008
	
	

	
	淀粉基塑料购物袋
	1
	提吊试验
	GB/T 38079-2019
	GB/T 38079-2019
	100

	
	
	2
	跌落试验
	GB/T 38079-2019
	GB/T 38079-2019
	100

	
	
	3
	漏水性
	GB/T 38079-2019
	GB/T 38079-2019
	100

	
	
	4
	封合强度
	GB/T 38079-2019
	GB/T 38079-2019
	200

	
	
	
	
	QB/T 2358-1998
	
	

	
	
	5
	落镖冲击
	GB/T 38079-2019
	GB/T 38079-2019
	200

	
	
	
	
	GB/T 9639.1-2008
	（含第1号修改单）
	

	
	生物降解塑料购物袋
	1
	提吊试验
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019
	100

	
	
	
	
	GB/T 38082-2025
	GB/T 38082-2025
	

	
	
	2
	跌落试验
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019
	100

	
	
	
	
	GB/T 38082-2025
	GB/T 38082-2025
	

	
	
	3
	漏水性
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019
	100

	
	
	
	漏水性试验
	GB/T 38082-2025
	GB/T 38082-2025
	

	
	
	4
	封合强度
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019
	200

	
	
	
	
	QB/T 2358-1998
	
	

	
	
	
	封合强度试验
	GB/T 38082-2025
	GB/T 38082-2025
	

	
	
	
	
	QB/T 2358-1998
	
	

	
	
	5
	落镖冲击
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019
	200

	
	
	
	
	GB/T 9639.1-2008
	
	

	
	
	
	落镖冲击试验
	GB/T 38082-2025
	GB/T 38082-2025
	

	
	
	
	
	GB/T 9639.1-2008
	
	

	
	
	6
	有机成分（挥发性固体含量）
	GB/T 9345.1-2008
	GB/T 38082-2019
	300

	
	
	
	
	
	GB/T 38082-2025
	

	
	
	
	
	
	GB/T 41010-2021
	

	
	
	7
	生物分解率
	GB/T 19277.2-2013
	GB/T 38082-2019
	15000

	
	
	
	
	GB/T 19276.1-2003
	GB/T 38082-2025
	

	
	
	
	
	GB/T 19276.2-2003
	GB/T 41010-2021
	

	纸及制品(婴儿纸尿裤、卫生巾、成人纸尿裤等)
	纸尿裤、纸尿片、纸尿垫（护理垫）
	1
	细菌菌落总数
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002
	150

	
	
	
	
	GB 15979-2024
	GB 15979-2024
	

	
	
	2
	大肠菌群
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002
	100

	
	
	3
	致病性化脓菌/特定微生物
	大肠菌群
	GB 15979-2024
	GB 15979-2024
	100

	
	
	
	
	绿脓杆菌
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002
	170

	
	
	
	
	铜绿假单胞菌
	GB 15979-2024
	GB 15979-2024
	170

	
	
	
	
	金黄色葡萄球菌
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002
	170

	
	
	
	
	
	GB 15979-2024
	GB 15979-2024
	

	
	
	
	
	溶血性链球菌
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002
	170

	
	
	
	
	
	GB 15979-2024
	GB 15979-2024
	

	
	
	4
	真菌菌落总数
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002
	200

	
	
	
	
	GB 15979-2024
	GB 15979-2024
	

	
	
	5
	外观（异物）/感官要求（异物）
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002
	50

	
	
	
	
	GB 15979-2024
	GB 15979-2024
	

	
	
	6
	可迁移性荧光增白剂
	GB/T 28004.1-2021
	GB 15979-2024
	300

	
	
	
	
	GB/T 28004.2-2021
	
	

	
	
	7
	环氧乙烧残留量
	GB 15979-2024
	GB 15979-2024
	300

	
	
	8
	pH（值）
	GB/T 28004.1-2021
GB/T 28004.2-2021
	GB 15979—2024
	200

	
	
	
	
	
	GB/T 28004.1-2021
	

	
	
	
	
	
	GB/T 28004.2-2021
	

	
	
	9
	渗透性能
	吸收速度
	GB/T 28004.1-2021
	GB/T 28004.1-2021
	270

	
	
	
	
	
	GB/T 28004.2-2021
	GB/T 28004.2-2021
	

	
	
	
	
	回渗量
	GB/T 28004.1-2021
	GB/T 28004.1-2021
	270

	
	
	
	
	
	GB/T 28004.2-2021
	GB/T 28004.2-2021
	

	
	
	
	
	渗漏量
	GB/T 28004.1-2021
	GB/T 28004.1-2021
	270

	
	
	
	
	
	GB/T 28004.2-2021
	GB/T 28004.2-2021
	

	
	
	
	渗透性能
	GB/T 28004.1-2021
	GB/T 28004.1-2021
	270

	
	
	
	
	GB/T 28004.2-2021
	GB/T 28004.2-2021
	

	
	
	10
	杂质
	GB/T 28004.1-2021
	GB/T 28004.1-2021
	50

	
	
	
	
	GB/T 28004.2-2021
	GB/T 28004.2-2021
	

	
	
	11
	甲醛含量
	GB/T 34448-2017
	GB/T 28004.1-2021
	225

	
	
	
	
	
	GB/T 28004.2-2021
	

	
	
	12
	可迁移性荧光物质
	GB/T 28004.1-2021
	GB/T 28004.1-2021
	300

	
	
	
	
	GB/T 28004.2-2021
	GB/T 28004.2-2021
	

	
	
	13
	丙烯酰胺
	GB/T 37859-2019
	GB 43631-2023
	300

	
	
	14
	邻苯二甲酸酯
	GB/T 37860-2019
	GB 43631-2023
	300

	
	卫生巾（含卫生护垫）
	1
	细菌菌落总数
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002
	150

	
	
	
	
	GB 15979-2024
	GB 15979-2024
	

	
	
	2
	大肠菌群
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002
	100

	
	
	3
	致病性化脓菌/特定微生物
	大肠菌群
	GB 15979-2024
	GB 15979-2024
	100

	
	
	
	
	绿脓杆菌
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002
	170

	
	
	
	
	铜绿假单胞菌
	GB 15979-2024
	GB 15979-2024
	170

	
	
	
	
	金黄色葡萄球菌
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002
	170

	
	
	
	
	
	GB 15979-2024
	GB 15979-2024
	

	
	
	
	
	溶血性链球菌
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002
	170

	
	
	
	
	
	GB 15979-2024
	GB 15979-2024
	

	
	
	4
	真菌菌落总数
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002
	200

	
	
	
	
	GB 15979-2024
	GB 15979-2024
	

	
	
	5
	pH
	GB/T 8939-2018
	GB/T 8939-2018
	200

	
	
	6
	吸水倍率
	GB/T 8939-2018
	GB/T 8939-2018
	180

	
	
	7
	吸收速度
	GB/T 8939-2018
	GB/T 8939-2018
	270

	
	
	8
	甲醛含量
	GB/T 8939-2018
	GB/T 8939-2018
	225

	
	
	
	
	GB/T 34448-2017
	
	

	
	
	9
	可迁移性荧光物质
	GB/T 8939-2018
	GB/T 8939-2018
	300

	
	
	10
	全长偏差
	GB/T 8939-2018
	GB/T 8939-2018
	150

	
	
	11
	条质量偏差
	GB/T 8939-2018
	GB/T 8939-2018
	150

	
	
	12
	背胶剥离强度
	GB/T 8939-2018
	GB/T 8939-2018
	150

	
	女性卫生裤
	1
	细菌菌落总数
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002
	150

	
	
	
	
	GB 15979-2024
	GB 15979-2024
	

	
	
	2
	大肠菌群
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002
	100

	
	
	3
	致病性化脓菌/特定微生物
	大肠菌群
	GB 15979-2024
	GB 15979-2024
	100

	
	
	
	
	绿脓杆菌
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002
	170

	
	
	
	
	铜绿假单胞菌
	GB 15979-2024
	GB 15979-2024
	170

	
	
	
	
	金黄色葡萄球菌
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002
	170

	
	
	
	
	
	GB 15979-2024
	GB 15979-2024
	

	
	
	
	
	溶血性链球菌
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002
	170

	
	
	
	
	
	GB 15979-2024
	GB 15979-2024
	

	
	
	4
	真菌菌落总数
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002
	200

	
	
	
	
	GB 15979-2024
	GB 15979-2024
	

	
	
	5
	外观（异物）/感官要求（异物）
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002
	50

	
	
	
	
	GB 15979-2024
	GB 15979-2024
	

	
	
	6
	可迁移性荧光增白剂
	GB/T 27741-2018
	GB 15979-2024
	300

	
	
	7
	环氧乙烧残留量
	GB 15979-2024
	GB 15979-2024
	300

	
	
	8
	吸收速度
	GB/T 39391-2020
	GB/T 39391-2020
	270

	
	
	9
	pH
	GB/T 39391-2020
	GB/T 39391-2020
	200

	
	
	10
	甲醛含量
	GB/T 39391-2020
	GB/T 39391-2020
	225

	
	
	
	
	GB/T 34448-2017
	
	

	
	
	11
	可迁移性荧光物质
	GB/T 39391-2020
	GB/T 39391-2020
	300

	眼镜、镜及类似品
	配装眼镜
	1
	镜片顶焦度
	球镜顶焦度偏差(主子午面一)
	GB 10810.1-2005
GB/T 13511.1-2025
GB 45185-2024
	GB 13511.1—2011
GB/T 13511.1-2025
GB 45185-2024
	100

	
	
	2
	
	球镜顶焦度偏差(主子午面二)
	
	
	100

	
	
	3
	
	柱镜顶焦度偏差
	
	
	100

	
	
	4
	光学中心水平偏差
	GB 13511.1—2011
GB/T 13511.1-2025
GB 45185-2024
	GB 13511.1—2011
GB/T 13511.1-2025
GB 45185-2024
	100

	
	
	5
	光学中心单侧水平偏差
	GB 13511.1—2011
GB/T 13511.1-2025
GB 45185-2024
	GB 13511.1—2011
GB/T 13511.1-2025
GB 45185-2024
	100

	
	
	6
	光学中心垂直互差
	GB 13511.1—2011
GB/T 13511.1-2025
GB 45185-2024
	GB 13511.1—2011
GB/T 13511.1-2025
GB 45185-2024
	100

	
	
	7
	柱镜轴位方向偏差
	GB 13511.1—2011
GB/T 13511.1-2025
GB 45185-2024
	GB 13511.1—2011
GB/T 13511.1-2025
GB 45185-2024
	100

	
	
	8
	厚度（mm）
	GB/T 13511.1-2025
	GB/T 13511.1-2025
	100

	
	
	9
	眼镜类的透射比要求（可见光谱区）
	GB 10810.3-2006
GB/T 13511.1-2025
GB 45184-2024
	GB 13511.1—2011
GB/T 13511.1-2025
GB 45184-2024
	200

	
	
	10
	眼镜类的透射比要求（紫外光谱区）
	GB 10810.3-2006
GB/T 13511.1-2025
GB 45184-2024
	GB 13511.1—2011
GB/T 13511.1-2025
GB 45184-2024
	200

	
	
	11
	左右镜片光透射比相对偏差
	GB/T 13511.1-2025
GB 45185-2024
	GB/T 13511.1-2025
GB 45185-2024
	100

	
	
	12
	蓝光性能
（蓝光透射比）
（明示指标）
	QB/T 2506—2017
GB/T 10810.3-2025
	QB/T 2506—2017
QB/T 2506—2025
	400

	
	
	13
	光透射比
（蓝光防护膜）
	GB/T 38120—2019
	GB/T 38120—2019
	600

	
	眼镜镜片(玻璃镜片/车房片)
	1
	球镜顶焦度偏差(主子午面一)
	GB 45184-2024
	GB 45184-2024
	100

	
	
	2
	球镜顶焦度偏差(主子午面二)
	GB 45184-2024
	GB 45184-2024
	100

	
	
	3
	柱镜顶焦度偏差
	GB 45184-2024
	GB 45184-2024
	100

	
	
	4
	光学中心和棱镜度偏差
	GB 45184-2024
	GB 45184-2024
	100

	
	
	5
	材料和表面的质量
	GB 45184-2024
	GB 45184-2024
	50

	
	
	6
	镜片尺寸(有效尺寸偏差)
	GB/T 10810.1-2025
	GB/T 10810.1-2025
	100

	
	
	7
	镜片尺寸(使用尺寸偏差)
	GB/T 10810.1-2025
	GB/T 10810.1-2025
	100

	
	
	8
	厚度
	GB/T 10810.1-2025
	GB/T 10810.1-2025
	100

	
	
	9
	眼镜类的透射比要求(可见光谱区)
	GB 45184-2024
	GB 45184-2024
	200

	
	
	10
	附加顶焦度偏差
	GB 45184-2024
	GB 45184-2024
	100

	
	眼镜镜片(树脂镜片)
	1
	球镜顶焦度偏差(主子午面一)
	GB 45184-2024
	QB/T 2506—2017
QB/T 2506—2025
GB 45184-2024
	100

	
	
	2
	球镜顶焦度偏差(主子午面二)
	GB 45184-2024
	QB/T 2506—2017
QB/T 2506—2025
GB 45184-2024
	100

	
	
	3
	柱镜顶焦度偏差
	GB 45184-2024
	QB/T 2506—2017
QB/T 2506—2025
GB 45184-2024
	100

	
	
	4
	光学中心和棱镜度偏差
	GB 45184-2024
	QB/T 2506—2017
QB/T 2506—2025
GB 45184-2024
	100

	
	
	5
	镜片尺寸(有效尺寸偏差)
	QB/T 2506—2017
QB/T 2506—2025
	QB/T 2506—2017
QB/T 2506—2025
	100

	
	
	6
	镜片尺寸(使用尺寸偏差)
	QB/T 2506—2017
QB/T 2506—2025
	QB/T 2506—2017
QB/T 2506—2025
	100

	
	
	7
	厚度
	QB/T 2506—2017
QB/T 2506—2025
	QB/T 2506—2017
QB/T 2506—2025
	100

	
	
	8
	折射率n
	QB/T 2506—2017
QB/T 2506—2025
	QB/T 2506—2017
QB/T 2506—2025
	600

	
	
	9
	阿贝数（色散系数）
	QB/T 2506—2017
QB/T 2506—2025
	QB/T 2506—2017
QB/T 2506—2025
	400

	
	
	10
	眼镜类的透射比要求
 (可见光谱区)
	GB 45184-2024
	QB/T 2506—2017
QB/T 2506—2025
GB 45184-2024
	200

	
	
	11
	眼镜类的透射比要求
（紫外光谱区）
	τSUVA(315 nm ～380 nm)
	GB 45184-2024
	QB/T 2506—2017
QB/T 2506—2025
GB 45184-2024
	150

	
	
	12
	
	τSUVB(280 nm ～315 nm)
	GB 45184-2024
	QB/T 2506—2017
QB/T 2506—2025
GB 45184-2024
	150

	
	
	13
	蓝光性能
（蓝光透射比）（明示指标）
	QB/T 2506—2017
GB/T 10810.3-2025
	QB/T 2506—2017
QB/T 2506—2025
	400

	
	
	14
	光透射比（蓝光防护膜）
	GB/T 38120—2019
	GB/T 38120—2019
	600

	
	
	15
	防紫外性能（明示指标）τmax（λ）
	QB/T 2506—2017
QB/T 2506—2025
	QB/T 2506—2017
QB/T 2506—2025
	300

	
	
	16
	防紫外性能（明示指标）τSUV(280nm～380nm)
	QB/T 2506—2017
QB/T 2506—2025
	QB/T 2506—2017
QB/T 2506—2025
	300

	
	
	17
	镜片强度
	GB 45184-2024
	GB 45184-2024
	300

	
	老视镜
	1
	顶焦度(单焦和多焦)
	球镜顶焦度偏差主子午面一
	GB 45185-2024
GB/T 10810.1—2005
	GB 13511.1—2011
GB/T 13511.3-2019
GB 45185-2024
	100

	
	
	2
	
	球镜顶焦度偏差主子午面二
	
	GB 13511.1—2011
GB/T 13511.3-2019
GB 45185-2024
	100

	
	
	3
	
	柱镜顶焦度偏差
	
	GB 13511.1—2011
GB/T 13511.3-2019
GB 45185-2024
	100

	
	
	4
	单焦老视镜两镜片顶焦度互差
	GB 45185-2024
GB 13511.1—2011
GB/T 13511.3-2019
	GB 13511.1—2011
GB/T 13511.3-2019
GB 45185-2024
	100

	
	
	5
	中心点水平距离偏差
	GB 45185-2024
GB 13511.1—2011
GB/T 13511.3-2019
	GB 13511.1—2011
GB/T 13511.3-2019
GB 45185-2024
	100

	
	
	6
	单侧水平距离偏差
	GB 45185-2024
GB 13511.1—2011
GB/T 13511.3-2019
	GB 13511.1—2011
GB/T 13511.3-2019
GB 45185-2024
	100

	
	
	7
	镜中心点垂直互差
	GB 45185-2024
GB 13511.1—2011
GB/T 13511.3-2019
	GB 13511.1—2011
GB/T 13511.3-2019
GB 45185-2024
	100

	
	
	8
	眼镜类的透射比要求
 (可见光谱区)
	GB 45184-2024
GB 10810.3—2006
QB/T 2506-2017
QB/T 2506—2025
	GB 13511.1—2011
GB/T 13511.3-2019
GB 45184-2024
	200

	
	
	9
	蓝光性能（蓝光透射比）
（明示指标）
	QB/T 2506—2017
GB/T 10810.3-2025
	QB/T 2506-2017
GB/T 13511.3-2019
	400

	
	眼镜架
	1
	尺寸偏差
	GB/T 14214—2019
	GB/T 14214—2019
	100

	
	
	2
	高温尺寸稳定性
	GB/T 14214—2019
	GB/T 14214—2019
	100

	
	
	3
	抗汗腐蚀
	GB/T 14214—2019
GB 45184-2024
	GB/T 14214—2019
GB 45184-2024
	200

	
	
	4
	鼻梁变形
	GB/T 14214—2019
GB 45184-2024
	GB/T 14214—2019
GB 45184-2024
	100

	
	
	5
	镜片夹持力
	GB/T 14214—2019
GB 45184-2024
	GB/T 14214—2019
GB 45184-2024
	100

	
	
	6
	耐疲劳
	GB/T 14214—2019
	GB/T 14214—2019
	100

	
	
	7
	包覆层结合力
	GB/T 14214—2019
	GB/T 14214—2019
	100

	
	
	8
	阻燃性
	GB/T 14214—2019
	GB/T 14214—2019
	100

	
	太阳镜
	1
	结构
	GB/T 39552.2-2020
	GB 39552.1-2020
	20

	
	
	2
	镜片的材料和表面质量
	GB/T 39552.2-2020
	GB 39552.1-2020
	50

	
	
	3
	太阳镜镜片尺寸
	GB/T 39552.2-2020
	GB 39552.1-2020
	20

	
	
	4
	球镜度互差/
两镜片球镜度互差
	GB/T 39552.2-2020/
GB 45185-2024
	GB 39552.1-2020/
GB 45185-2024
	100

	
	
	5
	球镜度
	GB/T 39552.2-2020
	GB 39552.1-2020
	100

	
	
	6
	散光度
	GB/T 39552.2-2020
	GB 39552.1-2020
	100

	
	
	7
	棱镜度偏差
	GB/T 39552.2-2020
	GB 39552.1-2020
	100

	
	
	8
	可见光谱光透射比/透射比
	GB/T 39552.2-2020/
GB 45185-2024
	GB 39552.1-2020/GB 45185-2024
	200

	
	
	9
	紫外光谱太阳紫外B波段透射比/透射比
	GB/T 39552.2-2020/
GB 45185-2024
	GB 39552.1-2020/GB 45185-2024
	150

	
	
	10
	紫外光谱太阳紫外A波段透射比/透射比
	GB/T 39552.2-2020/
GB 45185-2024
	GB 39552.1-2020/GB 45185-2024
	150

	
	
	11
	透射比的均匀性/光透射比相对偏差
	GB/T 39552.2-2020/
GB 45185-2024
	GB 39552.1-2020/GB 45185-2024
	100

	
	
	12
	相对视觉衰减因子Q/交通信号灯识别
	GB/T 39552.2-2020/
GB 45185-2024
	GB 39552.1-2020/GB 45185-2024
	300

	
	
	13
	平光太阳镜
	球镜顶焦度偏差主子午面一
	GB 45185-2024
	GB 45185-2024
	100

	
	
	14
	
	球镜顶焦度偏差主子午面二
	GB 45185-2024
	GB 45185-2024
	100

	
	
	15
	
	球镜度偏差
	GB 45185-2024
	GB 45185-2024
	100

	
	
	16
	
	散光度偏差
	GB 45185-2024
	GB 45185-2024
	100


（检测方法及判定依据如有更新，以最新版本执行）



3.2   02包《抽检产品类别和检测项目》
	产品名称
	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	检验费基准价（单位：元）

	车用燃油
	车用汽油
	1
	抗爆性
	研究法辛烷值
	GB/T 5487-2015
	GB 17930-2016 DB11/238-2021
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	馏程
	10%蒸发温度
	GB/T 6536-2010
	GB 17930-2016 DB11/238-2021
	400

	
	
	
	
	50%蒸发温度
	
	
	

	
	
	
	
	90%蒸发温度
	
	
	

	
	
	
	
	终馏点
	
	
	

	
	
	
	
	残留量
	
	
	

	
	
	3
	溶剂洗胶质含量
	GB/T 8019-2025
	GB 17930-2016 DB11/238-2021
	650

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	硫含量
	GB/T 34100-2017
	GB 17930-2016 DB11/238-2021
	400

	
	
	
	
	SH/T 0689-2000
	
	

	
	
	
	
	GB/T 11140-2008
	
	

	
	
	
	
	NB/SH/T 0842-2017
	
	

	
	
	
	
	NB/SH/T 0253-2021
	
	

	
	
	5
	甲醇含量
	NB/SH/T 0663-2014
	GB 17930-2016 DB11/238-2021
	500

	
	
	
	
	SH/T 0720-2025
	
	

	
	
	6
	氧含量
	NB/SH/T 0663-2014
	GB 17930-2016 DB11/238-2021
	

	
	
	
	
	SH/T 0720-2025
	
	

	
	
	7
	苯含量
	SH/T 0713-2002
	GB 17930-2016 DB11/238-2021
	600

	
	
	
	
	GB/T 28768-2012
	
	

	
	
	
	
	GB/T 30519-2024
	
	

	
	
	
	
	SH/T 0693-2000
	
	

	
	
	8
	烯烃含量
	GB/T 30519-2024
	GB 17930-2016 DB11/238-2021
	600

	
	
	
	
	GB/T 11132-2022
	
	

	
	
	
	
	GB/T 28768-2012
	
	

	
	
	
	
	NB/SH/T 0741-2010
	
	

	
	
	9
	芳烃含量
	GB/T 30519-2024
	GB 17930-2016 DB11/238-2021
	

	
	
	
	
	GB/T 11132-2022
	
	

	
	
	
	
	GB/T 28768-2012
	
	

	
	
	
	
	NB/SH/T 0741-2010
	
	

	
	
	10
	氯含量
	SH/T 1147-2025
	DB11/238-2021
	1000

	
	
	11
	硅含量
	GB/T 33647-2017
	DB11/238-2021
	1000

	
	
	12
	密度
	GB/T 1884-2000
	GB 17930-2016 DB11/238-2021
	200

	
	
	
	
	GB/T 1885-1998
	
	

	
	
	
	
	SH/T 0604-2000
	
	

	
	车用柴油
	1
	硫含量
	GB/T 34100-2017
	GB 19147-2016 DB11/239-2021
	400

	
	
	
	
	SH/T 0689-2000
	
	

	
	
	
	
	GB/T 11140-2008
	
	

	
	
	
	
	NB/SH/T 0842-2017
	
	

	
	
	2
	运动黏度（20℃）
	GB/T 265-1988
	GB 19147-2016 DB11/239-2021
	300

	
	
	
	
	GB/T 30515-2014
	
	

	
	
	3
	凝点
	GB/T 510-2018
	GB 19147-2016 DB11/239-2021
	300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	冷滤点
	NB/SH/T 0248-2019
	GB 19147-2016 DB11/239-2021
	300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	闪点（闭口）
	GB/T 261-2021
	GB 19147-2016 DB11/239-2021
	300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	十六烷值
	GB/T 386-2021
	GB 19147-2016 DB11/239-2021
	2200

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	馏程
	50%馏出温度/回收温度
	GB/T 6536-2010
	GB 19147-2016 DB11/239-2021
	400

	
	
	
	
	90%馏出温度/回收温度
	
	
	

	
	
	
	
	95%馏出温度/回收温度
	
	
	

	
	
	8
	润滑性
	NB/SH/T 0765-2021
	GB 19147-2016 DB11/239-2021
	1200

	
	
	9
	多环芳烃
	NB/SH/T 0806-2022
	GB 19147-2016 DB11/239-2021
	1200

	
	
	
	
	NB/SH/T 0606-2019
	
	

	
	
	10
	酸度（以KOH计）
	GB/T 258-2025
	DB11/239-2021
	300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11
	密度
	GB/T 1884-2000
	DB11/239-2021
	200

	
	
	
	
	GB/T 1885-1998
	
	

	
	
	
	
	SH/T 0604-2000
	
	


（检测方法及判定依据如有更新，以最新版本执行）

3.3   03包《抽检产品类别和检测项目》
	产品类别
	产品名称
	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	检验费基准价
（单位：元）

	玩具
	儿童玩具
	1
	机械与物理性能
	正常使用
	GB 6675.2
	GB 6675.2
	4项及以下：500元
4项以上：1000元

	
	
	
	
	可预见的合理滥用
	GB 6675.2
	GB 6675.2
	

	
	
	
	
	材料
	GB 6675.2
	GB 6675.2
	

	
	
	
	
	小零件
	GB 6675.2
	GB 6675.2
	

	
	
	
	
	某些特定玩具的形状、尺寸及强度
	GB 6675.2
	GB 6675.2
	

	
	
	
	
	边缘
	GB 6675.2
	GB 6675.2
	

	
	
	
	
	尖端
	GB 6675.2
	GB 6675.2
	

	
	
	
	
	突出部件
	GB 6675.2
	GB 6675.2
	

	
	
	
	
	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜
	GB 6675.2
	GB 6675.2
	

	
	
	
	
	孔、间隙、机械装置的可触及性
	GB 6675.2
	GB 6675.2
	

	
	
	
	
	弹射玩具
	GB 6675.2
	GB 6675.2
	

	
	
	
	
	磁体和磁性部件
	GB 6675.2
	GB 6675.2
	

	
	
	2
	易燃性能
	一般要求
	GB 6675.3
	GB 6675.3
	50

	
	
	
	
	头戴玩具
	GB 6675.3
	GB 6675.3
	100

	
	
	
	
	化妆服饰
	GB 6675.3
	GB 6675.3
	100

	
	
	
	
	供儿童进入的玩具
	GB 6675.3
	GB 6675.3
	100

	
	
	
	
	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具
	GB 6675.3
	GB 6675.3
	100

	
	
	3
	化学性能
	特定元素的迁移（最大限量要求）
	GB 6675.4
	GB 6675.4
	200/组分，选择风险较高的5组分进行测试，不足5组分的按照实际组份数量测试

	
	
	
	
	限定增塑剂限量要求
	GB/T 22048
	GB 6675.1
	400/组分，选择风险较高的5组分进行测试，不足5组分的按照实际组份数量测试

	
	
	4
	卫生要求
	36个月以下儿童使用的玩具
	GB 6675.1
	GB 6675.1
	150

	
	
	
	
	与食品直接接触的玩具及其部件和包装
	GB 6675.1
	GB 6675.1
	

	
	
	5
	电性能
	标识和说明
	GB 19865
	GB 19865
	1000

	
	
	
	
	输入功率
	GB 19865
	GB 19865
	

	
	
	
	
	发热和非正常工作
	GB 19865
	GB 19865
	

	
	
	
	
	工作温度下的电气强度
	GB 19865
	GB 19865
	

	
	
	
	
	耐潮湿
	GB 19865
	GB 19865
	

	
	
	
	
	室温下的电气强度
	GB 19865
	GB 19865
	

	
	
	
	
	机械强度
	GB 19865
	GB 19865
	

	
	
	
	
	结构
	GB 19865
	GB 19865
	

	
	
	
	
	软线和电线的保护
	GB 19865
	GB 19865
	

	
	
	
	
	螺钉和连接
	GB 19865
	GB 19865
	

	
	
	
	
	电气间隙和爬电距离
	GB 19865
	GB 19865
	

	
	
	
	
	耐热和耐燃
	GB 19865
	GB 19865
	

	
	
	6
	玩具标识
	适用年龄标识
	GB/T 28022
	GB 6675.1
	25

	
	
	
	
	玩具警告标识
	GB 6675.1
	GB 6675.1
	

	
	儿童
玩具滑板车
	1
	正常使用
	GB 6675.12
	GB 6675.12
	50

	
	
	2
	可预见的合理滥用
	GB 6675.2
	GB 6675.12
	150

	
	
	3
	材料
	材料质量
	GB 6675.12
	GB 6675.12
	10

	
	
	
	
	易燃性能
	GB 6675.3
	GB 6675.12
	100

	
	
	
	
	特定元素的迁移
	GB 6675.4
	GB 6675.12
	200/组分，选择风险较高的5组分进行测试，不足5组分的按照实际组分数量测试

	
	
	4
	小零件
	GB 6675.2
	GB 6675.12
	20

	
	
	5
	边缘
	GB 6675.2
	GB 6675.12
	30

	
	
	6
	尖端
	GB 6675.2
	GB 6675.12
	20

	
	
	7
	突出部分
	GB 6675.2
GB 6675.12
	GB 6675.12
	30

	
	
	8
	用于包装或玩具种的塑料袋或塑料薄膜
	GB 6675.2
	GB 6675.12
	40

	
	
	9
	孔、间隙、机械装置的可触及性
	GB 6675.2
	GB 6675.12
	40

	
	
	10
	弹簧
	GB 6675.2
	GB 6675.12
	20

	
	
	11
	强度
	静态强度
	GB 6675.12
	GB 6675.12
	80

	
	
	
	
	把立管强度
	GB 6675.12
	GB 6675.12
	80

	
	
	12
	三轮滑板车的稳定性
	GB 6675.12
	GB 6675.12
	50

	
	
	13
	可调节、可折叠的把立管和把簧管
	GB 6675.12
	GB 6675.12
	70

	
	
	14
	刹车
	GB 6675.12
	GB 6675.12
	80

	
	
	15
	车轮尺寸
	GB 6675.12
	GB 6675.12
	20

	
	
	16
	部件
	GB 6675.2
GB 19865
	GB 6675.12
	750

	
	
	17
	限定增塑剂限量要求
	GB/T 22048
	GB 6675.1
	400/组分，选择风险较高的5组分进行测试，不足5组分的按照实际组分数量测试

	
	
	18
	标识、警告和使用说明
	GB 6675.12
	GB 6675.12
	25

	
	
	19
	适用年龄标识
玩具使用说明
玩具警告标识
	GB/T 28022
GB/T 5296.5
GB 6675.1
	GB 6675.1
	25

	学生用品
	学生用品
	1
	可迁移元素的限量
	GB 6675.4
	GB 21027
	200/组分，选择风险较高的5组分进行测试，不足5组分的按照实际组分数量测试

	
	
	2
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB/T 22048
	GB 21027
	400/组分，选择风险较高的5组分进行测试，不足5组分的按照实际组分数量测试

	
	
	3
	游离甲醛
	GB/T 32606
	GB 21027
	350/组分，选择风险较高的5组分进行测试，不足5组分的按照实际组分数量测试

	
	
	4
	笔套安全 
	GB 21027
	GB 21027
	450

	
	
	5
	氯代烃
	GB/T 32613
	GB 21027
	400

	
	
	6
	丙烯酰胺
	EN 71-11
	GB 21027
	400

	
	
	7
	苯
	GB 21027
	GB 21027
	400

	
	
	8
	甲苯+二甲苯
	GB 21027
	GB 21027
	600

	
	
	9
	总挥发性有机物
	GB 21027
	GB 21027
	700

	
	
	10
	可分解有害芳香胺染料
	GB/T 17592 
GB/T 23344 
	GB 21027
	800

	
	
	11
	D65亮度
	GB/T 7974—2013
	GB 40070—2021
	200

	
	
	12
	D65荧光亮度
	GB/T 7974—2013
	GB 40070—2021
	200

	
	
	13
	边缘、尖端
	GB 6675.2
	GB 21027
	200

	
	
	14
	标识
	GB 21027
	GB 21027
	25

	
	
	15
	负重
	QB/T 2858—2007
	QB/T 2858—2007
	100

	
	
	16
	缝合强度
	QB/T 2858—2007
	QB/T 2858—2007
	400

	
	
	17
	旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆
	拉杆长度
	QB/T 2858—2007
	QB/T 2858—2007
	600

	
	
	
	
	拉杆形状
	
	QB/T 2858—2007
	

	
	
	
	
	护脊装置
	
	QB/T 2858—2007
	

	
	
	
	
	可靠性
	
	QB/T 2858—2007
	

	
	
	18
	背带类书袋的性能
	舒适度
	QB/T 2858—2007
	QB/T 2858—2007
	600

	
	
	
	
	书袋带
	
	QB/T 2858—2007
	

	
	
	
	
	提把
	
	QB/T 2858—2007
	

	
	
	19
	振荡冲击性能
	QB/T 2922—2018
QB/T 5083—2017
QB/T 1333—2018
	QB/T 1333-2018
	400

	
	
	20
	缝合强度
	QB/T 1333-2018
	QB/T 1333-2018
	200

	儿童鞋
	儿童皮鞋
	1
	标识
	QB/T2673-2023
	QB/T 2880-2024
	25

	
	
	2
	剥离强度
	GB/T3903.3-2011
	QB/T 2880-2024
	200

	
	
	3
	鞋帮拉出强度
	QB/T 2880-2024
	QB/T 2880-2024
	200

	
	
	4
	衬里和内垫摩擦色牢度
	QB/T 2882-2023
	QB/T 2880-2024
	350

	
	
	5
	外底硬度
	GB/T3903.4-2017
	QB/T 2880-2024
	200

	
	
	6
	露钉尖
	GB 30585—2014
	GB 30585—2014
	80

	
	
	7
	断针
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	80

	
	
	8
	锐利边缘和锐利尖端
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	80

	
	
	9
	有效跟高
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	80

	
	
	10
	可拆卸小附件
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	80

	
	
	11
	小附件抗拉强力
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	80

	
	
	12
	六价铬
	GB/T 22807—2019
GB/T 38402—2019
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	200/组分（选择风险较
高的1组分进行测试  ）

	
	
	13
	可分解有害芳香胺染料（纺织品）
	GB/T 17592—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	800/组分（
选择风险较高的1组分进行测试  ）

	
	
	14
	甲醛（纺织品）
	GB/T 2912.1—2009
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	350/组分（选
择风险较高的1组分进行测试  ）

	
	
	15
	重金属总量
	QB/T 4340—2012
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	550/组分（选择风险较
高的1组分进行测试  ）

	
	
	16
	富马酸二甲酯
	GB/T 26713—2025
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	400/组分（选择风险较高的1组分进行测试  ）

	
	
	17
	含氯苯酚
	GB/T 18414.1—2006
GB/T 22808—2021
	GB 30585—2024
	500/组分（选择风险较高的1组分进行测试  ）

	
	
	18
	N-亚硝基胺
	ISO 19577:2019
	GB 30585—2024
	400/组分（选择风险较
高的1组分进行测试  ）

	
	
	19
	邻苯二甲酸酯
	ISO/TS 16181—2011
GB/T 32440.1—2023
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	550/组分（选择风险较高
的1组分进行测试  ）

	
	
	20
	短链氯化石蜡
	GB/T 40263—2021
GB/T 38405—2019
SN/T 3814—2014
	GB 30585—2024
	400/组分（选择风险较高的1组分进行测试 ）

	
	儿童皮凉鞋
	1
	标识
	QB/T2673-2023
	QB/T 4546—2021
	25

	
	
	2
	帮底剥离强度
	GB/T 3903.3-2011
	QB/T 4546—2021
	200

	
	
	3
	帮带拉出强度
	QB/T 4546-2021
GB/T 38011-2019
	QB/T 4546—2021
	200

	
	
	4
	外底硬度
	GB/T 3903.4-2017
	QB/T 4546—2021
	200

	
	
	5
	衬里和内垫摩擦色牢度
	QB/T 2882-2007
	QB/T 4546—2021
	350

	
	
	6
	露钉尖
	GB 30585—2014
	GB 30585—2014
	80

	
	
	7
	断针
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	80

	
	
	8
	锐利边缘和锐利尖端
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	80

	
	
	9
	有效跟高
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	80

	
	
	10
	可拆卸小附件
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	80

	
	
	11
	小附件抗拉强力
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	80

	
	
	12
	六价铬
	GB/T 22807—2019
GB/T 38402—2019
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	200/组分（选择风
险较高的1组分进行测试  ）

	
	
	13
	可分解有害芳香胺染料（纺织品）
	GB/T 17592—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	800/组分（选择
风险较高的1组分进行测试  ）

	
	
	14
	甲醛（纺织品）
	GB/T 2912.1—2009
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	350/组分（选择风险较高
的1组分进行测试  ）

	
	
	15
	重金属总量
	QB/T 4340—2012
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	550/组分（选择风险较高的
1组分进行测试  ）

	
	
	16
	富马酸二甲酯
	GB/T 26713—2025
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	400/组分（选择风险较高的1组分进行测试  ）

	
	
	17
	含氯苯酚
	GB/T 18414.1—2006
GB/T 22808—2021
	GB 30585—2024
	500/组分（选择风险较高的1组分进行测试 ）

	
	
	18
	N-亚硝基胺
	ISO 19577:2019
	GB 30585—2024
	400/组分（选择风险较高
的1组分进行测试  ）

	
	
	19
	邻苯二甲酸酯
	ISO/TS 16181—2011
GB/T 32440.1—2023
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	550/组分（选择风险较高
的1组分进行测试  ）

	
	
	20
	短链氯化石蜡
	GB/T 40263—2021
GB/T 38405—2019
SN/T 3814—2014
	GB 30585—2024
	400/组分（选择风险较高的1组分进行测试 ）

	
	儿童旅游鞋
	1
	标识
	QB/T2673-2023
	QB/T 4331-2021
	25

	
	
	2
	帮底剥离强度或底
墙与帮面剥离强度
	GB/T 3903.3-2011
	QB/T 4331-2021
	200

	
	
	3
	衬里和内垫耐摩擦色牢度
	QB/T 2882-2007
	QB/T 4331-2021
	350

	
	
	4
	外底硬度
	GB/T 3903.4-2017
	QB/T 4331-2021
	200

	
	
	5
	露钉尖
	GB 30585—2014
	GB 30585—2014
	80

	
	
	6
	断针
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	80

	
	
	7
	锐利边缘和锐利尖端
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	80

	
	
	8
	有效跟高
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	80

	
	
	9
	可拆卸小附件
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	80

	
	
	10
	小附件抗拉强力
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	80

	
	
	11
	六价铬
	GB/T 22807—2019
GB/T 38402—2019
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	200/组分（选择风险较高的1
组分进行测试  ）

	
	
	12
	可分解有害芳香胺染料（纺织品）
	GB/T 17592—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	800/组分（选择风险较高的
1组分进行测试  ）

	
	
	13
	甲醛（纺织品）
	GB/T 2912.1—2009
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	350/组分（选择风险较高的
1组分进行测试  ）

	
	
	14
	重金属总量
	QB/T 4340—2012
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	550/组分（选择风险较高的
1组分进行测试  ）

	
	
	15
	富马酸二甲酯
	GB/T 26713—2025
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	400/组分（选择风险较高的1组分进行测试 ）

	
	
	16
	含氯苯酚
	GB/T 18414.1—2006
GB/T 22808—2021
	GB 30585—2024
	500/组分（选择风险较高的1组分进行测试 ）

	
	
	17
	N-亚硝基胺
	ISO 19577:2019
	GB 30585—2024
	400/组分（选择风险较高的
1组分进行测试  ）

	
	
	18
	邻苯二甲酸酯
	ISO/TS 16181—2011
GB/T 32440.1—2023
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	550/组分（选择风险较高
的1组分进行测试  ）

	
	
	19
	短链氯化石蜡
	GB/T 40263—2021
GB/T 38405—2019
SN/T 3814—2014
	GB 30585—2024
	400/组分（选择风险较高的1组分进行测试 ）

	
	儿童布鞋
	1
	标识
	QB/T2673-2023
	QB/T 4329-2012
	25

	
	
	2
	帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度
	GB/T 3903.3-2011
	QB/T 4329-2012
	200

	
	
	3
	衬里和内垫耐摩擦色牢度
	QB/T 2882-2007
	QB/T 4329-2012
	350

	
	
	4
	成型底鞋跟硬度
	GB/T 3903.4-2008
	QB/T 4329-2012
	200

	
	
	5
	露钉尖
	GB 30585—2014
	GB 30585—2014
	80

	
	
	6
	断针
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	80

	
	
	7
	锐利边缘和锐利尖端
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	80

	
	
	8
	有效跟高
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	80

	
	
	9
	可拆卸小附件
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	80

	
	
	10
	小附件抗拉强力
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	80

	
	
	11
	六价铬
	GB/T 22807—2019
GB/T 38402—2019
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	200/组分（选择风险较高的1组
分进行测试  ）

	
	
	12
	可分解有害芳香胺染料（纺织品）
	GB/T 17592—2024
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	800/组分（选择风险较高的1
组分进行测试  ）

	
	
	13
	甲醛（纺织品）
	GB/T 2912.1—2009
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	350/组分（选择风险较高的1
组分进行测试  ）

	
	
	14
	重金属总量
	QB/T 4340—2012
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	550/组分（选择风险较高的1
组分进行测试  ）

	
	
	15
	富马酸二甲酯
	GB/T 26713—2025
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	400/组分（选择风险较高的1组分进行测试 ）

	
	
	16
	含氯苯酚
	GB/T 18414.1—2006
GB/T 22808—2021
	GB 30585—2024
	500/组分（选择风险较高的1组分进行测试 ）

	
	
	17
	N-亚硝基胺
	ISO 19577:2019
	GB 30585—2024
	400/组分（选择风险较高的1
组分进行测试  ）

	
	
	18
	邻苯二甲酸酯
	ISO/TS 16181—2011
GB/T 32440.1—2023
	GB 30585—2014
GB 30585—2024
	550/组分（选择风险较
高的1组分进行测试  ）

	
	
	19
	短链氯化石蜡
	GB/T 40263—2021
GB/T 38405—2019
SN/T 3814—2014
	GB 30585—2024
	400/组分（选择风险较高的1组分进行测试 ）

	童车
	儿童自行车
	1
	总则
	GB 14746
	GB 14746
	100

	
	
	2
	车闸
	GB 14746
	GB 14746
	600

	
	
	3
	车把
	GB 14746
	GB 14746
	800

	
	
	4
	前叉
	GB 14746
	GB 14746
	200

	
	
	5
	车轮
	GB 14746
	GB 14746
	300

	
	
	6
	脚蹬和脚蹬/曲柄部件
	GB 14746
	GB 14746
	400

	
	
	7
	鞍座
	GB 14746
	GB 14746
	150

	
	
	8
	驱动系统静负荷试验
	GB 14746
	GB 14746
	100

	
	
	9
	链罩
	GB 14746
	GB 14746
	100

	
	
	10
	平衡轮
	GB 14746
	GB 14746
	200

	
	
	11
	产品标志和使用说明
	GB 14746
	GB 14746
	25

	
	儿童三轮车
	1
	材料
	GB 14747
	GB 14747
	900

	
	
	2
	机械强度
	GB 14747
	GB 14747
	200

	
	
	3
	锐利边缘、锐利尖端、外露突出物、挤夹点和小零件
	GB 14747
	GB 14747
	240

	
	
	4
	稳定性
	GB 14747
	GB 14747
	200

	
	
	5
	零件
	GB 14747
	GB 14747
	500

	
	
	6
	产品标志和使用说明
	GB 14747
	GB 14747
	25

	
	儿童推车
	1
	材料
	GB 14748
	GB 14748
	900

	
	
	2
	燃烧性能
	GB 14748
	GB 14748
	300

	
	
	3
	结构
	GB 14748
	GB 14748
	400

	
	
	4
	基本尺寸
	GB 14748
	GB 14748
	100

	
	
	5
	推车的适用年龄
	GB 14748
	GB 14748
	100

	
	
	6
	稳定性
	GB 14748
	GB 14748
	200

	
	
	7
	手把强度
	GB 14748
	GB 14748
	200

	
	
	8
	制动装置
	GB 14748
	GB 14748
	200

	
	
	9
	折叠锁定装置
	GB 14748
	GB 14748
	200

	
	
	10
	可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性
	GB 14748
	GB 14748
	200

	
	
	11
	束缚系统
	GB 14748
	GB 14748
	200

	
	
	12
	动态耐久性测试
	GB 14748
	GB 14748
	300

	
	
	13
	撞击强度
	GB 14748
	GB 14748
	100

	
	
	14
	静态强度
	GB 14748
	GB 14748
	100

	
	
	15
	塑料包装袋和软塑料薄膜
	GB 14748
	GB 14748
	100

	
	
	16
	产品标志和使用说明
	GB 14748
	GB 14748
	25

	
	婴儿学步车
	1
	材料
	GB 14749
	GB 14749
	900

	
	
	2
	结构
	GB 14749
	GB 14749
	400

	
	
	3
	静态稳定性
	GB 14749
	GB 14749
	200

	
	
	4
	动态稳定性
	GB 14749
	GB 14749
	200

	
	
	5
	静态强度
	GB 14749
	GB 14749
	200

	
	
	6
	动态强度
	GB 14749
	GB 14749
	200

	
	
	7
	碰撞强度
	GB 14749
	GB 14749
	200

	
	
	8
	燃烧性能
	GB 14749
	GB 14749
	300

	
	
	9
	用于包装或学步车上的塑料袋或塑料薄膜
	GB 14749
	GB 14749
	100

	
	
	10
	产品标志和使用说明
	GB 14749
	GB 14749
	25

	儿童牙刷
	儿童手动牙刷
	1
	邻苯二甲酸酯增塑剂
	GB/T 22048—2022
	GB39669-2020
	500元/组分                       （选择风险较高的3组分进行测试，不足3组分的按照实际组分数量测试）

	
	
	2
	儿童牙刷刷头
	GB39669-2020
	GB39669-2020
	300

	
	
	3
	磨毛
	GB39669-2020
	GB39669-2020
	300

	
	
	4
	磨尖丝
	GB39669-2020
	GB39669-2020
	500

	
	
	5
	边缘、尖端
	GB39669-2020
	GB39669-2020
	200

	
	
	6
	标志
	GB30002-2013
	GB30002-2013
	25

	
	
	7
	儿童用牙刷及口腔器具饰件
	GB 6675.2—2014 5.24.6
GB 6675.2—2014 5.2
	GB39669-2020
	200

	
	儿童电动牙刷
	1
	邻苯二甲酸酯增塑剂
	GB/T 22048—2022
	GB39669-2020
	500元/组分                       （选择风险较高的3组分进行测试，不足3组分的按照实际组分数量测试）

	
	
	2
	磨毛
	GB39669-2020
	GB39669-2020
	300

	
	
	3
	磨尖丝
	GB39669-2020
	GB39669-2020
	500

	
	
	4
	分类
	GB 4706.1—2005  
GB 4706.59—2008
	GB39669-2020
	25

	
	
	6
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1—2005  
GB 4706.59—2008
	GB39669-2020
	100

	
	
	7
	发热
	GB 4706.1—2005  
GB 4706.59—2008
	GB39669-2020
	100

	
	
	8
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005  
GB 4706.59—2008
	GB39669-2020
	200

	
	
	9
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005  
GB 4706.59—2008
	GB39669-2020
	100

	
	
	10
	变压器和相关电路的过载保护
	GB 4706.1—2005  
GB 4706.59—2008
	GB39669-2020
	200

	
	
	11
	非正常工作
	GB 4706.1—2005  
GB 4706.59—2008
	GB39669-2020
	100

	
	
	12
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1—2005  
GB 4706.59—2008
	GB39669-2020
	100

	
	
	13
	机械强度
	GB 4706.1—2005  
GB 4706.59—2008
	GB39669-2020
	150

	
	
	14
	结构
	GB 4706.1—2005  
GB 4706.59—2008
	GB39669-2020
	100

	
	
	15
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1—2005  
GB 4706.59—2008
	GB39669-2020
	100

	
	
	16
	耐热和耐燃
	GB 4706.1—2005  
GB 4706.59—2008
	GB39669-2020
	150

	
	
	17
	耐潮湿
	GB 4706.1—2005  
GB 4706.59—2008
	GB39669-2020
	500

	
	
	18
	噪声
	GB/T4214.1-2017
	GB/T40362-2021
	800

	
	
	19
	儿童电动牙刷可拆卸零部件
	GB 6675.2—2014 5.2
	GB39669-2020
	300

	
	
	20
	边缘、尖端
	GB 39669—2020
	GB39669-2020
	200

	
	
	21
	儿童用牙刷及口腔器具饰件
	GB 6675.2—2014 5.24.6
 GB 6675.2—2014 5.2
	GB39669-2020
	200

	
	
	22
	标志
	GB/T40362-2021
	GB/T40362-2021
	25


（检测方法及判定依据如有更新，以最新版本执行）

3.4   04包《抽检产品类别和检测项目》
	产品名称
	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	检验费基准价
（单位：元）

	车用尿素溶液
	1
	尿素含量（质量分数）
	GB 29518
	GB 29518
	300

	
	2
	密度（20℃）
	SH/T 0604或
GB/T 1884或
GB/T 1885
	GB 29518
	200

	
	3
	折光率20nD
	GB/T 614
	GB 29518
	100

	
	4
	杂质含量
	不溶物
	GB 29518
	GB 29518
	100

	
	
	
	碱度（以NH3计）（质量分数）
	GB 29518
	GB 29518
	100

	
	
	
	缩二脲（质量分数）
	GB 29518
	GB 29518
	100

	
	
	
	醛类（以HCHO计）
	GB 29518
	GB 29518
	100

	
	
	
	磷酸盐（以PO4计）
	GB 29518
	GB 29518
	100

	
	
	
	钠
	GB 29518
	GB 29518
	100

	
	
	
	镁
	GB 29518
	GB 29518
	100

	
	
	
	钾
	GB 29518
	GB 29518
	100

	
	
	
	钙
	GB 29518
	GB 29518
	100

	
	
	
	铬
	GB 29518
	GB 29518
	100

	
	
	
	铁
	GB 29518
	GB 29518
	100

	
	
	
	镍
	GB 29518
	GB 29518
	100

	
	
	
	铜
	GB 29518
	GB 29518
	100

	
	
	
	锌
	GB 29518
	GB 29518
	100

	
	
	
	铝
	GB 29518
	GB 29518
	100

	
	5
	一致性确认
	GB 29518
	GB 29518
	100

	燃气
	液化石油气
	1
	密度（15℃）
	GB/T 12576或SH/T 0221
	GB 11174
	300

	
	
	2
	组分
	C3烃类组分
	NB/SH/T 0230
	GB 11174
	2400

	
	
	
	
	C4及C4以上烃类组分
	
	
	

	
	
	
	
	（C3+C4）烃类组分
	
	
	

	
	
	
	
	C5及C5以上烃类组分
	
	
	

	
	
	3
	残留物
	蒸发残留物
	SY/T 7509
	GB 11174
	500

	
	
	
	
	油渍观察
	
	
	

	
	
	4
	铜片腐蚀（40℃，1h）
	SH/T 0232
	GB 11174
	500

	
	
	5
	总硫含量
	SH/T 0222
	GB 11174
	700

	
	
	6
	硫化氢
	SH/T 0231或SH/T 0125
	GB 11174
	700

	
	
	7
	游离水
	SH/T 0221
	GB 11174
	100

	
	压缩天然气
	1
	高位发热量
	GB/T 11062或
GB/T 13610或
GB/T 27894.3或
GB/T 27894.4或
GB/T 27894.5或
GB/T 27894.6
	GB 18047
	3400

	
	
	2
	总硫
	GB/T 11060.4或
GB/T 11060.5或
GB/T 11060.8
	GB 18047
	700

	
	
	3
	硫化氢
	GB/T 11060.1或
GB/T 11060.2或
GB/T 11060.3
	GB 18047
	1300

	
	
	4
	氧气
	GB/T 13610或
GB/T 27894.3或
GB/T 27894.4或
GB/T 27894.5或
GB/T 27894.6
	GB 18047
	100

	
	
	5
	水
	GB/T 17283.1或
GB/T 18619.1或
GB/T 21069或
GB/T 27896
	GB 18047
	500

	
	
	6
	水露点
	GB/T 17283.1或
GB/T 18619.1或
GB/T 21069或
GB/T 27896
	GB 18047
	500

	机动车辆制动液
	1
	运动黏度（-40℃、100℃）
	GB/T 265
	GB 12981
	1200

	
	2
	平衡回流沸点
	NB/SH/T 0430
	GB 12981
	400

	
	3
	湿平衡回流沸点
	GB 12981
	GB 12981
	500

	
	4
	pH值
	GB 12981
	GB 12981
	300

	
	5
	蒸发性能
	GB 12981
	GB 12981
	1750

	汽车风窗玻璃清洗液
	1
	冰点
	SH/T 0090
	GB/T 23436
	800

	
	2
	pH值
	SH/T 0069
	GB/T 23436
	300

	
	3
	外观
	GB/T 23436
	GB/T 23436
	50

	
	4
	洗净力
	GB/T 23436
	GB/T 23436
	200

	
	5
	金属腐蚀性
	GB/T 23436
	GB/T 23436
	250

	
	6
	热稳定性
	GB/T 23436
	GB/T 23436
	400

	
	7
	低温稳定性
	GB/T 23436
	GB/T 23436
	400


（检测方法及判定依据如有更新，以最新版本执行）
四、其他要求
1.承检机构及人员应符合下列要求
1.1承检机构的抽样人员应熟练掌握《产品质量监督抽查管理暂行办法》。
1.2承检机构实验室应具备固定的检验工作场所，以及专用于检验活动所需的检验、环境、数据处理和分析、信息传输设备。实验室使用仪器设备等有专人管理，并正确配备以满足所开展的检验活动。
1.3承检机构具备明确规范的关于承担政府部门委托开展抽样检验的工作制度。
1.4承检机构具有参与过行业标准制定的经验，在某一领域具有专业特点。
1.5承检机构能够提供完善服务，能够独立承担抽样、检验、送达、数据汇总、总结分析、结果报送工作，按时出具检验报告，紧急情况下需一小时内相应。
1.6承检机构工作人员具备相适应的工作能力，能够保证抽样检验工作的连续性和稳定性。
1.7承检机构应具有了解海淀辖区特点的抽样的工作人员，配备用于抽样活动所需的车辆及其他辅助设施。
1.8承检机构有一定规模的专业检验人员，检验人员熟悉掌握承检产品标准，有能力按照相关标准规定的方法进行检验。
1.9授权签字人具备工程师以上职称且具有从事相关工作丰富经验。
2.其他要求
2.1买样费按照实际发生费用进行结算，以发票或收据等采购人认可的凭证为结算依据。
2.2供应商须具有承担产品质量监督抽查任务的意愿，能够为本区产品质量监督工作提供有效技术支撑。
2.3供应商响应时应将填写好的《监督抽查检测项目资质覆盖自查表》（附件表） 作为响应文件的一部分。
   《监督抽查检测项目资质覆盖自查表》填写各类产品的监督抽查检测项目能力情况。其中，检测项目一栏应包括采购文件中《监督抽查产品类别和检测项目》所列产品类别对应的所有监督抽查检测项目。
五、履约验收
1.项目验收方式：用抽检数据审阅的方式，由采购人对供应商抽检工作完成进度、检验结果和检验报告的规范性等进行审查验收。
2.符合采购文件需求和合同要求。
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