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1.第01包：阶段式心脏超声训练评估系统（AR示教版）等
标的名称1：阶段式心脏超声训练评估系统（AR示教版）
	原参数内容
	修改后参数内容

	▲26.穿戴式虚拟超声教学功能：具备模拟心脏、腹部、甲状腺、乳腺多个标准超声点位，配置专用模拟超声探头，可穿戴到SP标准化病人身上进行超声扫查训练，可在3D虚拟场景、人物身上以3D动画形式实时反馈相应探头位置/姿态，软件系统中提供标准切面扫查手法和角度提示，根据模拟探头的运动数据交互，可在软件系统中看到相应超声图像，可通过无线实时传输模拟探头设备的运动及姿态数据，包括任意角度实时的倾斜姿态和旋转运动（提供实景超声探头位置与虚拟场景探头位置同步的证明图片并加盖投标人公章）
	▲26.穿戴式虚拟超声教学功能：具备模拟心脏、腹部、甲状腺、乳腺多个标准超声点位，配置专用模拟超声探头，可穿戴到SP标准化病人身上进行超声扫查训练，可在3D虚拟场景、人物身上以3D动画形式实时反馈相应探头位置/姿态，软件系统中提供标准切面扫查手法和角度提示，可通过无线实时传输模拟探头设备的姿态数据。（提供相关证明材料加盖投标人公章）

	▲27.2主屏幕：具有超声技术流程自主评分系统，能够针对超声操作流程、手法以及操作规范进行客观评分。系统内至少具备训练模式、考核模式、标准病例库模式。副屏幕：可匹配临床真实超声设备，超声检查图像同步显示，可同步显示训练者操作手法录制以及超声真实成像的视频对比。操作视频可进行录制、保存以及回放，操作界面可进行全屏截图及区域截图。（提供此功能证明图片）
	▲27.2主屏幕：具有超声技术流程自主评分系统，能够针对超声操作流程、手法以及操作规范进行客观评分。系统内至少具备训练模式、考核模式、标准病例库模式。副屏幕：可匹配临床真实超声设备，超声检查图像同步显示，可同步显示训练者操作手法录制以及超声真实成像的视频对比。操作视频可进行录制、保存以及回放，操作界面可进行全屏截图及区域截图。（提供相关证明材料加盖投标人公章）

	▲27.3.1具备摄录一体化功能，摄像画面与超声图像的数据采集，实现系统自动双画面融合功能。（需提供融合后画面证明图片并加盖投标人公章）
	▲27.3.1具备摄录一体化功能，摄像画面与超声图像的数据采集，实现系统自动双画面融合功能。（提供相关证明材料加盖投标人公章）



2.第02包经食道心动超声模拟器等
标的名称2：超声检查模拟训练系统（含经食道超声）
	原参数内容
	修改后参数内容

	▲4.1 提供模拟真人设计的“虚拟病人”，内置≥3种常见病的智能虚拟病人培训剧本及对考生的评分标准，学员可与“智能虚拟病人”进行语音问诊互动。问诊结束后，系统可自动进行评估（提供图片并加盖投标人公章）。
	
▲4.1 提供模拟真人设计的“虚拟病人”。（提供相关证明材料加盖投标人公章）

	6.3床旁超声心动描记术训练 
▲6.3.13 具备考核模式，考试中可打出≥10个标准切面，可对切面自主标记名称，错误3次后，系统自动给出正确答案，包括以下切面教学：胸骨旁长轴切面、胸骨旁短轴切面、心尖心脏水平长轴切面、心尖二腔心切面、心尖三腔心切面、剑突下心脏水平长轴切面、胸骨旁短轴切面-主动脉瓣水平、胸骨旁短轴切面-二尖瓣水平等（提供图片并加盖投标人公章）。
	6.3床旁超声心动描记术训练
▲6.3.13 可打出或获取或捕捉≥10个标准切面，包括以下切面教学：胸骨旁长轴切面、胸骨旁短轴切面、心尖心脏水平长轴切面、心尖二腔心切面、心尖三腔心切面、剑突下心脏水平长轴切面、胸骨旁短轴切面-主动脉瓣水平、胸骨旁短轴切面-二尖瓣水平等。（提供相关证明材料加盖投标人公章）

	6.4高级心脏超声检查训练
▲6.4.7 具备考核模式，考试中可打出≥15个标准切面，并自主选择名称标记，3次错误后系统自动给出正确答案（提供图片并加盖投标人公章）。
	6.4高级心脏超声检查训练
▲6.4.7可打出或获取或捕捉≥15个标准切面。（提供相关证明材料加盖投标人公章）

	 6.5TEE经食管超声检查训练 
▲6.5.3 提供考核模式，根据要求打出≥28个标准切面，可自主选择名称标记，3次错误后给出正确答案，包括以下切面：食管中段主动脉瓣短轴切面、食管上段主动脉弓长轴切面、食管上段主动脉弓短轴切面、食管中段心脏水平长轴切面、食管中段二腔心切面、食管中段二尖瓣切面、食管中段左心室长轴切面、食管中段右室流入-流出道切面等（提供图片并加盖投标人公章）。
	6.5TEE经食管超声检查训练 
▲6.5.3 可打出或获取或捕捉≥25个标准切面，包括以下切面：食管中段主动脉瓣短轴切面、食管上段主动脉弓长轴切面、食管上段主动脉弓短轴切面、食管中段心脏水平长轴切面、食管中段二腔心切面、食管中段二尖瓣切面、食管中段左心室长轴切面、食管中段右室流入-流出道切面等。（提供相关证明材料加盖投标人公章）

	6.6高级腹部超声检查模块 
▲6.6.9 肝脏部位超声检查≥10个标准切面，腹部超声检查≥30个标准切面，且在切面中可进行相关的超声解剖结构的标注（提供图片并加盖投标人公章）。
	6.9高级腹部超声检查模块
▲6.6.9 肝脏部位超声检查≥10个标准切面，腹部超声检查≥30个标准切面。（提供相关证明材料加盖投标人公章）



3.第03包沉浸式情景实训模拟舱等
标的名称2：支气管思维模拟训练系统
	原参数内容
	修改后参数内容

	1.用途：模拟支气管镜检查场景。导入临床真实患者医学影像数据，迅速生成患者的肺部结构及粘膜特征，通过智能编辑使用计算机终端，实现进镜、退镜、旋转、活检、灌洗等操作，模拟内镜检查过程识别肺部疾病的镜下特征，可在辅助内镜教学方面发挥重要作用。
	1.用途：模拟支气管镜检查场景。模拟内镜检查过程识别肺部疾病的镜下特征，可在辅助内镜教学方面发挥重要作用。

	▲10.6.3 通过四视图界面同步显示肺窗和纵隔窗的冠状面、矢状面、横切面以及 3D 轴切面，支持放大、缩小、全屏显示，拖动一个面的滚动条或者十字光标，四图联动同步移动冠状面、矢状面、横切面三个切面位置。（提供图片并加盖投标人公章） 
	▲10.6.3 同步显示肺窗和纵隔窗的冠状面、矢状面、横切面以及 3D 轴切面（提供相关证明材料加盖投标人公章）

	▲10.6.4 3D 轴切面视图通过一个站立人模型显示患者的体位姿态，当通过鼠标拖拽 3D 窗口时，同步指示当前 CT 切面或者气道模型所处的姿态（提供图片并加盖投标人公章）
	▲10.6.4 3D 轴切面视图显示患者的体位姿态，当通过鼠标拖拽 3D 窗口时，同步指示当前CT切面（提供相关证明材料加盖投标人公章）

	▲10.12 具备采用三维建模技术，重建 3D 虚拟患者，模拟呼吸道结构及粘膜特征，通过键盘鼠标控制，实现进镜、退镜、旋转等操作行为。（提供图片并加盖投标人公章）
	▲10.12 具备采用三维建模技术，重建 3D 虚拟患者，模拟呼吸道结构及粘膜特征，通过键盘鼠标控制，实现进镜、退镜、旋转等操作行为。（提供相关证明材料加盖投标人公章）



4.第04包AI数字化心肺复苏模拟人等
标的名称2：可视化ECMO&CRRT模拟人
	原参数内容
	修改后参数内容

	1.用途：可视化ECMO（体外膜肺氧合技术）与CRRT（连续性肾脏替代治疗）模拟人模拟中国成年男性标准外形，从头部到大腿上1/3位置，模拟ECMO和CRRT操作相关的人体主要心血管解剖结构，包括右侧颈总动脉、颈内静脉、左右股动静脉、心脏及上腔静脉、主动脉弓、升主动脉等解剖结构，满足ECMO和CRRT上机的血管穿刺置管及上机模拟运转操作训练需求。
	1.用途：模型为成年男性标准外形模拟人，模拟范围自头部至股部上1/3部位。模型需精准呈现与ECMO、CRRT操作相关的主要心血管解剖结构，涵盖右侧颈总动脉、颈内静脉、双侧股动静脉、心脏、上腔静脉、主动脉弓、升主动脉等结构，可满足ECMO与CRRT操作的血管穿刺置管及上机模拟运转等流程操作训练要求。


5.05包：基础解剖模型示教套装等
标的名称4：产科技能训练套装
	原参数内容
	修改后参数内容

	3.1总体要求：模型模拟孕16周孕妇的腹部、盆腔及外阴解剖结构，内含逼真子宫、羊膜腔、16周双胎胎儿及其胎盘和脐带，羊膜腔内充满羊水，材质具有人体组织类似声学特性，支持应用临床真实超声设备进行超声引导下羊膜腔穿刺术流程训练。
	3.1总体要求：模型模拟孕中期孕妇的腹部、盆腔及外阴解剖结构，内含高仿真子宫、羊膜腔，需包含异卵双胎解剖结构（双胎盘、双脐带），羊膜腔内充满羊水，材质具有人体组织类似声学特性，支持应用临床真实超声设备进行超声引导下羊膜腔穿刺术流程训练。

	4.1总体要求：
模型模拟孕20周孕妇的腹部、盆腔及外阴解剖结构，具有20周胎儿、胎盘、脐带，脐带具有1根脐静脉和2根脐动脉，羊膜腔内充满羊水，胎儿及脐带漂浮在羊水中，羊材质具有人体组织类似声学特性，支持应用临床真实超声设备进行超声引导下脐血管穿刺采样术和羊膜腔穿刺术流程训练。

	4.1总体要求：
模型可模拟孕中期孕妇腹部解剖结构，包含盆腔、外阴、胎儿、胎盘及脐带等部件；脐带结构应包含1根脐静脉与2根脐动脉，羊膜腔内充盈模拟羊水，胎儿与脐带可悬浮于羊水中。模型材质具备与人体组织相近的声学特性，可适配临床常规超声设备，支持超声引导下脐血管穿刺采样术及羊膜腔穿刺术全流程操作训练。




