采购需求
一、项目说明
1、项目名称：孔庙和国子监博物馆防雷设施改造工程 
2、预算金额：551.166185万元
二、项目要求
1.主要工作内容
避雷接闪装置拆除、避雷引下线拆除、避雷装置制作、安装等，详见工程量清单（另册）
2.安全要求
（1）投标人须遵守国家、北京市、建设单位各项规章制度及《中华人民共和国文物保护法》相关条例，确保人员、古建、施工、车辆、防火等安全。
（2）投标人施工人员无任何不良记录；特殊工种人员必须持证上岗，随时接受招标人相关部门的检查；施工前，投标人施工人员须办理临时工作证件；投标人施工人员需统一服装；
（3）投标人应按有关规定签署消防安全协议书，施工现场用火，要执行动用明火的审批制度，严格控制火源、火种的使用；经允许用火的地方，须遵守操作规程，现场须有专职安全员；工作停止，必须熄灭火点，并严格检查；施工现场要配备一定数量的消防器材，并妥善保管；施工人员要熟悉放置地点和使用方法，不得随意动用、压埋或损坏；
3. 施工要求
（1）投标人应服从招标人的管理，接受招标人的监督与检查；
（2）投标人应制定详细的工作制度，包括但不限于：人员管理、工艺质量、材料采购、废弃料清运、档案管理、消防安全管理等相关制度；
（3）按照招标人要求及北京市工程资料管理规程，对施工过程资料及竣工资料进行收集、整理和补充，要求资料与施工、竣工、结算同步；
（4）投标人须制定施工方案，招标人确定后，方可执行；投标人须严格按计划完成，不得擅自调整施工时间进度，如有特殊情况需要调整，必须向招标人提出申请，待招标人认可后，方可执行；
（5）所有施工内容必须严格遵守国家、北京市的相关行业技术标准和施工规范，满足相关要求，施工过程中必须遵守各项规章制度；
（6）施工方案应根据现场实际情况进行编制，报招标人后，经批准后方可进行施工；
（7）施工所选用全部材料，必须符合国家相关标准及招标人的要求，有明确的生产厂家，产品合格证书、使用说明及相关材料等；
4．文明措施要求
（1）施工过程中，需保证施工现场的环境卫生；
（2）注意成品保护。
5.质量要求
工程质量必须符合国家、行业、北京市等相关行业的技术标准和规范。
6.违约责任
投标人在施工过程中未履行自身责任义务或未达到上述规定的质量、安全标准等时，应当承担违约责任，向招标人支付工程质量违约金，违约金为合同价款的1%。当累计出现5次违约行为时，招标人有权与投标人解除合同。如对招标人造成其它损失，也应给予赔偿。
7.保密要求
投标人对建设单位有关情况负有保密责任，不得向任何第三方泄露。
三、工期要求
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