[bookmark: _Toc119569274]第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
[bookmark: _GoBack](一)采购标的需实现的功能或者目标：
本次招标采购是为北京市感染性疾病研究中心配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
1. 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2. 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3. 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4. 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5. 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
（一）采购标的的数量
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	可通CO₂叠加式恒温振荡器
	1台
	否

	
	1-2
	医用低温保存箱
	2台
	否


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：
1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后1个月内。
2、采购项目（标的）交付的地点：北京市感染性疾病研究中心指定地点。
四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2. 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
5. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购标的需满足的服务期限要求
1.质量保证：合同项下货物的质量保证期从安装验收之日算起，投标人必须对设备提供不少于 36个月的免费保修期（包含设备主要配件）。终生免费维修：保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。
2.售后服务：由设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺。
2.1负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训地点，培训时长及培训达到的效果。
2.2维修点：中国境内有固定维修点，提供详细地址及针对本项目设立的联系电话，并可保证4小时内到达北京市感染性疾病研究中心维修现场。
2.3维修工程师：北京市内有专职的维修工程师并提供人数。 
2.4维修响应速度：两小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后4小时内到达北京市感染性疾病研究中心。出现故障时，如48小时无法排除故障，免费提供备用设备。
2.5保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）。
2.6保修期外每年的设备维修保养费用：请在投标文件中注明保修期外购买保修服务所需费用（税后）；
3年内一般不超过设备原值的3%；
3—5年一般不超过设备原值的4%；
5年以上一般不超过设备原值的5%。
2.7提供维修手册、软件等服务类资料，提供软件免费升级更新。 
3.备件及技术服务
3.1为保证设备正常运行，设备原厂应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于10年的供应期。
3.2应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。
3.3应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生费用，其费用应含在投标报价内。
3.4 安装完成后，由招标人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本标书中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。
3.5专用工具
如有专用工具，投标人应向招标人提供设备使用及维护的专用工具。
3.6投标人须向招标人提供设备的运行、安装、使用环境要求。
3.7技术服务：在货物运抵安装地点后，投标人应在招标人所要求的时间派工程技术人员到达现场，在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。
3.8如是国家规定强制检定的计量设备，安装时投标人需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，招标人可申请省级以上计量部门对该设备进行计量初检，但初检的费用应含在投标报价内。
五、采购标的的验收标准
1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
六、采购标的的其他技术、服务等要求
1. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
2. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：


第1包  品目1-1  可通CO₂叠加式恒温振荡器

一、技术指标:
1.温控范围：4-60℃； 
2.温度设置精度≤0.1℃；
▲3.温度均匀性≤±0.4℃ (@37℃)； 
4.旋转转速范围：30-300rpm；
5.转速精度：≤1rpm；
6.振幅：φ≥25mm；
7.CO₂传感器：IR (红外线)；
8.CO₂浓度控制范围：0-20%；
9.CO₂浓度控制精度：≤±0.1%；
10.开门30s重启后CO₂浓度恢复时间：≤6min (@5%)；
11.开门30s重启后温度恢复时间：≤6min (@37℃)；
12.湿度控制范围:  10%-90%
▲13.制冷压缩机：采用变频压缩机；
14.摇板尺寸：≥900×560mm；
15.单层最大满载数量：250ml≥60个,孔板数量≥50个；
16.容量：≥400L；
17.最大负载：≥20kg；
18.可编程段数：≥12段；
19.显示方式：电容式，≥8.5英寸彩色触控屏；
20.屏上可查运行参数天数：≥7天；
21.运行数据贮存周期：≥900天；
22.数据贮存内容：运行时间、温度参数、速度参数、运行状态；
▲23.无霜设计，无需定时除霜；
24.有自动关闭屏显功能；
25.具有自动锁屏功能；
26.噪音等级：≤55dB； 
27.界面语言：可切换中文、英文显示；
28.支持WiFi 手机监控，随用随配；
▲29.支持原厂电脑监控软件；
30.内腔工作高度（摇板表面到内顶面）：≥320mm；
31.定时范围：≥0-999小时。

第1包   品目1-2   医用低温保存箱

一、主要指标:
1.微电脑控制，温度数字显示，调节单位为0.1℃，箱内温度范围-40-86℃可调；适合10-30℃环境使用；
2.有效容积≥860L，2mL样本存放量≥61600支), 0.5mL样本存放量≥89600支；
3.设备外尺寸：≤1180×875×1990mm（不含把手、合页厚度），内尺寸：≥1040×600×1380mm；
4.净重：≤350kg；
5.综合最大功率：≤1300W；
6.综合最大电流：≤10A ；
7.耗电量：≤15kw•h/24h；
8.温度均匀性：≤±5℃；
9.复叠式制冷系统，环境温度25℃，降至-80℃时间300min；
10.内外部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷；。
11.发泡内门数量2扇(均附带锁扣)，采用不锈钢框+ABS树脂板；外门数量1扇；
12.一体式自锁外门把手，标配钥匙锁，可外加挂锁；配备万向脚轮以及止动支撑底角；
13.隔热层：硬脂聚氨酯发泡+VIP(真空绝热层)技术，发泡层厚度≥70mm；
▲14.立体门封条设计，而非平面多层，整体4层门封条分布于不同平面，形成多个密闭保护层；
15.采用变频压缩机、复叠式制冷系统；
▲16.制冷剂：采用碳氢制冷剂；
17.冷凝风机采用EBM轴流风机；
18.冷凝器：翅片式铜管冷凝器，冷凝器过滤网便于更换和清洗；
19.蒸发器：壳管式蒸发器；
▲20.标配膨胀罐，在40℃以上高温条件下制冷系统仍可正常运行；
21.自学习变频控制器，控制器带有延迟启动功能，可设定0-30min错峰启动；
22.断路器内置于电控箱内；
23.标配≥13英寸智能触摸屏，直观显示压缩机运行情况、设备运行数据，可查询设备运行记录、操作记录及箱内温度变化曲线（柜内温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度实时曲线显示），标配USB，可进行数据导出操作（格式可选PDF或CSV格式），数据可存储≥10年。配置留言板版块，留言可见范围可选，支持群发或私信；
24.显示屏具有密码保护机制，可对不同操作人员进行不同权限分配，支持双人识别；
25.标配wifi，可与物联网APP搭配使用，支持手机端查看设备运行、报警情况，≥4G，刷卡、指纹识别（数量上限100个）、人脸识别，可外接蓝牙打印机；
26.支持样本单机出入库管理及在库查询，可搭配BMP样本管理平台进行样本管理；
27.报警：高低温报警、环温高温报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、冷凝器高温报警、断电报警（电池在断电后可维持≥12小时）、门开报警、远程报警输出；
28.报警方式：声音蜂鸣报警、报警代码显示报警。
二.配置：
1、主机：1台；
2、搁架：3层；
3、除霜铲：1个；
4、钥匙：1套；
5、冻存架、冻存盒、冻存管：1套；
7、说明书：1本。

