北京市医疗器械检验研究院二期开办费运行维护费项目2025年专用仪器设备采购（一）（07-12包）招标公告
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号/包号：2541STC72940/07-12
2.项目名称：北京市医疗器械检验研究院二期开办费运行维护费项目2025年专用仪器设备采购（一）
3.项目预算金额：1203.4155万元（07-12包）、项目最高限价（如有）：1203.4155万元（07-12包）
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	标的分项名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
（套/台）
	简要技术需求或服务要求

	07
	生物显微镜等检测设备
	过氧化氢消毒机
	 144.04 
	2
	1.1消毒介质：过氧化氢；
1.2喷头数量：2个；
1.3 H2O2储存量：≥5 L等。

	
	
	二氧化碳培养箱
	
	2
	1.1内腔容积≥170 L。
1.2温控范围5～60℃，温度均匀度不超过±0.3（@37℃），温度波动度不超过±0.1（@37℃）。
1.3二氧化碳控制范围0-20%，控制精度≤0.1%等。

	
	
	菌落计数仪
	
	1
	1、全封闭钢铝合金机箱：消除环境杂散光干扰；
2、彩色背景颜色照明≥12色；；
3、复式悬浮暗视野照明：可形成蓝背景色等。

	
	
	生物安全柜1
	
	4
	1、II级A2型生物安全柜，气流循环模式：30%外排，70%循环；
2、工作区宽度为≥1800mm，适合2-3人操作；
3、双直流风机，实现低噪、节能、高可靠性的需求，同时满足流入气流：0.50±0.020 m/s ，下降气流：0.30±0.020 m/s，接近最佳气流匹配等。

	
	
	生物显微镜
	
	1
	1、采用无限远校正光学系统，齐焦距离≥45mm。
2、通过物镜转盘的上下移动进行调焦，配备粗调微调旋钮，旋钮扭矩可调。
3、观察镜筒采用宽视野三目镜筒，视场数≥22等。

	
	
	高压蒸汽灭菌器
	
	2
	1、容积：≥80L
2、材质：304不锈钢	
3、设计压力：-0.1～0.28MPa等。

	
	
	生化培养箱
	
	4
	1、容积：≥260L 
2、温度控制范围：0℃~70℃
3、内部尺寸(宽*深*高)：≥520*520*1000mm
4、外部尺寸(宽*深*高)：≤800*900*1800mm等。

	
	
	生物安全柜2
	
	2
	1、气流模式：30%外排，70%循环；
2、通过生物安全柜YY0569-2011Ⅱ级生物安全柜认证和GB 41918-2022生物安全柜认证；
3、流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s等。

	
	
	医用洁净工作台
	
	2
	1、内部尺寸（L×D×H）≥1300mm ×500mm×650mm；
2、额定功率≤800W；
3、气流流速：0.30～0.45m/s等。

	
	
	通风橱
	
	2
	1、外部尺寸（L×D×H）≤1600mm×800mm×2200mm；
2、内部尺寸（L×D×H）≥1300mm×650mm×700mm；
3、台面板到地面高度：≥850mm等。

	
	
	立式压力蒸汽灭菌器
	
	2
	1、容积≥ 80L
2、内腔尺寸：直径不小于ф380mm，深度不大于750mm。

	
	
	净气型储药柜（有机）
	
	1
	1、主体采用≥1.2mm冷轧钢板，应经过涂层处理，有效耐腐蚀和湿气；
2.、柜门采用≥10mm亚克力板，
3、一体成型PP层板，抗酸碱，高度可调等。

	
	
	净气型储药柜（无机）
	
	1
	1、主体采用≥1.2mm冷轧钢板，应经过涂层处理，有效耐腐蚀和湿气；
2、柜门采用≥10mm亚克力板；
3、一体成型PP层板，抗酸碱，高度可调等。

	08
	多样品疲劳试验机等检测设备
	高速运动监测分析系统
	 309.65 
	1
	1、CMOS传感器。
2、分辨率：满幅分辨率≥1920*1080；满幅最高拍摄速率≥2000帧/秒；
3、最低曝光时间≤1.1微秒等。

	
	
	多样品疲劳试验机
	
	1
	1、设备单次可测试≥30个样品。
2、轴向采用3个动磁式直线电机。单个电机最大载荷≥2500N。
3、免维护，无需液压、气动设备等。

	
	
	人工心脏瓣膜稳态流性能测试机设备升级
	
	1
	1、前向流量测定范围：上限不低于30L/min。
2、返流压力测定范围：上限不小于200mmHg。
3、适用瓣膜类型：机械瓣、生物瓣、介入瓣等。

	09
	荧光定量PCR仪等检测设备
	高速离心机
	105.1
	1
	1、最高转速≥30,000 rpm；最大相对离心力≥60,000×g；
2、定角转头最大容量510ml，后续可根据实验需求选配60*1.8ml水平转子；
3、配备经第三方认证的生物安全转头，能有效的避免气溶胶的外溢等。

	
	
	全自动核酸提取仪
	
	1
	1、通量：96，可扩展至700以上
2、移液范围：5-1000μL
3、移液准确性	15μL 以下 ：相对偏差 ≤ 2.0% ；15μL~50μL：相对偏差 ≤ 1.5% ；50μL 以上 ：相对偏差 ≤ 1.0%等。

	
	
	荧光定量PCR仪
	
	1
	1、微滴生成方法：采用振动注射或微流控技术,对荧光PCR反应体系进行微滴化处理，将靶标核酸分子随机分配进各自独立且高度均一的油包水（W/O）微滴中，为保证最大化的样本有效利用率，不使用物理芯片生成液滴。
2、微滴大小可按要求调节为0.3nl、0.6nl、0.8nl、5nl,适用于Standard，HDR，HS等检测模式。
3、微滴大小CV值：≤5%等。

	10
	库仑法透氧测试仪（抽屉式）等检测设备
	库仑法透氧测试仪（抽屉式）
	 289.2274
	1
	1、测试原理：库伦电量法原理。
2、传感器：电量传感器，无需校准。
3、测试范围：0.05～200mL/㎡.day（测试面积50cm2）等。

	
	
	低温冰箱（-20℃）
	
	2
	1、箱内有效容积：≥800L。
2、内外双层门设计，聚氨酯发泡外门+3个内门，外门2层密封，具有平衡孔模块。
3、具备一体式手把门锁设计，可同时使用暗锁及挂锁等。

	
	
	冰箱（4℃）
	
	4
	1、有效容积：箱内有效容积≥400L。
2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；
3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡等。

	
	
	微生物过滤系统
	
	1
	1、内置四个隔膜泵，可直接排液，无需抽滤瓶；
2、彩色液晶显示屏；
3、内置SIP清洁消毒程序，智能控制设备消毒等。

	
	
	超低温冰箱
	
	1
	1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz；样式：立式；有效容积≥720L；整机宽度≤1100mm(含手把、箱体、铰链)，保障足够放置空间；整机装箱量≥500个冻存盒，整机样本量≥50000份（2ml冻存管）等。

	
	
	医用冷藏箱
	
	2
	1、有效容积：箱内有效容积≥400L。
2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；
3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡等。

	
	
	测振仪
	
	2
	1、测量类型：速度、加速度、位移
2、加速度：0.01m/s2-200m/s2；
3、速度：0.1mm/s-1000mm/s等。

	
	
	生物控制柜
	
	1
	1、下降风速：≥0.33m/s
2、流入风速：≥0.53m/s
3、噪声：≤65dB(A)等。 

	
	
	库仑法透氧测试仪
	
	1
	1、测试原理：库伦电量法原理
2、测试范围：0.01～200 cm3/㎡.24h（测试面积50cm2）。
3、分辨率：≤0.01 cm3/㎡.24h等。

	
	
	精密露点仪
	
	1
	1、测量范围：至少+20～-70℃；
2、工作原理：冷镜式
3、精度：≤±0.5℃等。

	
	
	剥离抗张测试仪
	
	1
	1、测量范围：(0～300)N；
2、分辨力：0.01N或更高精度；
3、试验速度调节范围：±0.1mm等。

	
	
	角膜接触镜规格尺寸测试仪
	
	1
	1、可测量接触镜的直径、内表面曲率半径、中心厚度
2、可查看镜片表面质量
3、可连接恒温循环器等。

	
	
	生物安全柜测试设备（KI测试仪）
	
	1
	1、喷嘴真空压力: 2000Pa
2、工作流量: 9min达20mL 
3、雾化转盘转速: 28000RPM 等。

	
	
	温度补偿式风速仪
	
	2
	1、风速：范围：0～30 m/s，精度：读数的±3%或±0.015m/s，取较大值，分辨率：0.01m/s；
2、风管尺寸：1～635cm，增量为0.1cm；
3、温度：范围：-18℃～93℃，精度：±0.3℃或更高， 分辨率：0.1℃或更高等。

	
	
	压差计
	
	2
	1、压差测量范围 0 ~ +200hPa 
2、测量精度 0.5% 全量程 
3、分辨率 0.1hPa 等。

	
	
	彩色照度计
	
	2
	1、测量范围：0-99999 Lux、0- 9300 ftc；
2、测量精度：±3Lux或±3%；
3、分辨率：1Lux(0~19,999 Lux)，10 Lux(其它测量值)等。

	
	
	声级计
	
	2
	1、传声器：AWA14421B 型预极化测试电容传声器，外径Φ12.7 mm(1/2〞)。标称灵敏度：约 4.5 mV/Pa，其频率范围为 20Hz～12.5kHz等。

	
	
	空气浮游菌采样器
	
	4
	1、采样流量：100L/min士5%
2、采样流速：≥0.38m/s与洁净室内风速基本相同(等速采样)；
3、采样体积：3 档预设，1~9999L可调等。

	
	
	角膜接触镜曲率半径测试仪
	
	1
	1、角膜曲率半径：5.5 ~ 11mm
2、最小间隔读数：0.02mm 
3、最小间隔读数：0.25D等。

	
	
	透气包装材料微生物屏障分等试验装置
	
	1
	1、配套专用气溶胶发生器，喷雾流量可设定，喷雾粒径：（0.3-3.0）μm，气溶胶分布均匀，雾化效果好，浓度稳定；
2、采用六路独立采样气路，电子流量计，全流程自动化流量控制，智能化程度高，每路采样流量：2.8L/min，最大允许误差：±2.5%；
3、喷雾器喷雾时长、采样时长、自净时长等多项参数可调，且满足个性化实验需求，喷雾流量：（6-10）L/min，准确度：±2.5%等。

	11
	高精度电子万能材料试验机等检测设备
	万能材料试验机
	206.0916 
	1
	1、双立柱台式机架，实心横梁采用预紧滚珠丝杆加贯穿横梁式导向杆的机架结构，导向杆直径≥25mm。
2、载荷容量≥5kN。
3、机架立柱具有 T型槽可安装附件，立柱具有固定的测量标尺，具备有两个二级位置限制装置等。

	
	
	虎钳台
	
	1
	1、最大开口：不小于130mm；
2、喉深尺寸：不小于60mm；
3、钳口宽度：不小于150mm等。

	
	
	钳工套装
	
	1
	1、200mm半圆锉、200mm方形锉、200mm圆形锉、200mm三角锉各一把；
2、材质：高碳钢
3、金刚石锉：6把等。

	
	
	手电钻
	
	1
	1、夹头类型：快速夹头；
2、可正反转向；
3、电源方式：锂电池等。

	
	
	9寸带锯机
	
	1
	1、锯轮直径：不小于250mm；
2、切削高度：不小于100mm；
3、锯条线速度：不低于10m/s等。

	
	
	高精度电子万能材料试验机
	
	1
	1、轴向最大动载：≥±1kN
2、最大静载≥±710N
3、最大行程≥60mm等。

	
	
	非接触式视频引伸计
	
	1
	1、最小测量分辨率:≤0.5um。
2.、轴向测量精度:≤士1um或测量值0.5%等。

	
	
	电子万能材料试验机
	
	1
	1、试验行程≥750mm
2、有效试验宽度≥30 mm
3、位移精度	示值±0.5%以内等。

	12
	高低温低气压试验箱等检测设备
	除颤效应检测仪
	149.3065
	2
	1、信号发生器：集成有10Hz正弦波发生器，具备输出电压可调功能，范围覆盖2Vpp~20Vpp。
2、供电电压：230V±10%。
3、测试电压 到达5kV自动截止等。

	
	
	手持式示波器
	
	3
	1、带宽：≥500M。
2、通道数量：≥2通道。
3、实时采样率：≥5GHz等。

	
	
	红外热像仪
	
	4
	1、探测器像素：≥640×480。
2、光谱范围：≥8μm～14μm。
3、热成像镜头焦距：≥13mm等。

	
	
	空气压缩机
	
	1
	1、空气流量:≥ 300L/min。
2、转速: ≥1400 r/min
3、气罐容积: ≥60 L等。

	
	
	电动抽吸机
	
	1
	1、设计抽吸量：≥0.9m3/min
2、真空度：≤-13kPa
3、抽吸口直径：≥50mm等。

	
	
	铂电阻传感器
	
	16
	1、传感器：Pt100。
2、测温范围：≥-80℃～260℃，A级。
3、传感器探头直径≤2mm，4线制等。

	
	
	高频电阻
	
	5
	1、精度：≤5%。
2、功率：≥200W等。

	
	
	高低温低气压试验箱
	
	2
	1、温度设置范围, -40℃～+180℃；温度波动度：不超过±0.5℃；温度偏差, 不超过±2℃。
2、湿度范围：10%RH～98%RH@温度范围+10℃～+95℃；湿度波动：不超过±2.5%RH等。


[bookmark: _GoBack]注：投标人可以对本项目中的一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标，但必须针对每一采购包中的所有内容进行投标，不允许拆分投标。
5. 合同履行期限：
07包：合同签订后3个月内完成所有设备的交货及安装调试，并达到验收条件，具体每个设备交货期以采购需求为准。
08包：合同签订后120日内完成所有设备的交货及安装调试，并达到验收条件，具体每个设备交货期以采购需求为准。
09包：合同签订后30日内完成所有设备的交货及安装调试，并达到验收条件，具体每个设备交货期以采购需求为准。
10包：合同签订后120日内完成所有设备的交货及安装调试，并达到验收条件，具体每个设备交货期以采购需求为准。
11包：合同签订后90日内完成所有设备的交货及安装调试，并达到验收条件，具体每个设备交货期以采购需求为准。
12包：合同签订后90日内完成所有设备的交货及安装调试，并达到验收条件，具体每个设备交货期以采购需求为准。
6.本项目是否接受联合体投标：否。

[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：否；
3.2其他特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
[bookmark: 开始日期][bookmark: 结束日期]1.时间：2025年7月14日至2025年7月21日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: 开标日期]投标截止时间、开标时间：2025年8月5日09点30分（北京时间）。
地点：北京市海淀大街8号中钢国际广场21层会议室。

[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴，政府采购政策具体落实情况详见招标文件。 
2.本项目采用政府采购电子化与线下流程结合方式招标，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，其投标无效。

[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：北京市医疗器械检验研究院（北京市医用生物防护装备检验研究中心）
地    址：北京市通州区光机电一体化产业基地兴光二街7号
联系方式：卢老师，010-57901484
2.采购代理机构信息
名 称：中钢招标有限责任公司
地 址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层
联系方式：010-62688251
3.项目联系方式
项目联系人：马娟娟、刘健、聂娅琼
电 话：010-62688223（购买文件、发票咨询）、010-62686386（项目问询）、liujian5@sstc20.com（项目问询）

中钢招标有限责任公司
[bookmark: 公告日期]2025年7月14日

