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1、 采购标的
1、采购产品一览表
	序号
	标的名称
	是否为核心产品
（是/否）
	是否采购进口产品
（是/否）
	单位
	数量

	1
	工作站
	是
	否
	36
	台

	2
	显示器
	否
	否
	72
	台

	3
	机房管理系统
	否
	否
	1
	套

	4
	交换机
	否
	否
	1
	件

	5
	功放
	否
	否
	1
	台

	6
	无线麦克风
	否
	否
	1
	套

	7
	会议麦克风
	否
	否
	1
	套

	8
	机房耳麦
	否
	否
	36
	套

	9
	工作台
	否
	否
	36
	套

	10
	网线
	否
	否
	4
	箱

	11
	机柜
	否
	否
	1
	个

	12
	系统集成
	否
	否
	1
	项



2、 商务要求
1. 交付的时间和地点
交货期：合同签订后60 日内完成全部供货。
交货地点：北京市工业技师学院。
2. 付款条件
签订合同后七日内，乙方首先向甲方支付履约保证金(合同总金额的5%)，甲方接到履约保证金后1个月内，甲方向乙方支付中标总金额50%的预付款；设备到场并完成安装调试，正常运行并验收合格后，甲方向乙方支付剩余中标总金额的50%，同时履约保证金自动转为质量保证金。项目验收合格3年后，产品如无质量问题，甲方向乙方无息退还质量保证金。甲方付款前，乙方先按要求向甲方开具增值税发票，否则甲方有权拒绝支付且无需承担逾期付款的违约责任。甲方若因财政审批流程、财政拨款未到位、财政政策调整等原因导致无法按约支付的，不视为甲方违约，甲方不承担逾期付款的责任。
3. 售后服务
3.1、本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人确认验收合格之日起算。
3.2、质量保证期内投标人提供科学合理的响应方案、处理方案以及处理周期，如故障货物不能在48小时内修复，供应商免费提供同等型号的备用货物进行替换。保障采购人的正常业务需求。
3.3、质量保证期内至少提供2次运维服务，保障采购人的正常业务需求。
3.4、投标人应制定科学合理的培训方案，确保培训人员能够理解、掌握系统操作模式和功能应用。
4.包装和运输要求
4.1、货物须为设备原厂制造并检验合格，全新、未被使用过，并提供全部技术资料。设备到货时，须确保产品包装完好、所有标识清晰、封条完整等。

3、 技术要求
1. 货物技术要求
	序号
	设备
名称
	具体技术（参数）要求内容
	数量
	单位

	1
	工作站
	1、处理器：≥24核32线程；基础频率≥2.4GHz，最大睿频5.6GHz；TDP 125W，支持DDR5/DDR4内存和PCIe 5.0。
2、内存：≥32G DDR5 4800 NECC/ECC内存。
3、硬盘：≥1T SSD。
4、风扇:配套360水冷。
5、显卡:配置1块图像显示卡单图像卡要求CUDA核心≥6144，显存≥20G，Tensor核心≥192，RT Core≥48
6、电源:800W。
7、机箱：支持水冷
8、▲支持B /S管理架构，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作。
9、支持对Ubuntu、Redhat、Centos、Fedora等系统的立即还原和IP地址自动分配。
10、▲支持电脑本地硬盘操作系统（xp\win7\win8\win10\linux）的立即还原和还原点瞬间创建。
11、支持MBR分区系统和GPT分区系统混合安装,可支持60个以上的不同操作系统。
12、▲支持对客户端内多块硬盘进行分区、系统装载、还原、还原方式设置，满足多硬盘系统还原和管理；
13、▲支持从WINDOWS界面对1000台以上的电脑进行数据差异拷贝，非增量拷贝、变量拷贝、进度同步等上一代部署方式。根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式（提供支持1000台机位的界面截图）。
14、▲支持差异拷贝接收端网络环境检测，可检测接收端网卡连接速度，提前发现问题网点，排查处理影响差异拷贝的终端；(提供可检测接收端连接速度的功能界面截图)。
15、▲支持操作系统分权管理，可分配不同的管理员管理不同的操作系统。
16、管理员可给教师单独分配用户名和密码，教师可凭此用户名和密码在教学的电脑上瞬间创建自己独立的备课系统，其他人员不可见，也不影响正常的教学系统。
17、支持将当前的教学系统，无需新增分区的情况下瞬间复制一个不保护的系统，用于学生自主实验或计算机等级考试
18、支持文件夹穿透，可在当前保护的分区下设定一个开放的文件夹,保存更新设置，重启分区还原其它数据还原，此文件夹中的数据不还原。
19、支持批量修改Windows用户登录名、计算机名和IP地址
20、支持硬件虚拟化功能，针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量；
21、▲支持流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并可设置流量限制生效时间；
22、▲支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行
23、能够针对学生软件使用、上网操作进行记录，并支持按照应用、访问网址进行查询，能够根据时间段进行搜索，搜索时间精确到秒，针对上网操作，能够展示网址及网站标题信息，支持表格导出
24、▲支持程序限制策略，支持黑名单、白名单两种模式，能够根据手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带进程进行设置，并能够通过客户端实时识别操作系统进程进行控制，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行
25、▲可将上机违规学生手动方式拉入黑名单，拉入黑名单的学生不能进行登录上机；黑名单可以设置天数自动移除以及手动移除；
26、▲支持设置实验室电脑终端的上机登录方式，可设置登录和免登录方式；选择登录时，则必须使用账号密码或扫码登录，登录成功后，进入桌面；选择“免登录”，则无须登录，直接进入桌面；登录模式可以选择上机对象，包括全校全体师生、指定院系师生。
	36
	台

	2
	显示器
	1.支持4K分辨率（3840×2160），色彩显示精准。
2.色域覆盖‌：100% sRGB 、95% DCI-P3 ，支持10.7亿色显示。
3.动态对比度‌：≥500万 动态对比度 ，静态对比度900:1（最小）
4.视频接口‌：≥2× HDMI 2.0 、1× DP 1.4。
5.人体工学支架‌：支持上下升降（130mm）、左右旋转（±175°）、垂直旋转（±90°）、前后倾仰（-5°~20°）。
6.亮度‌：≥400 cd/m²；刷新率‌：60Hz；‌响应时间‌：4ms。
7.显示尺寸：≥23.8寸。
	72
	台

	3
	机房管理系统
	1、支持IPV4、IPV6网络环境下安装和正常使用，支持windows 7 32位/64位，windows10 64位、windows11 64位操作系统；
2、支持班级管理，可将频道和班级进行绑定，用于不同的教室登录不同的频道进行上课；
3、支持对学生视图自定义命令和排序，便于学生未点名时，通过座位信息快速找到学生；
4、支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘；
5、屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机；
6、屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音，同时支持屏幕笔功能，教师可通过屏幕笔将屏幕当做画板进行绘制，便于教学互动；
7、▲屏幕广播支持弹幕，教师机开启弹幕后，教师机和学生机可发送弹幕信息，便于及时交流、增强教学互动性；
8、屏幕广播支持笔记截屏，教师机开启笔记截屏后，全屏广播时学生机可一键截取屏幕，保存上课重点信息；
9、支持影音广播，即使在终端未进入桌面的状态，也能够实现全体学生的影音广播，影音广播下支持视频的切换、暂停，并支持点击进度条任意地方以改变视频播放进度；
10、教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生；被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定；
11、支持遥控转播，教师端可对单个学生机进行遥控并转播到其它学生机桌面；
12、支持遥控监看，教师可实时监看学生端的学生桌面，并可远程遥控学生端桌面，支持单屏控制和全体控制，控制时可锁定学生机；13、教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔；
14、具备游戏互动教学功能，支持击鼓传花，电子抢答等互动方式；
15、▲上课过程中，老师可对学生奖励小红花，教师机可显示小红花奖励排行榜，显示每个学生的奖励数量，并可向学生发布奖励排行榜，提升学生参与感和学习兴趣；
16、▲支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁；
17、▲支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。
18、▲座位预约功能，师生可通过座位预约模块预约使用座位，实现教室座位统一预约使用和管理服务，支持网上选座、移动端选座和现场选座，管理人员通过平台可直接管理和查看座位资源。
	1
	套

	4
	交换机
	端口配置‌：48个千兆电口+4个千兆光口
‌功能特性‌：支持L2~L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类。
支持丰富的管理和安全特性，包括SNMPv1/v2/v3、CLI命令行、Web网管、TELNET、SSH2.0加密方式等。
支持基于MAC地址划分VLAN，结合全局和VLAN下发ACL策略，简化用户配置并节约硬件资源。
	1
	件

	5
	功放
	1、≥4路话筒输入，采用卡侬6.35MM二合一插座（具有48V幻象供电功能）；
2、≥3路线路输入，采用RCA莲花插座，1路线路输出，采用RCA莲花插座，具有U盘播放功能；
3、具有5段电平指示，具有≥4路话筒输入，具有≥3路线路输入；
4、具有≥1路线路输出，双通道输出，能单独调节每路输入的音量；
5、额定功率：≥2*120W/8Ω
	1
	台

	6
	无线麦克风
	1、UHF频段、采用锁相环PLL频率合成技术；
2、使用距离约：30-80米（按实际使用环境为准）；
3、解调方式：二次变频超外差,天线接口：BNC（50欧）；
4、输出接口：≥独立真平衡输出X2，6、3mm混合输出X1；
5、≥无线话筒2个头戴麦克风。
	1
	套

	7
	会议麦克风
	1、换能方式：电容式 
2、频率响应：50Hz-18kHz
3、指向性：心型 
4、讯噪比：≥65 dB 
5、供电电压：直流3V/幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音） 
6、咪管长度：≥400mm
	1
	套

	8
	机房耳麦
	头戴式电脑耳麦:
符合国测要求不低于USB K5000 专业考试耳机
	36
	套

	9
	工作台
	定制工作站桌椅：
1000mm*600mm*700mm钢木结构，含1张凳子
	36
	套

	10
	网线
	传输速率10Gbps、带宽500MHz、线径0.6mm（23AWG）、支持100米传输距离，并采用十字骨架和屏蔽技术增强抗干扰能力
	4
	箱

	11
	机柜
	标准机柜 20U 600mm宽*1000mm深*1000mm高采用SPCC冷轧钢材，冷轧钢材表面光滑，触感平滑细腻，充满韧性和钢力，最大承重不低于600KG
	1
	个

	12
	系统集成
	含整体项目安装、系统调试、子系统联调等
	1
	项



2. 验收标准
安装调试完成后，中标人可申请让招标人进行验收。招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的。按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。
3. 其他要求（如有）
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