采购需求
采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	是否是核心产品

	1
	86寸触控一体机
	18
	台
	否
	否

	2
	65寸触摸一体机
	111
	台
	否
	否

	3
	单屏86寸智慧黑板
	116
	台
	否
	是

	4
	双屏86寸智慧黑板
	63
	台
	否
	否

	5
	98寸智慧黑板
	2
	台
	否
	否



2. 项目背景/项目概述（如有）
为响应北京市相关政策要求，解决新院区教学楼、实训教学楼信息化建设不足等问题，同时提升教室智慧教学功能，保障新院区办学条件，对新院区配套数字化教学多媒体设备进行集中采购，实现教学板书、课件显示等功能，提升教学效率，保障教学效果，助力我校高质量人才培养建设。
1、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
供应商应在2026年8月15日前保证完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
项目地点：北京卫生职业学院新院区

2. 付款条件（进度和方式）
付款方式：合同签订后，采购人在30个工作日内按合同及约定向中标人支付合同总金额的50%作为首付款；项目初次验收合格且财政资金拨付到位后，采购人在30个工作日内按合同及约定向中标人支付合同总金额的30%作为二次款；项目终验合格且财政资金拨付到位后，采购人在30个工作日内按合同及约定向中标人支付总金额的20%作为尾款。

3. 包装和运输
包装核心目标为保护货物完好，需结合货物特性（尺寸、重量、精密程度、易损性等）选择合适方式，确保抵御运输过程中的振动、冲击、温湿度变化等影响。包装材料需干燥、清洁、无异味、无虫害，具备足够强度和防护性能，优先选用可再生、可回收或可降解的环保材质。所有包装需符合国家相关质量标准及环保要求，包装费用由供应商承担。
4. 售后服务（质保期）
供应商应在投标文件中提供详细的售后服务计划，包括质保期后的维修等内容，提供最长的保修时间。质保期内非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。质保期外为设备提供维护，按成本价提供元器件。
验收合格之日起不少于3年。质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算（以上费用包含在投标报价中）。
投标人需提供不低于3人不少于3年的驻场服务，并提供驻场服务承诺函加盖投标人公章。
2、 技术要求
1. 基本要求
1.1本次项目参数具备“#”和无标识两种技术参数。#代表重要指标，不满足该指标项将导致扣分，无标识则表示一般指标项，不满足该指标项将导致扣分。
1.2要求提供证明材料的，投标人需按照规格参数要求提供包含相关指标项的证明材料，未按要求提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
2. 货物技术要求
	序号
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	86寸触控一体机
	1.设备液晶屏显示尺寸≥86英寸，须采用零贴合、红外感应技术，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160，色域≥85%NTSC，防眩光，触摸高度≤2mm；
#2.设备配置国产系统，CPU核数≥8核，内存≥12GB，存储空间≥128GB；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
#3.设备须内置白板，支持≥2种书写笔头，书写延时≤16ms，书写完成后支持本地保存、邮件分享、浏览器等第三方应用扫码带走功能，方便老师实时保存课堂书写内容；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
#4.设备采用简洁化设计，前面板独立物理按钮数量≤1，须实现包括但不限于开机、关机、息屏、唤醒的功能；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
#5.内置一体化摄像头，无任何可见外接线材及模块拼接痕迹。有效像素≥4800W，镜头视角≥120°，支持高清拍摄；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
6.采针孔阵列发声设计，提供≥4个喇叭单元，喇叭模组总功率≥30W，频响范围100Hz-20KHz。整机内置≥6个非独立外扩展的麦克风，拾音距离大于8米，前向180度拾音；
7.设备须内置无线网卡，支持在内置系统下接入2.4G/5G双频无线网络，支持802.11 a/b/g/n/ac/ax无线网络协议；
#8.设备内置操作系统下，支持两个应用分屏同时显示，支持通过拖拉改变窗口大小。如一侧白板，一侧打开网页，可以通过拖拉调节分割线以改变窗口大小，方便一边书写一边查看资料；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
#9.设备须内置同品牌应用市场，操作者可通过应用市场自主安装应用，应用市场内须适配不少于40个第三方应用（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）。
#10.须采用国产主要元器件，包括但不限于CPU处理单元、可编程逻辑芯片、视频输入输出芯片、主板、摄像机镜头、麦克风、内置扬声器、液晶面板、红外触控模组等；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
#11.设备须支持外接使用OPS下的操作系统，提供标准模块化电脑（OPS）通用的80针接口，拒绝厂商专用接口，以满足后续模块化电脑配置升级的需求；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
#12.设备须支持音频调节功能，可根据不同教室空间的大小进行手动调节低频/中频/高频均衡，支持智能降噪、回声抑制、UAC增益、混响抑制等设置；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
13.设备内置白板须支持文字和图形智能识别功能，可将手写体识别为标准打印体，支持中英文识别。设备自带上述智能识别能力，可在断网状态下实现上述操作；
#14.须提供不低于4TOPS的AI算力能力，支持突发噪声抑制，具备教室去混响能力，从而有效提升拾音效果；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
15.须支持设备系统应用管控，支持儿童青少年模式，可针对不同年龄段的应用进行密码禁用设置，可有效管控第三方APP的安装使用；
16.支持集控软件功能：可实现对设备远程管理、配置、升级、业务推送和批量配置等功能；
#17.支持通过投屏软件进行音视频投屏共享。支持跨网投屏，无需扫码或输入终端IP地址且无需设备在同一局域网中，可直接通过输入投屏码实现投屏；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
18.须支持视频输出设置功能，无需通过转接设备即可支持输出画面进行画面拉伸模式设置、图像分辨率设置和刷新率的设置，可很好适配周边设备；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
19.前置须具有以下无转接接口：≥1*USB Type-C、≥2*USB Type-A；侧置须具有以下无转接接口：≥2*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*LINE IN、≥1路LINE OUT、≥1*RJ45、≥1*控制串口（须支持RS232控制协议）、≥3*USB Type-A、 ≥1*USB Type-B。
	18
	台

	2
	65寸触摸一体机
	1.设备液晶屏显示尺寸≥65英寸，须采用零贴合、红外感应技术，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160，色域≥85%NTSC，防眩光，触摸高度≤2mm；
2.设备配置国产系统 ，CPU核数≥8核，内存≥12GB，存储空间≥128GB；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
3.设备须内置白板，支持≥2种书写笔头，书写延时≤16ms，书写完成后支持本地保存、邮件分享、浏览器等第三方应用扫码带走功能，方便老师实时保存课堂书写内容；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
4.设备采用简洁化设计，前面板独立物理按钮数量≤1，须实现包括但不限于开机、关机、息屏、唤醒的功能；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
5.内置一体化摄像头，无任何可见外接线材及模块拼接痕迹。有效像素≥4800W，镜头视角≥120°，支持高清拍摄；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
6.采针孔阵列发声设计，提供≥4个喇叭单元，喇叭模组总功率≥30W，频响范围100Hz-20KHz。 整机内置≥6个非独立外扩展的麦克风，拾音距离大于8米，前向180度拾音；
7.设备须内置无线网卡，支持在内置系统下接入2.4G/5G双频无线网络，支持802.11 a/b/g/n/ac/ax无线网络协议；
8.设备内置操作系统下，支持两个应用分屏同时显示，支持通过拖拉改变窗口大小。如一侧白板，一侧打开网页，可以通过拖拉调节分割线以改变窗口大小，方便一边书写一边查看资料；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
9.设备须内置同品牌应用市场，操作者可通过应用市场自主安装应用，应用市场内须适配不少于40个第三方应用；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
10.须采用国产主要元器件，包括但不限于CPU处理单元、可编程逻辑芯片、视频输入输出芯片、主板、摄像机镜头、麦克风、内置扬声器、液晶面板、红外触控模组等；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
11.设备须支持外接使用OPS下的操作系统，提供标准模块化电脑（OPS）通用的80针接口，拒绝厂商专用接口，以满足后续模块化电脑配置升级的需求；（提供第三方权威机构的检测报告并加盖投标人公章）
12.设备须支持音频调节功能，可根据不同教室空间的大小进行手动调节低频/中频/高频均衡，支持智能降噪、回声抑制、UAC增益、混响抑制等设置；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
13.设备内置白板须支持文字和图形智能识别功能，可将手写体识别为标准打印体，支持中英文识别。设备自带上述智能识别能力，可在断网状态下实现上述操作；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
14.须提供不低于4TOPS的AI算力能力，支持突发噪声抑制，具备教室去混响能力，从而有效提升拾音效果；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
15.须支持设备系统应用管控，支持儿童青少年模式，可针对不同年龄段的应用进行密码禁用设置，可有效管控第三方APP的安装使用；
16.支持集控软件功能：可实现对设备远程管理、配置、升级、业务推送和批量配置等功能；
17.支持投屏软件进行音视频投屏共享。支持跨网投屏，无需扫码或输入终端IP地址且无需设备在同一局域网中，可直接通过输入投屏码实现投屏；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
18.须支持视频输出设置功能，无需通过转接设备即可支持输出画面进行画面拉伸模式设置、图像分辨率设置和刷新率的设置，可很好适配周边设备；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
19.前置须具有以下无转接接口：≥1*USB Type-C、≥2*USB Type-A；侧置须具有以下无转接接口：≥2*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*LINE IN、≥1路LINE OUT、≥1*RJ45、≥1*控制串口（须支持RS232控制协议）、≥3*USB Type-A、≥1*USB Type-B；
20.配置电脑模块内存：≥16G DDR4；硬盘：≥128G SSD固态硬盘。
	111
	台

	3
	单屏86寸智慧黑板
	1.整机屏幕采用86英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率3840*2160，液晶屏幕对比度1200:1或者4000:1（以实际OC为准），亮度400cd/㎡；屏幕表面采用厚度3mm钢化玻璃，具有防眩光功能；
2.整机采用一体设计，无推拉式结构，全金属机壳（含外转角），四边无外凸、主屏与副板全平面过渡拼接，主屏和副板四周无外凸边框或台阶，防止积灰。
3.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm；
4.副板表面硬度≥8H，粗糙度1.5±0.5,金属材质纳米镀膜，支持磁性材料吸附，表面平整、抗冲击，书写手感流畅、摩擦力适度；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
#5.整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，摄像头数量≥4个，上边框内置4个及以上广角摄像头，水平视场角≥165°，垂直视场角≥85°，支持4K超高清拍摄。采用畸变矫正算法，实际拍摄畸变率<5%，画面边缘失真小，人物内容不会出现明显变形。机器自带的摄像头同时实现全景网络视频监控,便于远程监控课室状态；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
6.整机采用4mm厚度钢化双面防眩玻璃，透光率≥88%，表面硬度≥莫氏7级；提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
7.外部无任何可见内部功能模块连接线；整机内置安卓天线位于机器正面下方，使用时无需再增加天线杆；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
#8.前拆式按键和端子板安装在凹槽内，前置接口不少于智能双系统USB*2，HDMI*1,Touch out*1，Type-C*1。具有常用的≥8个常用按键，按键有功能示意或标识；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
9.下出80PIN的OPS端口，方便维护插拔模块；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
10.运行内存≥4GB，存储≥32GB；CPU: 8*A55,1.5GHZ；GPU：≥850MHz；
#11.设备内置前朝向≥4个发声单元，≥2.2声道且额定功率≥50W的扬声器，确保学生听音效果；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
12.为方便外教老师使用，集控系统支持中文简体、繁体、英语、法语、葡萄牙语、俄语、越南语、阿拉伯语等系统语言切换；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）及功能截图加盖投标人公章）
#13.支持看板数据分析，包括用户、受控设备、开机设备、设备报修信息等数量统计，教室温湿度曲线、操作系统、设备状态、C盘空间耗尽预警、设备故障报修、设备在线时长排名、设备开机率、开机时长等统计，并支持导出统计数据；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）及功能截图加盖投标人公章）
#14.视频直播功能：支持选用桌面、头像、混合三种直播模式，学生坐在教室，轻松观看视频直播；支持管理员任意选定一个终端教室做为直播端，任意选定其它一个或多个教室来收看直播；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）及功能截图加盖投标人公章）
#15.支持通过串口协议、红外技术、PJLinK协议，控制教室其它电器开关机等物联网功能（例如风扇、灯光、空调）；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）及功能截图加盖投标人公章）
#16.2D转3D功能：支持在画板中，随意绘画简单的线段、曲线、图形二维图形，可以一键进行旋转变三维图，并且三维图能缩放、旋转。支持查看三维图的主视图、上视图、左视图、透视图。（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）及功能截图加盖投标人公章）
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	4
	双屏86寸智慧黑板
	1.整机屏幕采用86英寸UHD超高清LCD液晶屏2块，显示比例16:9，屏幕图像分辨率3840*2160，液晶屏幕对比度1200:1或者4000:1（以实际OC为准），亮度400cd/㎡；屏幕表面采用厚度3mm钢化玻璃，具有防眩光功能；
2.整机采用一体设计，无推拉式结构，全金属机壳（含外转角），四边无外凸、主屏与副板全平面过渡拼接，主屏和副板四周无外凸边框或台阶，防止积灰。
3.整体外观尺寸：宽≥6200mm，高≥1200mm；
4.副板表面硬度≥8H，粗糙度1.5±0.5,金属材质纳米镀膜，支持磁性材料吸附，表面平整、抗冲击，书写手感流畅、摩擦力适度；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
5.整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，摄像头数量≥4个，上边框内置4个及以上广角摄像头，水平视场角≥165°，垂直视场角≥85°，支持4K超高清拍摄。采用畸变矫正算法，实际拍摄畸变率<5%，画面边缘失真小，人物内容不会出现明显变形。机器自带的摄像头同时实现全景网络视频监控,便于远程监控课室状态；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
6.整机采用4mm厚度钢化双面防眩玻璃，透光率≥88%，表面硬度≥莫氏7级；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
7.外部无任何可见内部功能模块连接线；整机内置安卓天线位于机器正面下方，使用时无需再增加天线杆；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
8.前拆式按键和端子板安装在凹槽内，前置接口不少于智能双系统USB*2，HDMI*1,Touch out*1，Type-C*1。具有常用的≥8个常用按键，按键有功能示意或标识；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
9.下出80PIN的OPS端口，方便维护插拔模块；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
10.运行内存≥4GB，存储≥32GB；CPU: 8*A55,1.5GHZ；GPU：≥850MHz；
11.设备内置前朝向≥4个发声单元，≥2.2声道且额定功率≥50W的扬声器，确保学生听音效果；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章）
12.为方便外教老师使用，集控系统支持中文简体、繁体、英语、法语、葡萄牙语、俄语、越南语、阿拉伯语等系统语言切换；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）及功能截图加盖投标人公章）
13.支持看板数据分析，包括用户、受控设备、开机设备、设备报修信息等数量统计，教室温湿度曲线、操作系统、设备状态、C盘空间耗尽预警、设备故障报修、设备在线时长排名、设备开机率、开机时长等统计，并支持导出统计数据；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）及功能截图加盖投标人公章）
14.视频直播功能：支持选用桌面、头像、混合三种直播模式，学生坐在教室，轻松观看视频直播；支持管理员任意选定一个终端教室做为直播端，任意选定其它一个或多个教室来收看直播；（提供第三方权威机构的软件测试报告及功能截图并加盖制造厂商公章）
15.支持通过串口协议、红外技术、PJLinK协议，控制教室其它电器开关机等物联网功能（例如风扇、灯光、空调）；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）及功能截图加盖投标人公章）
16.2D转3D功能：支持在画板中，随意绘画简单的线段、曲线、图形二维图形，可以一键进行旋转变三维图，并且三维图能缩放、旋转。支持查看三维图的主视图、上视图、左视图、透视图。（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）及功能截图加盖投标人公章）
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	98寸智慧黑板
	1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计。主机、副板边框与书写面为全平面结构，四周无凸出台阶，防止积灰；
2.整机无推拉式结构及外露连接线。整体外观尺寸：宽≥4600mm，高≥1300mm。双侧副板采用工业级黑色高硬度、高耐磨铝蜂窝复合板，板面光泽度不高于8°，粗糙度不高于1.0μm；支持教师常用的粉笔、水溶性粉笔、液体粉笔书写，笔记线条清晰，干式板擦擦除粉笔和液体粉笔笔记不留痕迹，面板材质具有耐折弯性，不会因板面弯折表面产生涂层脱落影响书写效果，双侧黑板涂层稳定，连续长期使用内板面磨损导致的雾度变化不超过1%，不影响用户书写使用，为方便使用教学教具，两侧黑板支持磁性材质教具吸附功能；
3.主机屏幕采用98英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率 3840*2160；
4.屏体亮度≥350 cd/m2，对比度≥1200：1，最大可视角度≥178度,10.7亿色彩,采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于90%；
5.交互平板采用≤4mm厚度钢化防眩玻璃，具备防眩光功能，透光率≥88%，表面硬度≥莫氏7级；
6.采用高精度电容触控方式，零贴合工艺，无可视网格线、无激光蚀刻纹，可杜绝灰尘和水气进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的偏光、散射现象，使屏幕显示更加通透，画质清晰；支持Windows系统、Android系统中进行20点触控，10点白板书写；整机触摸区域无图标按键，不占用屏幕面积；
7.为满足教学应用需求，整机内置2.0声道扬声器，位于设备下边框，前朝向出声15W扬声器不少于2个，额定总功率≥30W；
8.整机具备至少8个前置按键，带丝印标识，可实现老师开关机、护眼、返回主页、通道切换、录屏、锁屏、调用白板、电脑复位操作；
9.整机顶部内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音角度≥180度，拾音距离≥10m；
10.整机顶部内置非独立的高清摄像头，摄像头对角角度≥100度，拍摄像素数≥4800万；
11.为方便外接信号源的输入，设备至少1路前置HDMI接口（非转接），2路前置USB接口双系统接口；1路前置Type-C接口；
12.为方便外接信号源的输入，设备至少1路前置HDMI接口（非转接），2路前置USB接口双系统接口；1路前置Type-C接口；
13.整机前置一键PC系统复位按钮；
14.整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式；
15.内置OPS模块，内存≥4G，硬盘≥128G固态硬盘;
#16.为方便外教老师使用，集控系统支持中文简体、繁体、英语、法语、葡萄牙语、俄语、越南语、阿拉伯语等系统语言切换；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）及功能截图加盖投标人公章）
#17.支持看板数据分析，包括用户、受控设备、开机设备、设备报修信息等数量统计，教室温湿度曲线、操作系统、设备状态、C盘空间耗尽预警、设备故障报修、设备在线时长排名、设备开机率、开机时长等统计，并支持导出统计数据；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）及功能截图加盖投标人公章）
#18.视频直播功能：支持选用桌面、头像、混合三种直播模式，学生坐在教室，轻松观看视频直播；支持管理员任意选定一个终端教室做为直播端，任意选定其它一个或多个教室来收看直播；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）及功能截图加盖投标人公章）
#19.支持通过串口协议、红外技术、PJLinK协议，控制教室其它电器开关机等物联网功能（例如风扇、灯光、空调）；（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）及功能截图加盖投标人公章）
20.2D转3D功能：支持在画板中，随意绘画简单的线段、曲线、图形二维图形，可以一键进行旋转变三维图，并且三维图能缩放、旋转。支持查看三维图的主视图、上视图、左视图、透视图。（提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）及功能截图加盖投标人公章）
21.分屏功能：支持设置2分屏、3分屏、4分屏设置，将屏幕分成多个书写屏幕，并设置背景颜色。用户在各个屏上书写互不影响，并且可使用不同颜色画笔同时书写。
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3. 验收标准
3.1到货验收。采购项目到货时，用户单位按照合同约定查验到货验收单，包括货物的品名、数量、型号等自然信息，与中标人共同签署《到货验收单》。
3.2初步验收。采购项目安装调试完成后，用户单位根据合同查验货物的数量、功能、技术指标等，确认符合合同要求后，形成《初验报告》，由用户单位与中标人共同签字。
3.3试运行验收。需试运行的项目在初验合格后，应由用户单位按照合同约定进行试运行验收。试运行达到合同要求后，出具《试运行报告》，由用户单位与中标人共同签字。
3.4验收小组验收。依据合同对到货清单和实物进行品牌、型号、配置、配件、生产厂商、产地、数量等核对；核查中标人是否按规范进行货物安装、运行和调试（包括功能调试、技术指标调试、整机统调等），核查仪器设备的性能指标、技术质量等是否符合合同规定的要求；验收货物出厂合格证、说明书、保修单、交货单、试运行报告、调试报告、用户使用报告、培训记录、用户手册等。
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