[bookmark: _Toc99301424]第五章   采购需求
一、项目基本情况
1.项目名称：北京卫生职业学院2025年开办类项目-新院区办学家具及设备采购项目第十二包（新院区会议室、教研室家具）
2.项目预算金额：143.723万元
3.采购标的：
	包号
	标的名称
	采购包
	数量
	简要技术需求或服务要求

	
	
	预算金额
	
	

	
	
	（万元）
	
	

	1
	会议桌（6.4米*2米）
	143.723
	1
	详见第五章采购需求

	
	木质发言台
	
	1
	

	
	皮面会议椅
	
	40
	

	
	条桌
	
	10
	

	
	茶水柜
	
	1
	

	
	会议椅
	
	30
	

	
	会议桌（6米*1.5米）
	
	1
	

	
	条桌
	
	5
	

	
	茶水柜
	
	1
	

	
	会议椅
	
	30
	

	
	会议桌（6米*1.5米）
	
	1
	

	
	条桌
	
	5
	

	
	板式会议桌（4.5米*1.5米）
	
	1
	

	
	茶水柜
	
	1
	

	
	皮面会议椅
	
	13
	

	
	板式会议桌（2米*0.6米）
	
	4
	

	
	茶水柜
	
	1
	

	
	皮面会议椅
	
	16
	

	
	茶水柜
	
	1
	

	
	会议桌（7.5米*2米）
	
	1
	

	
	皮面会议椅
	
	40
	

	
	茶水柜
	
	1
	

	
	会议桌（7.5米*2米）
	
	1
	

	
	皮面会议椅
	
	40
	

	
	茶水柜
	
	1
	

	
	会议桌（7.5米*2米）
	
	1
	

	
	皮面会议椅
	
	40
	

	
	会议桌（6米*1.5米）
	
	1
	

	
	皮面会议椅
	
	40
	

	
	条桌
	
	10
	

	
	板式会议桌（4.5米*1.5米）
	
	1
	

	
	皮面会议椅
	
	16
	

	
	板式会议桌（4.5米*1.5米）
	
	1
	

	
	皮面会议椅
	
	16
	

	
	板式会议桌（4.5米*1.5米）
	
	1
	

	
	皮面会议椅
	
	16
	

	
	会议椅
	
	40
	

	
	条桌
	
	10
	

	
	板式会议桌（4.5米*1.5米）
	
	1
	

	
	会议椅
	
	10
	

	
	会议椅
	
	12
	

	
	会议桌（6米*1.5米）
	
	1
	

	
	板式会议桌（4.5米*1.5米）
	
	1
	

	
	会议椅
	
	10
	

	
	板式会议桌（1.2米*0.6米）
	
	3
	

	
	会议椅
	
	15
	

	
	板式会议桌（1.8米*0.9米）
	
	4
	

	
	会议椅
	
	40
	

	
	会议椅
	
	30
	

	
	会议桌（5米*1.5米）
	
	1
	

	
	会议椅
	
	30
	

	
	会议桌（5米*1.5米）
	
	1
	

	
	板台会议桌（5.5米*1.8米）
	
	1
	

	
	会议椅
	
	40
	

	
	板式会议桌（3.4米*1.35米）
	
	1
	

	
	会议椅
	
	12
	

	
	会议椅
	
	22
	

	
	会议桌（5米*1.5米）
	
	1
	

	
	会议椅
	
	50
	

	
	会议桌（6米*1.5米）
	
	1
	

	
	会议椅
	
	22
	

	
	会议桌（5米*1.5米）
	
	1
	

	
	会议椅
	
	23
	

	
	会议桌（7米*3米）
	
	1
	

	
	手动密集架
	
	134
	

	
	会议桌（7米*1.8米）
	
	1
	

	
	会议桌（7米*1.8米）
	
	1
	



二、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交付（实施）的时间（期限）：签订合同后，接到采购人通知后 90个日历天内完成全部供货及安装服务。
地点（范围）：北京卫生职业学院新院区，北京市通州区漷兴北一街与漷城西一路交叉口东南角
2. 付款条件（进度和方式）
合同签订后，采购人在30个工作日内按合同及约定向中标人支付合同总金额的50%作为首付款；项目初步验收合格且财政资金拨付到位后，采购人在30个工作日内按合同及约定向中标人支付合同总金额的30%作为二次款；项目终验合格后六个月且财政资金拨付到位后，采购人在30个工作日内按合同及约定向中标人支付总金额的20%作为尾款。
[bookmark: _Hlk215092529]3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
3.1、商品包装环保要求
3.1.1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；
3.1.2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.1.3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
3.1.4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
3.1.5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
3.1.6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
3.1.7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
4. 售后服务
本项目所有货物质量保证期要求不低于3年。质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人最终运行验收合格后开始计算。售后服务每年两次定期巡检，产品出现问题和损坏时中标方应在2小时内响应，对需上门服务的情况，接到采购人通知后应在12小时内派技术人员赶到现场解决问题，无法维修时应替换故障产品。
5. 保险
中标人须为所供货物须购买足额的产品质量险及运输意外险，保险期限自交货验收合格之日截至（运输意外险覆盖运输全程）。保险费用包含在投标总价中。
三、技术要求
1. 基本要求
（1）清单样式为参考图片，后期中标人要根据现场实际情况重新设计深化，具体样式须经采购人确认后才能正式生产。
（2）中标人合同签订前须向采购人提供每件产品样式工艺图、材料小样、五金配件、颜色色号等经采购人确认后方可进行生产。

2. 服务内容及要求/货物技术要求
[bookmark: OLE_LINK8]本项目采购采产品为“北京市政府采购集中采购目录”中的“办公桌、会议桌、其他台、桌类、办公椅、会议椅、金属质架类、茶水柜”。
	序号
	项目明细
名称
	规格
	单位
	数量
	是否允许采购进口产品

	一、文化基础部体育馆一层教研室1（13项技术指标）

	1
	会议桌（6.4米*2米）
	1、6.4米*2米；

2、基材：采用优质E0级中密度纤维板（甲醛释放量≤0.124mg/m3）， 饰面：采用优质0.6厚胡桃木木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面。 
3、油漆：采用优质水性涂料饰面。具有走线功能。 
4、工艺：人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理；人造板两面双贴木皮，均衡油饰，实木封边，转角过渡自然。 
	张
	1 
	否

	2
	木质发言台
	1、演讲桌【规格】800*550*1100
2、【技术要求】采用优质E0级人造板，优质0.6厚胡桃木/樱桃木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面。优质水性涂料饰面。3、台面设三面挡沿，具有合理走线功能，前挡板有纹饰。
	个
	1 
	否

	3
	皮面会议椅
	1、扶手椅【规格】常规；扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背采用优质胡桃/樱桃木实木椅架；
3、椅座、背采用优质一级牛皮覆面，内衬高回弹PU泡棉，椅架有起线。优质水性涂料饰面。
	把
	40 
	否

	4
	条桌
	1、1.4米*0.45米*0.76米；
2、采用优质E0级人造板，优质0.6厚楸木/西南桦木皮饰面，实木封边，所有人造板件双饰面。优质水性涂料饰面。
3、桌面带挡笔沿，下设桌斗。有前挡板（含纹饰）。
	张
	10 
	否

	二、校长办公室行政楼四层会议室（15项技术指标）

	1
	茶水柜
	1、茶水柜【规格】900*420*900
2、【技术要求】基材采用E0级优质环保人造板；≥0.6厚优质胡桃木/樱桃木皮覆面，实木封边，优质水性涂料饰面。
3、台面设三边挡水沿，二抽屉对开门，门内设活动搁板一块。
4、优质五金配件。
	个
	1 
	否

	2
	会议椅
	1、扶手椅【规格】常规【技术要求】中背。
2、优质一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉，衬板采用E0级弯曲木胶合板，厚度≥12。
3、优质钢制椅架，配优质尼龙套脚。
	把
	30 
	否

	3
	会议桌（6米*1.5米）
	1、6米*1.5米
2、基材：采用优质E0级中密度纤维板（甲醛释放量≤0.124mg/m3）
3、饰面：采用优质优质0.6厚胡桃木木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面。 
4、油漆：采用优质水性涂料饰面。具有走线功能。 
5、工艺：人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理；人造板两面双贴木皮，均衡油饰，实木封边，转角过渡自然。 
	张
	1 
	否

	4
	条桌
	1、1.4米*0.45米*0.76米
2、【技术要求】采用优质E0级人造板，优质0.6厚楸木/西南桦木皮饰面，实木封边，所有人造板件双饰面。优质水性涂料饰面。
3、桌面带挡笔沿，下设桌斗。有前挡板（含纹饰）。
	张
	5 
	否

	三、校长办公室行政楼五层会议室（15项技术指标）

	1
	茶水柜
	1、茶水柜【规格】900mm*420mm*900mm
2、【技术要求】基材采用E0级优质环保人造板；≥0.6厚优质胡桃木/樱桃木皮覆面，实木封边，优质水性涂料饰面。
3、台面设三边挡水沿，二抽屉对开门，门内设活动搁板一块。
4、优质五金配件。
	个
	1 
	否

	2
	会议椅
	1、扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背。优质一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉，衬板采用E0级弯曲木胶合板，厚度≥12。
3、优质钢制椅架，配优质尼龙套脚。
	把
	30 
	否

	3
	会议桌（6米*1.5米）
	1、6米*1.5米  
2、基材：采用优质E0级中密度纤维板（甲醛释放量≤0.124mg/m3） 
3、饰面：采用优质优质0.6厚胡桃木木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面。 
4、油漆：采用优质水性涂料饰面。具有走线功能。 
5、工艺：人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理；人造板两面双贴木皮，均衡油饰，实木封边，转角过渡自然。 
	张
	1 
	否

	4
	条桌
	1、1.4米*0.45米*0.76米
2、【技术要求】采用优质E0级人造板，优质0.6厚楸木/西南桦木皮饰面，实木封边，所有人造板件双饰面。优质水性涂料饰面。3、桌面带挡笔沿，下设桌斗。有前挡板（含纹饰）。
	张
	5 
	否

	四、党办行政楼三层保密会议室1（9项技术指标）

	1
	板式会议桌（4.5米*1.5米）
	1、4.5米*1.5米
2、【技术要求】 桌面采用E0优质三聚氰胺饰面人造板，优质环保材料封边；具有合理走线功能。3、优质钢管桌架，钢管壁厚≥1.8mm。
	张
	1 
	否

	2
	茶水柜
	1、茶水柜【规格】900mm*420mm*900mm
2、【技术要求】基材采用E0级优质环保人造板；≥0.6厚优质胡桃木/樱桃木皮覆面，实木封边，优质水性涂料饰面。
3、台面设三边挡水沿，二抽屉对开门，门内设活动搁板一块。
4、优质五金配件。
	个
	1 
	否

	3
	皮面会议椅
	1、扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背采用优质胡桃/樱桃木实木椅架；椅座、背采用优质一级牛皮覆面，内衬高回弹PU泡棉，椅架有起线。优质水性涂料饰面。
	把
	13 
	否

	五、党办行政楼三层保密会议室2(11项技术指标)

	1
	板式会议桌（2米*0.6米）
	1、2米*0.6米

2、基材：采用优质E0级中密度纤维板（甲醛释放量≤0.124mg/m3）， 
3、饰面：采用优质优质0.6厚胡桃木木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面。 油漆：采用优质水性涂料饰面。具有走线功能。 
4、工艺：人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理；人造板两面双贴木皮，均衡油饰，实木封边，转角过渡自然。
	张
	4 
	否

	2
	茶水柜
	1、茶水柜【规格】900*420*900
2、【技术要求】基材采用E0级优质环保人造板；≥0.6厚优质胡桃木/樱桃木皮覆面，实木封边，优质水性涂料饰面。
3、台面设三边挡水沿，二抽屉对开门，门内设活动搁板一块。
4、优质五金配件。
	个
	1 
	否

	3
	皮面会议椅
	1、扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背采用优质胡桃/樱桃木实木椅架；椅座、背采用优质一级牛皮覆面，内衬高回弹PU泡棉，椅架有起线。
3、优质水性涂料饰面。
	把
	16 
	否

	六、校长办公室行政楼二层会议室（12项技术指标）

	1
	茶水柜
	1、茶水柜【规格】900mm*420mm*900mm
2、【技术要求】基材采用E0级优质环保人造板；≥0.6厚优质胡桃木/樱桃木皮覆面，实木封边，优质水性涂料饰面。
3、台面设三边挡水沿，二抽屉对开门，门内设活动搁板一块。
4、优质五金配件。
	个
	1 
	否

	2
	会议桌（7.5米*2米）
	1、7.5米*2米 
2、基材：采用优质E0级中密度纤维板（甲醛释放量≤0.124mg/m3）
3、饰面：采用优质优质0.6厚胡桃木木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面。 
4、油漆：采用优质水性涂料饰面。具有走线功能。 
5、工艺：人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理；人造板两面双贴木皮，均衡油饰，实木封边，转角过渡自然。
	张
	1 
	否

	3
	皮面会议椅
	1、扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背采用优质胡桃/樱桃木实木椅架；椅座、背采用优质一级牛皮覆面，内衬高回弹PU泡棉，椅架有起线。
3、优质水性涂料饰面。
	把
	40 
	否

	七、校长办公室行政楼三层会议室（12项技术指标）

	1
	茶水柜
	1、茶水柜【规格】900mm*420mm*900mm
2、【技术要求】基材采用E0级优质环保人造板；≥0.6厚优质胡桃木/樱桃木皮覆面，实木封边，优质水性涂料饰面。
3、台面设三边挡水沿，二抽屉对开门，门内设活动搁板一块。
4、优质五金配件。
	个
	1 
	否

	2
	会议桌（7.5米*2米）
	1、7.5米*2米
2、基材：采用优质E0级中密度纤维板（甲醛释放量≤0.124mg/m3）
3、饰面：采用优质优质0.6厚胡桃木木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面。 
4、油漆：采用优质水性涂料饰面。具有走线功能。 
5、工艺：人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理；人造板两面双贴木皮，均衡油饰，实木封边，转角过渡自然。
	张
	1 
	否

	3
	皮面会议椅
	1、扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背采用优质胡桃/樱桃木实木椅架；椅座、背采用优质一级牛皮覆面，内衬高回弹PU泡棉，椅架有起线。
3、优质水性涂料饰面。
	把
	40 
	否

	八、校长办公室行政楼一层会议室（12项技术指标）

	1
	茶水柜
	1、茶水柜【规格】900mm*420mm*900mm
2、【技术要求】基材采用E0级优质环保人造板；≥0.6厚优质胡桃木/樱桃木皮覆面，实木封边，优质水性涂料饰面。
3、台面设三边挡水沿，二抽屉对开门，门内设活动搁板一块。
4、优质五金配件。
	个 
	1 
	否

	2
	会议桌（7.5米*2米）
	1、7.5米*2米 
2、基材：采用优质E0级中密度纤维板（甲醛释放量≤0.124mg/m3）
3、饰面：采用优质优质0.6厚胡桃木木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面。 
4、油漆：采用优质水性涂料饰面。具有走线功能。 
5、工艺：人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理；人造板两面双贴木皮，均衡油饰，实木封边，转角过渡自然。
	张
	1 
	否

	3
	皮面会议椅
	1、扶手椅【规格】常规 扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背采用优质胡桃/樱桃木实木椅架；椅座、背采用优质一级牛皮覆面，内衬高回弹PU泡棉，椅架有起线。
3、优质水性涂料饰面。
	把
	40 
	否

	九、行政楼二层文化基础与思政合用教研会议室（11项技术指标）

	1
	会议桌（6米*1.5米）
	1、6米*1.5米 
2、基材：采用优质E0级中密度纤维板（甲醛释放量≤0.124mg/m3）
3、饰面：采用优质优质0.6厚胡桃木木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面。 
4、油漆：采用优质水性涂料饰面。具有走线功能。 
5、工艺：人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理；人造板两面双贴木皮，均衡油饰，实木封边，转角过渡自然。 
	张
	1 
	否

	2
	皮面会议椅
	1、扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背采用优质胡桃/樱桃木实木椅架；椅座、背采用优质一级牛皮覆面，内衬高回弹PU泡棉，椅架有起线。
3、优质水性涂料饰面。
	把
	40 
	否

	3
	条桌
	1、1.4米*0.45米*0.76米
2、【技术要求】采用优质E0级人造板，优质0.6厚楸木/西南桦木皮饰面，实木封边，所有人造板件双饰面。优质水性涂料饰面。3、桌面带挡笔沿，下设桌斗。有前挡板（含纹饰）。
	张
	10 
	否

	十、5#药学楼二层教研活动室1（6项技术指标）

	1
	板式会议桌（4.5米*1.5米）
	1、4.5米*1.5米
2、【技术要求】 桌面采用E0优质三聚氰胺饰面人造板，优质环保材料封边；具有合理走线功能。3、优质钢管桌架，钢管壁厚≥1.8。
	张
	1 
	否

	2
	皮面会议椅
	1、扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背采用优质胡桃/樱桃木实木椅架；椅座、背采用优质一级牛皮覆面，内衬高回弹PU泡棉，椅架有起线。
3、优质水性涂料饰面。
	把
	16 
	否

	十一、5#药学楼二层教研活动室2（6项技术指标）

	1
	板式会议桌（4.5米*1.5米）
	1、4.5米*1.5米
2、【技术要求】 桌面采用E0优质三聚氰胺饰面人造板，优质环保材料封边；具有合理走线功能。3、优质钢管桌架，钢管壁厚≥1.8。
	张
	1 
	否

	2
	皮面会议椅
	1、扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背采用优质胡桃/樱桃木实木椅架；椅座、背采用优质一级牛皮覆面，内衬高回弹PU泡棉，椅架有起线。
3、优质水性涂料饰面。
	把
	16 
	否

	[bookmark: OLE_LINK9]十二、5#药学楼二层学生活动室（6项技术指标）

	1
	板式会议桌（4.5米*1.5米）
	1、4.5米*1.5米
2、【技术要求】 桌面采用E0优质三聚氰胺饰面人造板，优质环保材料封边；具有合理走线功能。3、优质钢管桌架，钢管壁厚≥1.8。
	张
	1 
	否

	2
	皮面会议椅
	1、扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背采用优质胡桃/樱桃木实木椅架；椅座、背采用优质一级牛皮覆面，内衬高回弹PU泡棉，椅架有起线。
3、优质水性涂料饰面。
	把
	16 
	否

	十三、护理系4#三层教研会议室（6项技术指标）

	1
	会议椅
	1、扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背。优质一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉，衬板采用E0级弯曲木胶合板，厚度≥12。
3、优质钢制椅架，配优质尼龙套脚。
	把
	40 
	否

	2
	条桌
	1、1.4米*0.45米*0.76米
2、【技术要求】采用优质E0级人造板，优质0.6厚楸木/西南桦木皮饰面，实木封边，所有人造板件双饰面。优质水性涂料饰面。
3、桌面带挡笔沿，下设桌斗。有前挡板（含纹饰）。
	张
	10 
	否

	十四、护理系4#三层教研室1（6项技术指标）

	1
	板式会议桌（4.5米*1.5米）
	1、4.5米*1.5米
2、【技术要求】 桌面采用E0优质三聚氰胺饰面人造板，优质环保材料封边；具有合理走线功能。3、优质钢管桌架，钢管壁厚≥1.8。
	张
	1 
	否

	2
	会议椅
	1、扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背。优质一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉，衬板采用E0级弯曲木胶合板，厚度≥12。
3、优质钢制椅架，配优质尼龙套脚。
	把
	10 
	否

	十五、护理系4#三层教研室2（8项技术指标）

	1
	会议椅
	1、扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背。优质一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉，衬板采用E0级弯曲木胶合板，厚度≥12。
3、优质钢制椅架，配优质尼龙套脚。
	把
	12 
	否

	2
	会议桌（6米*1.5米）
	1、6米*1.5米 
2、基材：采用优质E0级中密度纤维板（甲醛释放量≤0.124mg/m3）
3、饰面：采用优质优质0.6厚胡桃木木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面。 
4、油漆：采用优质水性涂料饰面。具有走线功能。 
5、工艺：人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理；人造板两面双贴木皮，均衡油饰，实木封边，转角过渡自然。 
	张
	1 
	否

	十六、护理系4#三层学生活动室（6项技术指标）

	1
	板式会议桌（4.5米*1.5米）
	1、4.5米*1.5米
2、【技术要求】 桌面采用E0优质三聚氰胺饰面人造板，优质环保材料封边；具有合理走线功能。3、优质钢管桌架，钢管壁厚≥1.8。
	张
	1 
	否

	2
	会议椅
	1、扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背。优质一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉，衬板采用E0级弯曲木胶合板，厚度≥12。
3、优质钢制椅架，配优质尼龙套脚。
	把
	10 
	否

	十七、基础医学部10号楼3层资料室（6项技术指标）

	1
	板式会议桌（1.2米*0.6米）
	1、1.2米*0.6米 高0.78米
2、【技术要求】 桌面采用E0优质三聚氰胺饰面人造板，优质环保材料封边；具有合理走线功能。3、优质钢管桌架，钢管壁厚≥1.8。
	张
	3 
	否

	2
	会议椅
	1、扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背。优质一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉，衬板采用E0级弯曲木胶合板，厚度≥12。
3、优质钢制椅架，配优质尼龙套脚。
	把
	15 
	否

	十八、团委1号楼地下室学生活动室1（6项技术指标）

	1
	板式会议桌（1.8米*0.9米）
	1、1.8米*0.9米
2、【技术要求】 桌面采用E0优质三聚氰胺饰面人造板，优质环保材料封边；具有合理走线功能。3、优质钢管桌架，钢管壁厚≥1.8mm。
	张
	4 
	否

	2
	会议椅
	1、扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背。优质一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉，衬板采用E0级弯曲木胶合板，厚度≥12。
3、优质钢制椅架，配优质尼龙套脚。
	把
	40 
	否

	十九、团委1号楼地下室学生活动室2（8项技术指标）

	1
	会议椅
	1、扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背。优质一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉，衬板采用E0级弯曲木胶合板，厚度≥12。
3、优质钢制椅架，配优质尼龙套脚。
	把
	30 
	否

	2
	会议桌（5米*1.5米）
	1、5米*1.5米 
2、基材：采用优质E0级中密度纤维板（甲醛释放量≤0.124mg/m3）
3、饰面：采用优质优质0.6厚胡桃木木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面。
4、油漆：采用优质水性涂料饰面。具有走线功能。
5、工艺：人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理；人造板两面双贴木皮，均衡油饰，实木封边，转角过渡自然。
	张
	1 
	否

	二十、团委1号楼地下室学生活动室3 （8项技术指标）

	1
	会议椅
	1、扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背。优质一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉，衬板采用E0级弯曲木胶合板，厚度≥12。
3、优质钢制椅架，配优质尼龙套脚。
	把
	30 
	否

	2
	会议桌（5米*1.5米）
	1、5米*1.5米 
2、基材：采用优质E0级中密度纤维板（甲醛释放量≤0.124mg/m3）
3、饰面：采用优质优质0.6厚胡桃木木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面。 
4、油漆：采用优质水性涂料饰面。具有走线功能。 
5、工艺：人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理；人造板两面双贴木皮，均衡油饰，实木封边，转角过渡自然。
	张
	1 
	否

	二十一、文化基础部体育馆一层教研室2 （8项技术指标）

	1
	板台会议桌（5.5米*1.8米）
	1、5.5米*1.8米 
2、基材：采用优质E0级中密度纤维板（甲醛释放量≤0.124mg/m3）
3、饰面：采用优质优质0.6厚胡桃木木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面。 
4、油漆：采用优质水性涂料饰面。具有走线功能。 
5、工艺：人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理；人造板两面双贴木皮，均衡油饰，实木封边，转角过渡自然。 
	张
	1 
	否

	2
	会议椅
	1、扶手椅【规格】常规
扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背。优质一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉，衬板采用E0级弯曲木胶合板，厚度≥12。
3、优质钢制椅架，配优质尼龙套脚。
	把
	40 
	否

	二十二、文化基础部行政楼二层教研室 （6项技术指标）

	1
	板式会议桌（3.4米*1.35米）
	1、3.4米*1.35米
2、【技术要求】 桌面采用E0优质三聚氰胺饰面人造板，优质环保材料封边；具有合理走线功能。3、优质钢管桌架，钢管壁厚≥1.8。
	张
	1 
	否

	2
	会议椅
	1、扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背。优质一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉，衬板采用E0级弯曲木胶合板，厚度≥12。
3、优质钢制椅架，配优质尼龙套脚。
	把
	12 
	否

	二十三、医技系8号楼四层教研会议室（8项技术指标）

	1
	会议椅
	1、扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背。优质一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉，衬板采用E0级弯曲木胶合板，厚度≥12。
3、优质钢制椅架，配优质尼龙套脚。
	把
	22 
	否

	2
	会议桌（5米*1.5米）
	1、5米*1.5米 
2、基材：采用优质E0级中密度纤维板（甲醛释放量≤0.124mg/m3）
3、饰面：采用优质优质0.6厚胡桃木木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面。
4、油漆：采用优质水性涂料饰面。具有走线功能。
5、工艺：人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理；人造板两面双贴木皮，均衡油饰，实木封边，转角过渡自然。
	张
	1 
	否

	二十四、医技系9号楼三层教研会议室（8项技术指标）

	1
	会议椅
	1、扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背。优质一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉，衬板采用E0级弯曲木胶合板，厚度≥12。
3、优质钢制椅架，配优质尼龙套脚。
	把
	50 
	否

	2
	会议桌（6米*1.5米）
	1、6米*1.5米 
2、基材：采用优质E0级中密度纤维板（甲醛释放量≤0.124mg/m3）
3、饰面：采用优质优质0.6厚胡桃木木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面。
4、油漆：采用优质水性涂料饰面。具有走线功能。
5、工艺：人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理；人造板两面双贴木皮，均衡油饰，实木封边，转角过渡自然。 
	张
	1 
	否

	二十五、医技系9号楼三层教研室 （8项技术指标）

	1
	会议椅
	1、扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背。优质一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉，衬板采用E0级弯曲木胶合板，厚度≥12。
3、优质钢制椅架，配优质尼龙套脚。
	把
	22 
	否

	2
	会议桌（5米*1.5米）
	1、5米*1.5米 
2、基材：采用优质E0级中密度纤维板（甲醛释放量≤0.124mg/m3）
3、饰面：采用优质优质0.6厚胡桃木木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面。
4、油漆：采用优质水性涂料饰面。具有走线功能。
5、工艺：人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理；人造板两面双贴木皮，均衡油饰，实木封边，转角过渡自然。
	张
	1 
	否

	二十六、中药与康复系7号楼3层教研会议室（8项技术指标）

	1
	会议椅
	1、扶手椅【规格】常规
2、【技术要求】中背。优质一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉，衬板采用E0级弯曲木胶合板，厚度≥12。
3、优质钢制椅架，配优质尼龙套脚。
	把
	23 
	否

	2
	会议桌（7米*3米）
	1、7米*3米 
2、基材：采用优质E0级中密度纤维板（甲醛释放量≤0.124mg/m3）
3、饰面：采用优质优质0.6厚胡桃木木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面。
4、油漆：采用优质水性涂料饰面。具有走线功能。
5、工艺：人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理；人造板两面双贴木皮，均衡油饰，实木封边，转角过渡自然。 
	张
	1 
	否

	二十七、13号楼1层校办档案室（2项技术指标）

	1
	手动密集架
	1、【规格】复柱双面2700mm*550mm*2300mm
2、【技术要求】基材采用优质一级冷轧钢板。顶部有防尘板，底部列间有防鼠板挡条和上下防倾倒装置；列间接触面有缓冲；附带照明系统。每列外端侧板带有标签框。
	个
	134 
	否

	二十八、中药与康复系6号楼3层教研室（5项技术指标）

	1
	会议桌（7米*1.8米）
	1、7米*1.8米 
2、基材：采用优质E0级中密度纤维板（甲醛释放量≤0.124mg/m3）
3、饰面：采用优质优质0.6厚胡桃木木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面。
4、油漆：采用优质水性涂料饰面。具有走线功能。
5、工艺：人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理；人造板两面双贴木皮，均衡油饰，实木封边，转角过渡自然。 
	张
	1
	否

	二十九、中药与康复系7号楼3层教研室（5项技术指标）

	[bookmark: _GoBack]1
	会议桌（7米*1.8米）
	1、7米*1.8米 
2、基材：采用优质E0级中密度纤维板（甲醛释放量≤0.124mg/m3）
3、饰面：采用优质优质0.6厚胡桃木木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面。
4、油漆：采用优质水性涂料饰面。具有走线功能。
5、工艺：人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理；人造板两面双贴木皮，均衡油饰，实木封边，转角过渡自然。 
	张
	1
	否



3. 验收标准
3.1初步验收
3.1.1验收时间：
全部货物到货后，由采购人组织现场开箱验收。
3.1.2验收标准：符合国家、行业标准及招标文件采购需求的技术要求。
3.1.3验收内容：
中标人到场配合。
验收内容：货物包装是否符合本章二、商务要求第3.1条的规定；
货物是否符合投标文件中承诺的质量、规格、厂家、产地、品牌、型号等要求。
如不符合验收内容，中标人无条件更换、更新或补充货物，使其达到招标文件要求的相关标准。
3.2最终验收
3.2.1最终验收程序：
中标供应商提出验收申请，采购人同意后，按照学校制定的验收办法，采购人组成验收小组或邀请未中标两家企业参与验收，中标人配合进行，验收合格后，各验收人员签署验收报告书，对于验收不合格的设备用品，中标人无条件调换新设备用品，所有调换设备用品直到完全满足招标文件的质量要求和技术指标，中标人重新申请验收。
3.2.2验收时间：货物安装完成正常运行30个日历日后。
3.2.3验收标准：符合国家、行业标准及招标文件采购需求的技术要求。
3.2.4验收内容：中标供应商到场配合。采购清单内所有货物的数量、规格、材质、工艺及安装质量等进行现场逐项查验，验收合格后签署验收单。
4. 其他要求（如有）
投标人进行安装以及配合本项目的其它有关工作，所需费用包含在投标报价内。
5、环保专项承诺:
★（一）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的 VOCs 含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效投标处理。
（二）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人根据实际情况自愿提供。


6、样品参考第五章采购需求中的技术参数。

