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1、 采购标的
	服务名称
	采购数量
	单位
	服务内容
	备注

	热敏纸印制采购
	53000
	箱
	按要求完成热敏纸设计、印制、检验、包装、仓储、配送、服务等各项工作
	每箱热敏纸 20 卷，每卷热敏纸由 500 张有效用纸和4张测试用纸组成；项目预算965.13万元


项目背景
[bookmark: _GoBack]北京市体育彩票管理中心负责北京市体育彩票销售和管理工作，热敏纸是电脑型体育彩票销售的必要耗材。根据《体育总局彩票中心关于下发体育彩票专用热敏纸相关管理制度文件的通知》(体彩字〔2019〕313号)要求,为保障电脑体育彩票正常销售与安全运营，实施本次热敏纸采购项目。
2、 商务要求
1 交付期限和地点
1.1 交付期限
自双方正式签订合同之日起，至中标人履行完毕合同项下全部义务并通过采购人
验收之日止。
1.2 交付地点：
北京市内所有体育彩票实体店（约4800家，可能根据实际情况增减）或采购人指定的送货地点。
2 付款条件
本合同签订并生效，采购人本年度预算资金获得上级主管部门审核通过后，且采购人收到中标人开具的相应金额的、符合国家规定且符合采购人要求的发票后10个工作日内支付中标人合同总价的50%；
第二次付款在中标人完成37000箱热敏纸印制后，且采购人收到相应金额的、符合国家规定且符合采购人要求的发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的20%；
第三次付款在中标人完成47000箱（累计数量）热敏纸印制后，且采购人收到相应金额的、符合国家规定且符合采购人要求的发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的20%；
第四次付款在中标人完成本项目全部内容并通过采购人验收，并且采购人收到投标方开具的相应金额的、符合国家规定且符合采购人要求的发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的10%。
3 包装和运输
包装和运输须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）。（详见附件）

4 售后服务
按照产品使用范围和方法，因产品质量问题发生事故和纠纷，中标人须在接到反馈当天给予回复解答，在3个工作日内按照总局中心产品标准委托第三方权威机构检测（检测及相关费用由投标人负责），由中标人负责承担产品质量不合格所引起的违约赔偿及其连带责任。中标人须在10个工作日内负责进行全额赔偿。
5 保险
投标报价包含货物仓储、运输、配送全过程的保险费用，中标人负责办理相关保险并承担全部费用，保障货物运输及储存过程中的安全。
3、 技术要求
1 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
中标人负责按照采购人要求，制定热敏纸印刷内容，制作印前数据、设计印制版面，由采购人审核确认后完成热敏纸印制、检验、包装、仓储、配送、服务等后续工作，满足体育彩票实体店电脑型体育彩票出票、打印、兑奖等核心使用要求，保障彩票销售的安全性、稳定性。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
1.2.1 体彩字〔2019〕313号《体育总局彩票中心关于下发体育彩票专用热敏纸相关管理制度文件的通知》
1.2.2 财办库〔2020〕123号《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》
1.2.3 京财采购〔2020〕2381号《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》
2 技术要求
2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求（详见附件）
2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
2.2.1 每箱彩票 20 卷，每卷彩票由 500 张有效用纸和4张测试用纸组成，卷首第 1 张和卷尾最后 3 张为测试用纸，有效用纸和测试用纸在实际使用中不做区分。每卷彩票须装入与之相对应的包装箱中，卷号和箱号相一致不得混装。
2.2.2 投标人在接到用纸需求后，须在48小时内配送到体育彩票实体店或采购人指定的送货地点。
2.2.3 投标人按采购人所有体育彩票实体店所下达订单数量、地址配送货物，每月汇总送达数量，并与采购人确认送达已妥投及安全库存数量，作为投标人交货数量。
2.2.4 投标人需具备仓储能力。仓库需满足储存热敏纸成品的规格及条件，并需提供不少于15000箱热敏纸成品的存储空间，存放在投标人仓库作为采购人的安全常备库存。
2.3 环保专项承诺
★根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效投标文件处理。

2.4 采购标的的其他技术、服务等要求
2.4.1 ★根据国家体育总局体育彩票管理中心印发的《体育总局彩票中心关于下发体育彩票专用热敏纸相关管理制度文件的通知》(体彩字〔2019〕313号)文件中的要求，投标人应提供有效期内（根据《体育彩票专用热敏纸检验管理暂行办法》第四章检验程序第17条规定：相关检验报告有效期为1年）的由总局体彩中心指定的国家级权威专业检测机构“中国计量科学研究院（国家防伪产品质量监督检验中心）” 或“中轻纸品检验认证有限公司”出具的热敏纸合格检验报告。
2.4.2 投标报价以人民币填列。投标人的报价应包括：采购人采购热敏纸相关费用，应包含印刷费、税费、仓储、搬运、保管、保险、包装、运输及配送（投标人处到体育彩票实体店）等全部费用，除此之外采购人无须再支付其他费用。
2.4.3 投标人需成立针对该项目的项目团队。需提供团队架构表，团队管理/技术人员应具有中级及以上技术职称或印前处理和制作员，印刷操作员，印后制作员四级及以上技能等级证书。
2.4.4 投标人需具备可支持热敏纸订购及配送的操作系统,该系统可提供产品订购、审核、业务监控、订单配送情况及跟踪，可完成订单管理、信息查询等。（如尚未建立该系统或系统功能中不满足功能要求的，需承诺在中标后40天内完成订票配送系统的搭建和使用，并完善功能需求。在未搭建完成前应保证采购人所有体育彩票实体店所下达订单数量配送货物配送到指定地点。需提供承诺函，并加盖单位公章，未提供承诺函或承诺内容不满足要求，视为不满足本条要求。)
2.4.5 投标人需具备一定的设计能力，需能够满足采购人对彩票票面的设计需求。
2.4.6 投标人需具备符合本项目的生产能力及检测能力。
2.4.7 投标人须整包进行投标，不得拆包分项投标。
2.4.8 配送要求
（1）交货时间：按照采购人要求。
（2）交货地点：北京市所有体育彩票实体店，按需求下达订单后，中标人按体育彩票实体店地址或采购人指定地点送货。
（3）配送执行数量：按照采购人要求完成本次中标数量。
2.4.9 验收及相关费用由投标人负责。
2.4.10 电脑热敏纸作为专用票据，具有安全保密的特殊要求：
为保障热敏纸印制的安全、质量和保密，未经采购人书面许可，在采购有效期内，中标人不得将此次热敏纸采购相关权利、义务进行转让或转包给第三方。中标人必须建立完善的保密制度，所有相关雇员均不泄露任何关联热敏纸的商业及技术秘密。中标人不得同任何第三方讨论、透露、交易、转让或合作与此次政府采购有关的任何信息和资料，包括但不限于采购人委托中标人印制热敏纸的材料、质量、种类、数量、目的、作用、工作进度、各项费用标准、相关管理规定、技术标准以及热敏纸安全防伪措施本身的全部技术秘密和商业秘密等。同时，中标人对交付采购人产品类型、数量、起止编号、移送单位、送达地址、数据信息等内容负有保密责任。
2.4.11 投标人应具有《体育彩票专用热敏纸技术要求及检验方法》（编号：TY/T3902-2019）第5检验方法中检验条件、常规性能检验、图像保存性能检验、图像防护性能检验、热敏涂层面检验、装饰图案面检验、序列号检验、卷票检验、包装箱检验、使用检验的检测实验室和检验设备。
注：加★条款为实质性条款。
2.5 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
投标人提供详细的项目服务保障方案。
（1）提供项目整体实施方案。
（2）投标人需对所订购产品的库存、物流配送、使用情况等信息进行管理，投标人需提供配送管理系统及具体解决方案。实现体育彩票实体店在线订购，采购人线上审核、管理、监督；实现对库存情况实时查询；实现对体育彩票实体店使用数据的跟踪。
（3）投标人需提供项目的售后方案。
（4）安全保障措施及应急预案
3 验收标准
采购人按一定比例对中标人提供的产品进行检测，检测验收的抽检箱数≥当次结算总箱数的0.5%。主要内容：检验整箱外包装和每卷热敏纸的包装是否完好；检验热敏纸印刷面色彩深浅是否无明显差异；在实际销售环境下测试打印彩票、复制票和兑奖功能是否正常等。
4 样品要求
投标人需按要求递交投标样品1箱（每箱热敏纸 20 卷，每卷热敏纸由 500 张有效用纸和4张测试用纸组成），要求如下：
（1）递交样品时间：2026年4月24日上午9:00-9:30
（2）递交样品地点：北京市公共资源交易中心（北京市丰台区玉林里45号腾飞大厦）三层322会议室
（3）注意事项：
①投标样品递交时单独密封。
②密封袋要求：封口处加盖投标人公章。封皮上写明：投标样品、采购编号、项目名称、投标人名称、开标时启封。
③逾期送达或未密封的样品恕不接受。
④仅允许投标人的授权代表1人递交样品，请携带并出示相关授权文件、有效身份证明。
⑤投标样品递交截止时间为2026年4月24日上午9:30 ，在截止时间以后送达的投标样品，将予以拒绝。





附件：
（一）纸张性能，应符合表1要求：
表1　热敏纸张性能要求
	序号
	指标名称
	单位
	技术要求

	1
	物理性能
	定量
	g/㎡
	75.0×(1±5%)

	
	
	厚度
	μm
	80±3

	
	
	白度
	%
	85±5

	
	
	平滑度
	s
	≥800

	2
	发色性能
	70ºC发色 光密度值
	--
	≤0.25

	
	
	饱和发色 光密度值
	--
	≥1.10

	3
	图像保存
性能
	耐光性能
	空白部分密度值
	--
	≤0.25

	
	
	
	显色部分密度值
	--
	≥1.00

	
	
	耐热性能
	空白部分密度值
	--
	≤0.25

	
	
	
	显色部分密度值
	--
	≥1.00

	4
	图像防护
性能
	防水性能
	显色密度保留率
	%
	≥85

	
	
	防油性能
	显色密度保留率
	%
	≥85

	
	
	防乙醇性能
	显色密度保留率
	%
	≥60


（二）热敏涂层面
1、单张热敏票印刷图案分为两款，示意如图 1 所示：
版面图案1：体育彩票标志规格为40.0 mm（宽）×38.0 mm（高），规格偏差≤0.1 mm，裁切后单张票面有2个完整标志图形且居中排列，相邻标志间隔为50.8 mm±0.1 mm。
版面图案2：体育彩票标志规格为8.5 mm（宽）×8.1 mm（高），规格偏差≤0.1 mm，裁切后单张票面有反白处理的6行标志图形且等距排列，相邻2行标志横向间距为8.5 mm±0.1 mm，均匀排列。

版面图案1：                     版面图案2：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\6d15108e2f63dd3f0ac794c3b1211d3.png]   [image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\ab08ce70f3d6cc0bcec30993f580e19.png] 
图1  热敏涂层面印刷图案示例图

2、边条内印刷体育彩票标志和竖版“中国体育彩票”字样，边条宽度为4.0 mm±0.1 mm。
3、印刷底色及边条等图案信息完整、连续、一致，且不影响后续投注信息的打印和正确识读；印刷油墨干燥充分，版面干净、无污渍、无划痕、不粘脏；热敏涂层面印刷颜色控制范围应符合表2要求：
表2：热敏涂层面印刷颜色控制范围
	要求
	版面颜色要求
	版面色差控制范围

	
	L
	a
	b
	ΔE

	底色
	88.0
	5.0
	2.5
	ΔE≤4.0

	边条
	60.0
	40.0
	20.0
	ΔE≤6.0


4、印刷版缝最多允许连续3 张热敏票出现1 条，须处于单张热敏票的上端或下端位置；版缝衔接处无脏迹；整个版面版缝处允许留白或搭边，版缝宽度≤0.3 mm。
5、热敏涂层面与装饰图案面正背印刷套印偏差≤1.0 mm。

（三）装饰图案面
1、图案挂网线数不低于150lpi，网线角度不应出现干涉条纹。
   注：lpi——line per inch，即印刷网线，指印刷品在水平或垂直方向上每英寸的网线数。
2、图案印刷清晰、完整，多色套印误差≤0.2 mm。
3、图案印刷墨色均匀,符合设计原稿或签样要求；同批次同部位颜色无明显差异,色差ΔE≤4.0。
4、印刷油墨干燥充分，版面干净、无污渍、无划痕、不粘脏，空白处无明显版缝脏迹。
5、购票须知等说明文字内容由体育彩票发行机构指定，文字印刷清晰、完整、无缺笔断划、不糊版。
6、识读标规格、位置符合设计要求，规格为10.0 mm（宽）×5.0 mm（高），规格偏差≤0.1 mm；裁切后位置纵向距底边为48.7 mm±1.0 mm，横向距右侧纸边为1.0 mm±0.5 mm；黑密度值D≥1.00。示例图详见如图 2 所示：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\23b19e4d445865300507e6964f34248.jpg]
图2   装饰图案面印刷图案示例图
装饰面说明文字参考（以采购人实际要求为准）：
购票须知
1． 本彩票为中国体育彩票，购买本彩票即被视为同意并遵守《彩票管理条例》等有关规定、本彩票游戏规则、相关公告及本彩票购票须知。
2． 本彩票不记名、不挂失、不返还本金。
3． 未成年人不得购买彩票及兑奖。
4． 购票者应当场认真核对并确认彩票信息。
5． 本彩票一经售出，不予退换。游戏规则规定的特殊情况除外。
6． 购票者应妥善保存本彩票，避免高温和高湿环境存放。
7． 本彩票开奖结果以体育彩票机构指定渠道发布的开奖公告、比赛开奖结果为准。
8． 彩票中奖者应当自开奖之日起60个自然日内兑奖。逾期不兑奖的视为弃奖。中奖彩票为兑奖唯一凭证。
9． 无法正确识别的彩票、经兑奖验证为已完成兑奖的彩票，均不予兑奖。
10． 伪造、变造彩票或使用伪造、变造的彩票兑奖的，将被追究法律责任。
11． 国家体育总局体育彩票管理中心有权解释本彩票购票须知。

（四）序列号
1、序列号位于热敏票装饰图案面左侧从上至下纵向排列。首字符上端距识读标上端垂直距离为30.0 mm±2.0 mm；首字符左端距识读标左端垂直距离为64.0 mm±1.0 mm。
2、每张热敏票应有唯一序列号，由13位或14位字母和数字组成。具体为：箱号（4～5位字母和5位数字）+ 张序列号（4位数字）；采用宋体，分辨率≥150 dpi×150 dpi、字高为3.0 mm±0.5 mm；颜色为黑色。示意如图3所示：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\1ce70042585341e906024e78991e2d0.png]
图3  单张热敏纸序列号示意
3、每个卷票由 4 张测试用纸和 500 张有效用纸组成。测试用纸为卷首第 1 张和卷尾最后 3 张，测试用纸专用序列号统一为 AAA1、BBB1、BBB2、BBB3；测试用纸和有效用纸在实际使用中不做区分，有效用纸专用序列号应符合表 3 要求：
表3：有效用纸专用序列号范围
	卷号
	序列号范围
	卷号
	序列号范围
	卷号
	序列号范围
	卷号
	序列号范围

	No.1
	0000-0499
	No.2
	0500-0999
	No.3
	1000-1499
	No.4
	1500-1999

	No.5
	2000-2499
	No.6
	2500-2999
	No.7
	3000-3499
	No.8
	3500-3999

	No.9
	4000-4499
	No.10
	4500-4999
	No.11
	5000-5499
	No.12
	5500-5999

	No.13
	6000-6499
	No.14
	6500-6999
	No.15
	7000-7499
	No.16
	7500-7999

	No.17
	8000-8499
	No.18
	8500-8999
	No.19
	9000-9499
	No.20
	9500-9999


4、序列号字符清晰、唯一，不得进入图文区域，不得出现透印和粘脏现象。

（五）警示线
卷票末尾在热敏涂层面任意一侧设置宽度为2.0 mm～5.0 mm的红色警示线，总长度为5张～10张（含测试用纸）。要求划线连续、清晰、无粘脏、无透印、无拖尾，票面无蹭脏，卷票端面无红色脏迹。

（六）卷票
1、卷票规格尺寸应符合表4要求：
表4：卷票规格
	序号
	指标名称
	单位
	技术要求

	1
	卷宽
	mm
	79.0±0.5

	2
	卷直径
	
	73.0±1.0

	3
	内径
	
	12.0±0.5


2、边条距离右侧纸边≤1.0 mm，不允许裁切到边条。
3、卷票中不应有接头和夹杂其他纸片、纸屑的现象；卷票端面平滑、干净、不发黑、可视警示线印迹；卷票缠绕松紧适中，管芯与热敏票间不能使用胶带或黏合剂，不应有滑移现象；开卷处不能使用胶带、不干胶或黏合剂固定。
4、卷票圆周方向具有一定抗压性能，在350 N的持续压力下承压1 h卷芯不变形。
5、单张热敏票标准宽度为79.0 mm±0.5 mm；标准长度为101.6 mm±0.1 mm；体育彩票投注专用设备可根据打印投注信息内容，设置打印长度为标准长度的1倍～3倍。

（七）包装
1、卷票具有独立包装，包装具有防水、防光性能。
2、一箱20卷，分置上下两层；每层2行5列，层间放置隔板，箱体内壁与卷票间距≤10.0 mm。

（八）装箱
1、使用空箱抗压强度≥1 200 N的5层瓦楞纸箱。
2、包装箱摇盖耐折度，纸箱支撑成型后，摇盖经开、合180°往复3次，箱面层和里层裂缝≤10.0 mm。
3、包装箱体上应有防潮、防晒、防火、小心轻放、请勿倒置、堆码极限、禁止脚踏等包装储运图示标志，应符合GB/T 191-2008的规定。
4、包装箱体上应有产品名称、箱号、产品执行标准、产品合格标志、生产企业、数量等信息标注；标注信息应打印清晰、位置准确。
5、包装箱用胶带上下封口，封箱紧度适宜，胶带平整居中。
6、包装箱箱外用打包带加固，打包带松紧适度、无歪斜。

（九）使用
1、使用环境要求：温度-5℃～40℃，相对湿度20%～95%。
2、使用前，应在体育彩票投注专用设备使用环境下进行干湿平衡存放，存放时间≥4 h。
3、使用时，体育彩票投注专用设备应符合GB/T 28165-2011的要求。打印速度均匀、连续，打印分辨率≥200 dpi，动态显色感度≥0.30 mJ/dot（7.0 mJ/mm²）。
4、使用时，打印内容清晰、完整、容易识读，打印头无明显墨迹，印刷图文内容不粘脏。
5、光老化性能、热老化性能和耐摩擦性能，显色密度保留率≥80%；正常保存条件下，热敏票打印显色保留期限≥1年。
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