采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量（台/套）
	是否接受进口产品

	[bookmark: _Hlk229472062]1
	1-1
	双光子扫描显微镜
	[bookmark: OLE_LINK10]1
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]否

	2
	2-1
	四通道小鼠嗅觉测试系统
	1
	否

	3
	3-1
	高通量悬液芯片分析系统
	1
	否


（二）项目背景/项目概述
[bookmark: OLE_LINK179][bookmark: OLE_LINK178]本次招标采购项目为过敏性疾病创新药物国家工程研究中心创新能力建设项目（4），投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
[bookmark: OLE_LINK368]二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：自合同签订后3个月内。
2、交付地点：首都医科大学附属北京同仁医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
[bookmark: OLE_LINK370][bookmark: OLE_LINK369][bookmark: OLE_LINK367]（四）售后服务（质保期）
1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见下表。过保修期后如续保则维保费率原则上不超过设备原值的5%；如不续保则免收配件费以外的其他费用。在设备使用期间，投标人负责每年至少提供两次免费维护。投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
	包号
	品目号
	标的名称
	保修

	1
	1-1
	双光子扫描显微镜
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]原厂保修，自设备验收合格之日后全保5年。

	2
	2-1
	四通道小鼠嗅觉测试系统
	[bookmark: OLE_LINK20]原厂保修，自设备验收合格之日后全保8年。

	3
	3-1
	高通量悬液芯片分析系统
	原厂保修，自设备验收合格之日后全保6年。


2. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
3. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
4. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
5. [bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK19]投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]三、技术要求
（一）基本要求
1、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
[bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61]★1.1.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★1.2投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
1.3投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK73]（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK297][bookmark: OLE_LINK298]

[bookmark: _Hlk227072549]第1包 品目1-1双光子扫描显微镜
数量：1套，每套技术参数如下
一、技术参数：
（一）激光器及激光器控制系统
1、红外超快脉冲激光器：
[bookmark: OLE_LINK22]▲1.1、波长范围：690～1050nm；连续可调。
1.2、平均功率：≥1.0W。
▲1.3、脉冲宽度：≤120fs。
1.4、激光强度：声光调制器（AOTF），调节步长≤0.1%。
1.5、具备快速光闸控制功能，可使用红外脉冲激光进行局部感兴趣区域扫描（ROI），并有效保护样本。
2、具有四轴自动校正功能，可随着激光波长的变化自动调整激光光斑角度和位置，即对X、Y、θX、θY四轴向进行自动调节，也可提供手动调节。
3、内置自动扩束装置，更换波长和物镜时，光束直径都能够自动适应物镜后出瞳面。
4、具有深焦观察模式，光束自动调整，用户可以在高分辨率和深焦成像模式之间自主选择。
（二）、扫描单元和检测单元：
1、扫描单元：
1.1、扫描银镜：抗氧化银镀膜扫描镜。
1.2、扫描振镜支持波长范围400nm-1300nm。
1.3、扫描镜扫描视野数≥20。
1.4、扫描振镜扫描速度：≥15fps@512×512，≥60fps@256×256。
1.5、光学放大扫描：
1.5.1、放大倍数调节范围：0.9×～50×，调节步长≤0.01×
1.5.2、单一方向自由旋转角度：0°～360°，调节步长≤0.1°。
2、检测单元：
▲2.1、制冷型双光子荧光探测通道：≥2个，可以同时采集多个波段的双光子激发荧光。
2.2、荧光检测滤光片组可更换，无需调节HV、GAIN、OFFSET等参数。
2.3、制冷型双光子荧光检测器可对荧光强度进行定量。
[bookmark: OLE_LINK3]2.4、具备标准无针孔反射荧光检测器‌导出接口。
（三）、全电动显微镜：
1、全电动显微镜系统，电动Z轴，最小调节精度≤10nm，调节速度≥3mm/s。
2、龙门架设计，显微镜下部空间满足包括鼠、狨猴、雪貂、树鼩和家兔等较大动物的成像需求；可以放置气浮笼或者跑球，实现清醒动物实验。
3、电动激发块转盘≥8孔，无需拆卸可更换激发块，内置电动光闸；配置蓝紫、蓝、绿、红光激发块。
4、荧光光源：LED，与显微镜光纤连接，寿命≥25000h。
5、双光子专用物镜
5.1、25×红外专用物镜：
5.1.1、数值孔径（N.A）：≥1.05；工作距离（W.D）≥2.0mm；
5.1.2、透过波长范围：不少于400～1600nm。
▲5.1.3、配备扫描深度校正环，具备厚度校正功能。
5.1.4、显微操作针注射角度：≥30º。
5.2、5×干镜：数值孔径（N.A）≥0.1，工作距离（W.D）≥20 mm。
6、载物台：XY电动载物台，电动载物台移动范围≥110mm×75mm；重复精度≤0.4μm。
（四）、气垫式防震平台尺寸：≥1500mm×1650mm。
（五）、图像采集控制工作站：
1、CPU：≥6核，主频≥2.6GHz；内存：≥96GB；SSD≥512GB，HDD≥8TB；显卡显存≥8GB；彩色液晶显示器≥32 英寸。
2、全自动控制采集光路，全自动调整激光光斑位置、角度、激光光束直径。
3、随成像深度不同，可以线性或非线性调节激光强度和检测器灵敏度。
4、多维图像采集，具有多种三维渲染模式，并在成像过程中实时三维重构。
5、具备荧光强度测量、荧光强度曲线、表面分析、直方图分析等功能。
6、可以调用以往荧光成像信息，自动将成像信息还原为硬件设置。
▲7、对于双通道荧光图像可进行共位定量分析。
8、具备离子浓度分析功能。
9、可对受体进行定点漂白, 然后对供体荧光进行分析。
（六）、工作条件
1、电源：AC 220V±10%；50Hz±2%。
2、环境温度：5℃～40℃，环境相对湿度：15～80%。
二、主要配置：
1、双光子扫描显微镜主机：1台。
2、双光子扫描显微镜检测器核扫描成像控制模块：1套。
3、双光子激光器模：1套。
4、图像采集控制工作站（含软件）：1套。
5、气垫式防震平台：1套。

第2包 品目2-1四通道小鼠嗅觉测试系统
数量：1套，每套技术参数如下
一、技术参数：
[bookmark: OLE_LINK25]▲1、可进行嗅觉辨别、嗅觉敏感性、嗅觉关联记忆及嗅觉偏好及厌恶等相关测试。
2、嗅觉测试系统控制单元：
▲2.1、通道数≥4个，各通道可独立工作，执行不同实验范式，独立启动或终止程序；各通道间也可进行交互式关联实验。
2.2、模块化设计，可根据需要自由添加、更换或删减配置或通道数，单台主机支持最大通道数≥6。
2.3、主机内置电磁干扰滤波器和短路保护电路。
2,4、输出端口数：≥3个。
2.5、状态显示：主机至少可提供输入、输出、电源及USB通讯状态显示。
[bookmark: OLE_LINK6]▲2.6、同步接口数：≥8个/通道，支持输入触发和输出触发。
2.7、通讯接口开放，可自由配置第三方生产的功能模块，通讯接口总数≥90个。 
2.8、各通道输入响应：输入状态、输入数量、输入持续时间及输入时间间隔。
2.9、时间分辨率：≤5ms。
3、嗅觉测试单元
3.1、强化方式：至少包括标准固态颗粒和液体。
3.2、固体强化颗粒：≤25mg/颗。
3.3、具备食物分配检测功能。
3.4、测试仓墙体：模块化方格形墙体。 
3.5、弧形五孔式墙：可用于五孔注意力、三孔注意力等注意力相关实验。
3.6、提示灯颜色：黄色。
3.7、内置红外探头检测传感器。
3.8、配置栅格底板，支持进行电刺激测试。
3.9、气味混匀：流量计控制。
3.10、气味开关：程控电磁阀。
▲3.11、剂量控制：程序根据重量计算全自动分配；流量控制：反馈式，结合重量控制。
4、控制工作站：
4.1、CPU：≥12核，主频≥1.9GHz；内存≥8G ；硬盘≥1T；彩色液晶显示器≥27英寸。
▲4.2、配置编译软件，将源代码转换成可执行程序。 
▲4.3、可自由定义变量，并进行输出。
4.4、系统兼容性：可兼容加高食槽、光遗传、脑化学物质检测、视频采集及电生理检测等实验。
5、工作条件：
5.1、电源：AC 100～250V。
5.2、环境温度：10～40℃；环境相对湿度：20%～85%，非冷凝。
二、主要配置
1、嗅觉测试系统控制单元：1台。 
2、嗅觉测试单元：4套。
3、控制工作站（含软件）：1 套。


[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK31]第3包 品目3-1高通量悬液芯片分析系统
数量：1套，每套技术参数如下
一、技术参数
（一）3D液相芯片检测系统主机：
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]▲1、利用微球三荧光标记和液流分散激光自动检测技术，自动实现核酸、酶、受体、抗体、抗原的多通道高通量分析
2、芯片检测系统
2.1、参数检测系统
2.1.1、激光波长：532nm，功率≥10 mW。
2.1.2、检测传感器：光电倍增管， A/D≥14位。
2.2、分类系统：
2.2.1、激光波长：635nm，功率≥10 mW。
2.2.2、检测传感器：光电二极管，具备温度补偿功能； A/D≥12位。
▲2.3、检测通道：具有多通路检测能力，25～50ul血清或其它样品可同时检测≥500种指标/样品。
2.4、芯片反应平台：96、384孔板格式板
▲2.5、完成一块96孔板检测所需最长时间≤45min，完成一块384孔板检测所需最长时间≤135min。
2.6、信号处理模式：可选对数或线性。
3、鞘流液高通量流动系统
3.1、鞘流液的自动流动，多次实验可连续进行，可满足连续检测≥40块板。
3.2、鞘液流速度：≤150μL/s。
3.3、鞘液压力调节范围：8～15psi
3.4、液流腔直径：≤200μm。
3.5、样本流速：≤2μL/s。
4、维护和校验系统
4.1、自动效验维护系统，不需要使用专门的校正/校验板。
4.2、可每周进行一次系统校正，包括：温度预热、液流速度、系统校正、系统验证；也可每天进行一次系统校正，包括：温度预热、液流速度、系统验证；也可进行每个样品间的系统校正。
4.3、维护效验系统包括：系统校正试剂盒、系统验证试剂盒、试剂盒信息。
5、校正系统：
5.1、可进行微球单分散（DD）校正。
5.2、可进行分类激光检测器（CL1、CL2 、CL3）校正。
5.3、可进行检测激光检测器（RP1）校正，低电压、高电压可同时进行。
5.4、磁性微珠与聚丙烯酰胺微珠校正/校验可同时完成。
6、校验系统：
6.1、可进行微球单分散、分类激光检测器（CL1、CL2 、CL3）、磁珠/聚丙烯酰胺微珠可同时校验。
6.2、检测激光检测器、磁珠/聚丙烯酰胺微珠可同时校验。
6.3、可校验微球遗留量。
6.4、可校验系统压力。
6.5、可校验系统温度。
6.6、可校验检测激光动态范围、高低电压。
6.7、可校验检测激光精确度、线性、灵敏度、斜率。
6.8、可校验微球单分散效率。
6.9、可校验分类激光检测器效率。
6.10、可校验检测激光检测器效率。
6.11、可自动生成校验报告，报告可以打印输出。
7、工作条件：
7.1、电源：AC 100～240V，50Hz±1Hz。
7.2、环境温度：15～30℃，湿度：20～80%。
（二）、系统控制和数据分析工作站：
1、CPU：≥4核，主频≥3.0GHz；内存≥16 GB硬盘：≥1 TB；彩色液晶显示器≥19英寸，分辨率≥1280×1024。
2、具备正版操作系统。
3、具备仪器控制和分析软件，开机、清洗、关机可自动完成。
4、系统软件兼容磁性微珠与聚丙烯酰胺微珠。
5、校正和校验：可指引每一步试剂的滴加操作。
6、可调整动态范围和检测器灵敏度。
7、数据分析软件：
7.1、多因子数据直接导入后可以直接生成拟合曲线以及样品浓度，可以支持多因子数据同步在一个界面查看比较，具有数据自动标记功能。
7.2、标准曲线类型包括Logistic-5P、Logistic-4P、Linear、Cubic spline。
7.3、可自动计算所有分析项目的浓度、标准偏差、变异系数、回收率等，原始和分析过的数据可存储为Excel、CSV或PDF文件格式。
7.4、可分析经典多因子检测仪及单分子免疫检测仪SMC×PRO的.csv格式的数据。
8、可在互联网上直接下载试剂盒文件，系统自动生成Protocols。
9、可对系统进行远程监控，可将设备运行信息通过网络传送到用户设定的E-mail或PDA上。
（三）、配套试剂：
1、可提供配套校正系统试剂盒。
2、可提供配套校验系统试剂盒。
3、可提供配套检测试剂盒，至少包括细胞因子试剂盒（覆盖人、灵长类、狗、小鼠、大鼠、猪共11种动物源）、肿瘤转移、干细胞、激素检测、肝功能检测、神经退行性疾病检测、骨代谢、凋亡通路等试剂盒，并提供相关试剂盒列表。
4、可提供配套非人灵长类因子数试剂盒，可以覆盖≥70种因子，同时检测多因子数≥45种、其中IL-8的灵敏度≤0.02 pg/mL；一个试剂盒可同时检测：sCD40L 、BCA-1 、Eotaxin 、FGF-2 、sCD137 、Fractalkine 、IFNγ 、IL-16 、sFasL 、G-CSF 、GM-CSF 、IL-1α 、Granzyme A 、IFNα2 、IL-10 、IL-2、IL-15 、IL-17A、IL-6 、Granzyme B 、IL-8 、IL-1Ra 、IL-1β 、IL-23 、IL-12 (p70) 、IL-28A 、IL-31 、IL-33 、IL-17E 、IL-21 、IL-4 、IL-18、IL-22 、IL-5 、IP-10 、MCP-1 、IL-7 、I-TAC 、MIG 、MIP-1α 、MIP-3α 、MIP-1β 、TNFα 、*RANTES 、TGFα 、VEGF-A 、TNFβ 、Perforin。（提供佐证材料）
（四）、多功能全自动洗板机：
1、可用于96孔板磁珠清洗，磁力范围：6,800 Gauss（96孔板）。
2、具有振板功能，振板时间调节范围：0～60min，振板速度≥3档可调。
3、具备超声清洗模块。
4、清洗头：8×12，可96孔板整板清洗。
5、浸泡时间调节范围：0～60min。
6、洗涤循环次数调节范围：1～250次。
7、分配精确度：CV≤3%。
8、液体残留：标准板≤2 µL/孔。
9、洗板时间：≤30s@300 μL/孔、96 孔板/循环。
10、控制系统：
10.1、液晶触摸屏≥5.7英寸
10.2、具有废液与真空压力传感器、液流检测器，具备液体溢出保护功能。
10.3、具有维护程序。
三、主要配置：
1、3D液相芯片检测系统主机：1台。
2、系统控制和数据分析工作站（含软件）：1套。
3、校准试剂盒：1盒
4、检验试剂：1盒
5、鞘液：1桶（≥20L）
6、手工磁力板：1块。
7、多功能全自动洗板机：1台。
8、独立的数据分析软件：1套





[bookmark: OLE_LINK371][bookmark: OLE_LINK372]2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后8年的备件供应。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、技术证明支持材料
[bookmark: OLE_LINK200][bookmark: OLE_LINK201]4.1.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.1.2、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.2、供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK203]4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
[bookmark: OLE_LINK65]4.3、培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无

（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
4. 货物验收时，如投标产品为进口产品，投标人须提供相应的进口产品报关单。

（四）其他要求
无
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