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一、项目基本情况
1.项目编号：2601-HXTC-IS1020
2.项目名称：北京市万安公墓2026年墓位制作采购项目
3.项目预算金额：728.243887万元、项目最高限价（如有）：同预算金额万元
4.采购需求：
	包号
	序号
	标的名称
	项目内容
	简要技术需求或服务要求
	单位
	定制采购数量
	采购包最高限价/包预算
（万元）
	备注

	1
	1
	












0.72平米墓位



	墓位圹体1
	预制混凝土圹体。500*400*500H，壁厚50mm，内置直径6mm钢筋网。
	个
	1122.00 
	728.243887
	定制采购数量以实际发生数量为准。

	
	
	
	墓位圹体1盖板
	材质：花岗岩。规格：340*440*20，周边磨边处理。
	个
	1346.00 
	
	

	
	
	
	墓位垫层混凝土1
	墓位地基、墓间道及墓碑下垫层混凝土。地面厚C20混凝土垫层，中砂（含泥量≤3%），石子为粒径5-40mm，碎石≤1%。垫层厚度：150mm。
	m2
	464.76 
	
	

	
	
	
	墓位垫层混凝土2
	圹体下垫层混凝土。地面厚C20混凝土垫层，中砂（含泥量≤3%），石子为5-40mm，碎石≤1%。垫层厚度：100mm。
	m2
	445.89 
	
	

	
	
	
	墓位基层级配碎石
	墓位基层及墓碑下基层300mm厚级配碎石，级配砂石粒径20mm-40mm，含泥量不超5%。
	m2
	464.76 
	
	

	
	
	
	墓位垫层砂砾
	材料种类:中砂粒径0.5mm-0.35mm,细度模数3.0-2.3，厚度:100。
	m2
	61.11 
	
	

	
	
	
	墓位白色卵石1
	墓碑白色卵石，面层材料种类、规格:100厚白色卵（汉白玉），粒径10-25。
	kg
	32037.00 
	
	

	
	
	
	墓位白色卵石2
	墓间白色卵石，面层材料种类、规格:30厚白色卵石（汉白玉），粒径6-8。
	kg
	4195.00 
	
	

	
	
	
	墓位间道面层材料
	面层材料种类、规格:190*90*30厚，芝麻黑花岗岩。
	m2
	252.29 
	
	

	
	
	
	墓位间道勾缝材料
	种类材质：普通硅酸盐水泥，水泥强度等级：32.5，用于墓间道石材勾缝。
	m2
	252.29 
	
	

	
	
	
	墓位间道收边材料
	种类规格:收边钢板，150*5厚304不锈钢，用于路牙材料。
	m
	754.70 
	
	

	
	
	
	墓位墓套1
	1.墓穴规格尺寸:1200*600mm。
2.碑座:600*300*150H光面印度黑花岗岩（中切500*150方孔）。
3.墓套:900*600*150H光面印度黑花岗岩（中切800*500方孔）。
	座
	617.00 
	
	

	
	
	
	墓位配套绿植1
	栽植乔木，种类:紫薇，地径:10-12cm，冠径:250，株高:300cm。
	株
	2.00 
	
	

	
	
	
	墓位绿植灌溉配件1
	快速取水阀，品种规格：塑料DN20。
	个
	4.00 
	
	

	
	
	
	墓位配套管线1
	管道品种、规格:PE，管件品种、规格:DN25，外套硬质聚氨酯泡沫管壳保温，管道固定方式:热熔，用于墓位绿植灌溉。
	m
	45.00 
	
	

	
	
	
	墓位配套塑料管1
	材质:U-PVC，规格:DN200，连接形式:粘结，用于墓位配套给排水材料。
	m
	67.00 
	
	

	
	
	
	墓位制作采购配套土方服务
	根据墓位圹体定制采购要求，需配套进行土方平整、挖槽沟、绿地整理、土方倒运及消纳等土方服务，纳入本本采购项目预算，不单独拆分采购。
	m3
	333.65
	
	

	
	
	
	




墓位制作采购配套安装服务
	因墓位圹体定制采购项目特殊要求，需含安装服务，墓位圹体安装空间小、技术要求高、工程量大，且耗费人工，单独列出这笔预算费用，不另行拆分采购。                                                           1.该项安装服务是上述所列墓位圹体，含定制圹体、盖板及墓套的安装服务，以项目所含墓位数为准，每项配套安装服务包括1套该墓位圹体、盖板及墓套的一体化安装，安装费以每套安装服务的平均费用计算。                                                        2.含墓位圹体安装所涉及的全部人工、机械辅助及辅料费。                                             3.安装过程中对周边现状及道路进行保护措施，符合墓位圹体及墓套、盖板等安装质量规范。
	
项
	
561
	
	

	
	2
	











0.48平米墓位
	墓位圹体2
	预制混凝土圹体。500*800*450H，壁厚50mm，内置直径6mm钢筋网。
	个
	283.00 
	
	

	
	
	
	墓位圹体2盖板
	材质：花岗岩。规格：300*460*20，周边磨边处理。
	个
	340.00 
	
	

	
	
	
	墓位垫层混凝土1
	墓位地基、墓间道及墓碑下垫层混凝土。地面厚C20混凝土垫层，中砂（含泥量≤3%），石子为粒径5-40mm，碎石≤1%。垫层厚度：150mm。
	m2
	118.03 
	
	

	
	
	
	墓位垫层混凝土2
	圹体下垫层混凝土。地面厚C20混凝土垫层，中砂（含泥量≤3%），石子为5-40mm，碎石≤1%。垫层厚度：100mm。
	m2
	113.24 
	
	

	
	
	
	墓位基层级配碎石
	墓位基层及墓碑下基层300mm厚级配碎石，级配砂石粒径20mm-40mm，含泥量不超5%。
	m2
	118.03 
	
	

	
	
	
	墓位垫层砂砾
	材料种类:中砂粒径0.5mm-0.35mm,细度模数3.0-2.3，厚度:100。
	m2
	15.52 
	
	

	
	
	
	墓位白色卵石1
	墓碑白色卵石，面层材料种类、规格:100厚白色卵（汉白玉），粒径10-25。
	kg
	8137.00 
	
	

	
	
	
	墓位白色卵石2
	墓间白色卵石，面层材料种类、规格:30厚白色卵石（汉白玉），粒径6-8。
	kg
	1065.00 
	
	

	
	
	
	墓位间道面层材料
	面层材料种类、规格:190*90*30厚，芝麻黑花岗岩。
	m2
	64.07 
	
	

	
	
	
	墓位间道勾缝材料
	种类材质：普通硅酸盐水泥，水泥强度等级：32.5，用于墓间道石材勾缝。
	m2
	64.07 
	
	

	
	
	
	墓位间道收边材料
	种类规格:收边钢板，150*5厚304不锈钢，用于路牙材料。
	m
	191.70 
	
	

	
	
	
	墓位墓套2
	1.墓穴规格尺寸:800*600mm。
2.碑座:600*200*150H光面印度黑花岗岩（中切500*150方孔）。
3.墓套:600*600*150H光面印度黑花岗岩（中切500*500方孔）。
	座
	311.00 
	
	

	
	
	
	墓位配套绿植2
	片植灌木，种类:大叶黄杨，株高:120cm，冠径:25-35cm，单位面积株数:64，枝叶茂盛，生长良好。
	m2
	78.60 
	
	

	
	
	
	墓位绿植灌溉配件2
	水龙头，墓位绿植灌溉管道附件。
	个
	1.00 
	
	

	
	
	
	墓位配套管线2
	管道品种、规格:PE，管件品种、规格:DN40，外套硬质聚氨酯泡沫管壳保温，管道固定方式:热熔，用于墓位绿植灌溉。
	m
	52.00 
	
	

	
	
	
	墓位配套塑料管2
	材质:U-PVC，规格:DN50，连接形式:粘结，用于墓位配套给排水材料。
	m
	1.00 
	
	

	
	
	
	墓位制作采购配套土方服务
	根据墓位圹体定制采购要求，需配套进行土方平整、挖槽沟、绿地整理、土方倒运及消纳等土方服务，纳入本本采购项目预算，不单独拆分采购。
	m3
	84.74
	
	

	
	
	
	墓位制作采购配套安装服务
	因墓位圹体定制采购项目特殊要求，需含安装服务，墓位圹体安装空间小、技术要求高、工程量大，且耗费人工，单独列出这笔预算费用，不另行拆分采购。                                                           1.该项安装服务是上述所列墓位圹体，含定制圹体、盖板及墓套的安装服务，以项目所含墓位数为准，每项配套安装服务包括1套该墓位圹体、盖板及墓套的一体化安装，安装费以每套安装服务的平均费用计算。                                                        2.含墓位圹体安装所涉及的全部人工、机械辅助及辅料费。                                             3.安装过程中对周边现状及道路进行保护措施，符合墓位圹体及墓套、盖板等安装质量规范。
	项
	283
	
	

	
	
3

	


0.3平米墓位
	墓位圹体3
	定制花岗岩圹体。300*460*680H，壁厚30mm，中间加20mm厚层板。
	个
	120.00 
	
	

	
	
	
	墓位圹体3盖板
	材质：花岗岩。规格：300*460*20，周边磨边处理。
	个
	144.00 
	
	

	
	
	
	墓位垫层混凝土1
	墓位地基、墓间道及墓碑下垫层混凝土。地面厚C20混凝土垫层，中砂（含泥量≤3%），石子为粒径5-40mm，碎石≤1%。垫层厚度：150mm。
	m2
	51.64 
	
	

	
	
	
	墓位垫层混凝土2
	圹体下垫层混凝土。地面厚C20混凝土垫层，中砂（含泥量≤3%），石子为5-40mm，碎石≤1%。垫层厚度：100mm。
	m2
	49.54 
	
	

	
	
	
	墓位基层级配碎石
	墓位基层及墓碑下基层300mm厚级配碎石，级配砂石粒径20mm-40mm，含泥量不超5%。
	m2
	51.64 
	
	

	
	
	
	墓位垫层砂砾
	材料种类:中砂粒径0.5mm-0.35mm,细度模数3.0-2.3，厚度:100。
	m2
	6.79 
	
	

	
	
	
	墓位白色卵石1
	墓碑白色卵石，面层材料种类、规格:100厚白色卵（汉白玉），粒径10-25。
	kg
	3560.00 
	
	

	
	
	
	墓位白色卵石2
	墓间白色卵石，面层材料种类、规格:30厚白色卵石（汉白玉），粒径6-8。
	kg
	466.00 
	
	

	
	
	
	墓位间道面层材料
	面层材料种类、规格:190*90*30厚，芝麻黑花岗岩。
	m2
	28.03 
	
	

	
	
	
	墓位间道勾缝材料
	种类材质：普通硅酸盐水泥，水泥强度等级：32.5，用于墓间道石材勾缝。
	m2
	28.03 
	
	

	
	
	
	墓位间道收边材料
	种类规格:收边钢板，150*5厚304不锈钢，用于路牙材料。
	m
	83.90 
	
	

	
	
	
	墓位墓套3
	1.墓穴规格尺寸:560*520mm。                                 2.碑套:520*150*250H光面印度黑花岗岩（中切450*100方孔）。
3.墓上盖:400*350*30~50光面印度黑花岗岩。
4.墓下盖:500*410*50光面印度黑花岗岩。
	座
	132.00 
	
	

	
	
	
	墓位配套绿植3
	铺种草皮，种类：四季青等适合北方铺种的草皮。
	m2
	3.80 
	
	

	
	
	
	墓位绿植灌溉配件3
	墓位绿植灌溉调节控制器，阀箱:塑料。
	套
	1.00 
	
	

	
	
	
	墓位配套管线3
	管道品种、规格:镀锌钢管 DN25，用于墓位绿植灌溉。
	m
	1.00 
	
	

	
	
	
	墓位配套雨水井全套材料
	墓位配套雨水井（给排水材料），井壁采用红砖砌筑深度1米直径900mm，上方C20细石混凝土浇圈，成品玻璃钢井盖。
	座
	9.00 
	
	

	
	
	
	墓位制作采购配套土方服务
	根据墓位圹体定制采购要求，需配套进行土方平整、挖槽沟、绿地整理、土方倒运及消纳等土方服务，纳入本本采购项目预算，不单独拆分采购。
	m3
	37.07
	
	

	
	
	
	墓位制作采购配套安装服务
	因墓位圹体定制采购项目特殊要求，需含安装服务，墓位圹体安装空间小、技术要求高、工程量大，且耗费人工，单独列出这笔预算费用，不另行拆分采购。                                                           1.该项安装服务是上述所列墓位圹体，含定制圹体、盖板及墓套的安装服务，以项目所含墓位数为准，每项配套安装服务包括1套该墓位圹体、盖板及墓套的一体化安装，安装费以每套安装服务的平均费用计算。                                                        2.含墓位圹体安装所涉及的全部人工、机械辅助及辅料费。                                             3.安装过程中对周边现状及道路进行保护措施，符合墓位圹体及墓套、盖板等安装质量规范。
	项
	120
	
	

	
	4
	

























0.2平米墓位
	墓位圹体4
	预制混凝土圹体。500*240*350H，壁厚50mm，内置直径6mm钢筋网。
	个
	246.00 
	
	

	
	
	
	墓位圹体4盖板
	材质：花岗岩。规格：直径170mm圆盖20mm厚，周边磨边处理。
	个
	295.00 
	
	

	
	
	
	墓位垫层混凝土1
	墓位地基、墓间道及墓碑下垫层混凝土。地面厚C20混凝土垫层，中砂（含泥量≤3%），石子为粒径5-40mm，碎石≤1%。垫层厚度：150mm。
	m2
	103.28 
	
	

	
	
	
	墓位垫层混凝土2
	圹体下垫层混凝土。地面厚C20混凝土垫层，中砂（含泥量≤3%），石子为5-40mm，碎石≤1%。垫层厚度：100mm。
	m2
	99.09 
	
	

	
	
	
	墓位基层级配碎石
	墓位基层及墓碑下基层300mm厚级配碎石，级配砂石粒径20mm-40mm，含泥量不超5%。
	m2
	103.28 
	
	

	
	
	
	墓位垫层砂砾
	材料种类:中砂粒径0.5mm-0.35mm,细度模数3.0-2.3，厚度:100。
	m2
	13.58 
	
	

	
	
	
	墓位白色卵石1
	墓碑白色卵石，面层材料种类、规格:100厚白色卵（汉白玉），粒径10-25。
	kg
	7119.00 
	
	

	
	
	
	墓位白色卵石2
	墓间白色卵石，面层材料种类、规格:30厚白色卵石（汉白玉），粒径6-8。
	kg
	932.00 
	
	

	
	
	
	墓位间道面层材料
	面层材料种类、规格:190*90*30厚，芝麻黑花岗岩。
	m2
	56.06 
	
	

	
	
	
	墓位间道勾缝材料
	种类材质：普通硅酸盐水泥，水泥强度等级：32.5，用于墓间道石材勾缝。
	m2
	56.06 
	
	

	
	
	
	墓位间道收边材料
	种类规格:收边钢板，150*5厚304不锈钢，用于路牙材料。
	m
	167.70 
	
	

	
	
	
	墓位墓套4
	1.墓穴规格尺寸:400*500mm。                                2.碑套:520*150*250H光面印度黑花岗岩（中切450*100方孔）。
3.墓上盖:500*240*50光面印度黑花岗岩。
	座
	270.00 
	
	

	
	
	
	墓位配套砌筑井全套材料
	墓位配套砌筑井（给排水材料），井壁采用红砖砌筑深度1米直径900mm，井壁上方与不锈钢底座焊接。80*50*5厚304不锈钢底座。5厚304不锈钢托盘。
	座
	2.00 
	
	

	
	
	
	墓位配套给排水附件
	种类材质:地漏，不锈钢，型号:DN80。
	个
	1.00 
	
	

	
	
	
	墓位制作采购配套土方服务
	根据墓位圹体定制采购要求，需配套进行土方平整、挖槽沟、绿地整理、土方倒运及消纳等土方服务，纳入本本采购项目预算，不单独拆分采购。
	m3
	74.14
	
	

	
	
	
	墓位制作采购配套安装服务
	因墓位圹体定制采购项目特殊要求，需含安装服务，墓位圹体安装空间小、技术要求高、工程量大，且耗费人工，单独列出这笔预算费用，不另行拆分采购。                                                           1.该项安装服务是上述所列墓位圹体，含定制圹体、盖板及墓套的安装服务，以项目所含墓位数为准，每项配套安装服务包括1套该墓位圹体、盖板及墓套的一体化安装，安装费以每套安装服务的平均费用计算。                                                        2.含墓位圹体安装所涉及的全部人工、机械辅助及辅料费。                                             3.安装过程中对周边现状及道路进行保护措施，符合墓位圹体及墓套、盖板等安装质量规范。
	项
	246
	
	


5.合同履行期限：自合同签订生效之日起至2026年11月30日，具体以合同签订期限为准。
6.本项目是否接受联合体投标：□是 ■否。

[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  □中小 ■小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：市政公用工程施工总承包三级（含）以上工程施工资质。
3.3本项目是否接受分支机构参与投标：□是 ■否；

[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.时间：_2026_年_7_月_2_日至_2026_年_7_月_9_日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 投标截止时间、开标时间：_2026_年_7_月_23_日_09_点_30_分（北京时间）。
2. 地点：北京市政府采购电子交易平台。
3. 解密时限：解密时限为北京市政府采购电子交易平台开启投标人自行解密功能后 30 分钟。
4. 开标、解密地点及方式：本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。
注意事项：本项目采用远程电子开标方式，为保证开标解密顺利进行，请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行自行解密操作，请投标人务必于解密功能开启后及时操作。
解密阶段技术电话：010-86483801
（1）	未在电子投标截止时间前按程序上传电子投标文件的投标无效。
（2）	电子投标文件制作、上传等注意事项详见招标文件《电子投标文件制作及上传说明》。
（3）	开标时具体操作流程及注意事项详见招标文件《投标人须知》“开标、解密及唱标”。

[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》等。
2.本项目的采购年限为____年、预算金额为____万元、当年安排数为____万元。（本项目不适用）
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
3.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
3.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：北京市万安公墓
地址：北京市海淀区香山东万安里1号
联系方式：张老师，010-62591545
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名称：北京宏信天诚国际招标有限公司
地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室
联系方式：修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、彭怡、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、黄艳、孙佳、陈曦，010-63974645、010-63961210
3.项目联系方式
项目联系人：修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、彭怡、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、黄艳、孙佳、陈曦
电话：010-63974645、010-63961210

