2025年新建完善路口信号灯和附属设施项目（第3包、第5包）-中标公告
一、项目编号：0701-254106120471
二、项目名称：2025年新建完善路口信号灯和附属设施项目
三、中标信息
第3包：新建完善路口信号灯和附属设施3
供应商名称：北京鸿远茗交通设施工程有限公司
供应商地址：北京市房山区城关街道饶乐府村商业街A098
中标金额（单价合计金额）：¥284,116.68
第5包：新建完善路口信号灯和附属设施5
供应商名称：北京一建工程有限公司
供应商地址：北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-4458
中标金额（单价合计金额）：¥283,760.80
四、主要标的信息
	包号
	包名称
	品目号
	品目名称
	数量
	单位
	品牌
	规格型号
	单价（人民币元）

	3
	新建完善路口信号灯和附属设施3
	3-1
	安装临时信号灯
	1
	个
	鸿远茗
	—
	2520

	
	
	3-2
	安装机动车信号灯
	40
	套
	鸿远茗
	—
	1035

	
	
	3-3
	安装非机动车信号灯
	30
	套
	鸿远茗
	—
	691

	
	
	3-4
	安装人行横道信号灯
	160
	套
	鸿远茗
	—
	691

	
	
	3-5
	安装组合式非机动车信号灯（含自行车复合灯@300、发光标牌460*640）
	1
	套
	鸿远茗
	—
	1090

	
	
	3-6
	安装非机动车发光标志板（适配@400灯具）
	1
	套
	鸿远茗
	—
	1038

	
	
	3-7
	安装单面行人过街自助信号灯
	10
	套
	鸿远茗
	—
	1084

	
	
	3-8
	安装双面行人过街自助信号灯
	7
	套
	鸿远茗
	—
	1084

	
	
	3-9
	安装八棱灯杆
	7
	根
	鸿远茗
	—
	1307

	
	
	3-10
	安装133/4米直杆
	1
	根
	鸿远茗
	—
	955

	
	
	3-11
	安装133/4.5米直杆
	1
	根
	鸿远茗
	—
	1282

	
	
	3-12
	安装133/5米直杆
	9
	根
	鸿远茗
	—
	1298

	
	
	3-13
	安装133/6米直杆
	10
	根
	鸿远茗
	—
	1298

	
	
	3-14
	133/4.5米直杆安装配电箱
	1
	个
	鸿远茗
	—
	363

	
	
	3-15
	133/6米直杆安装配电箱
	1
	个
	鸿远茗
	—
	396

	
	
	3-16
	更换井盖
	200
	套
	鸿远茗
	—
	340

	
	
	3-17
	疏通堵塞管线2排
	1
	米
	鸿远茗
	—
	9.1

	
	
	3-18
	疏通堵塞管线3排
	1
	米
	鸿远茗
	—
	15

	
	
	3-19
	疏通堵塞管线4排
	1
	米
	鸿远茗
	—
	20

	
	
	3-20
	2吨货车（除品目3-1至品目3-19以外的其他工作）
	1
	台班
	鸿远茗
	—
	326

	
	
	3-21
	5吨货车（除品目3-1至品目3-19以外的其他工作）
	1
	台班
	鸿远茗
	—
	548

	
	
	3-22
	高车（除品目3-1至品目3-19以外的其他工作）
	1
	台班
	鸿远茗
	—
	780

	
	
	3-23
	吊车（除品目3-1至品目3-19以外的其他工作）
	1
	台班
	鸿远茗
	—
	998

	
	
	3-24
	人工（除品目3-1至品目3-19以外的其他工作）
	1
	工日
	鸿远茗
	—
	110

	
	
	3-25
	撤除临时信号灯
	1
	个
	鸿远茗
	—
	1650

	
	
	3-26
	撤除机动车信号灯
	40
	套
	鸿远茗
	—
	680

	
	
	3-27
	撤除非机动车信号灯
	30
	套
	鸿远茗
	—
	423

	
	
	3-28
	撤除人行横道信号灯
	150
	套
	鸿远茗
	—
	423

	
	
	3-29
	撤除八棱杆
	10
	根
	鸿远茗
	—
	389

	
	
	3-30
	撤除直杆
	35
	根
	鸿远茗
	—
	346

	
	
	3-31
	撤除单面行人过街自助信号灯
	10
	套
	鸿远茗
	—
	773

	
	
	3-32
	撤除双面行人过街自助信号灯
	7
	套
	鸿远茗
	—
	770

	
	
	3-33
	拆除旧砼基础、恢复路面
	1
	座
	鸿远茗
	—
	251

	
	
	3-34
	填埋640（圆形）/700（外方内圆）检查井并恢复路面（步道路面）
	100
	座
	鸿远茗
	—
	592

	
	
	3-35
	填埋640（圆形）/700（外方内圆）检查井并恢复路面（沥青路面）
	10
	座
	鸿远茗
	—
	703

	
	
	3-36
	填埋300（圆形）/400（外方内圆）检查井并恢复路面（步道路面）
	1
	座
	鸿远茗
	—
	348

	
	
	3-37
	填埋300（圆形）/400（外方内圆）检查井并恢复路面（沥青路面）
	1
	座
	鸿远茗
	—
	425

	
	
	3-38
	临时信号灯
	1
	套
	法马
	定制
	4630

	
	
	3-39
	非机动车信号灯（Ø300）
	30
	套
	法马
	ф300、FJ300-3-FM35
	1499

	
	
	3-40
	机动车信号灯（Ø400）
	40
	套
	法马
	ф400、JD400-3-FM3D
	2899

	
	
	3-41
	人行横道信号灯（Ø300）
	150
	套
	法马
	ф300、RX300-3-FM45
	3531

	
	
	3-42
	非机动车发光标志板（适配ф400灯具）
	1
	套
	法马
	ф400
	7978

	
	
	3-43
	组合式非机动车信号灯（含：自行车复合灯ф300、发光标牌460*600）
	1
	套
	法马
	ф300、460*600
	4740

	
	
	3-44
	非机动车发光标志板抱箍
	1
	套
	法马
	定制
	288

	
	
	3-45
	单面行人过街自助信号灯
	10
	套
	法马
	YTJD300-3-FM3P4003
	7699

	
	
	3-46
	双面行人过街自助信号灯
	7
	套
	法马
	YTJD300-3-FM3P4004
	11349

	
	
	3-47
	133/4米直杆
	1
	根
	法马
	ф133/4m
	947

	
	
	3-48
	133/4.5米直杆
	1
	根
	法马
	ф133/4.5m
	1047

	
	
	3-49
	133/5米直杆
	30
	根
	法马
	ф133/5m
	1184

	
	
	3-50
	133/6米电源杆
	30
	根
	法马
	ф133/6m
	1320

	
	
	3-51
	108灯架子
	1
	个
	法马
	108
	70

	
	
	3-52
	133灯架子
	1
	个
	法马
	133
	80

	
	
	3-53
	159灯架子
	1
	个
	法马
	159
	85

	
	
	3-54
	6米电源箱
	1
	个
	法马
	6m
	250

	
	
	3-55
	接地线（BVR×10）
	1
	米
	法马
	BVR×10
	9

	
	
	3-56
	Cpvc管线ф80
	1
	米
	凯越
	ф80
	46

	
	
	3-57
	铺设电缆FS-ZRC-YJV22-3×4(含材料人工、车辆台班)
	1
	米
	天津津川
	FS-ZRC-YJV22-3×4
	19

	
	
	3-58
	架空FS-ZRC-YJV22-3×4(含材料人工、车辆台班)
	1
	米
	天津津川
	FS-ZRC-YJV22-3×4
	21

	
	
	3-59
	铺设电缆FS-ZRC-YJV22-3×6(含人工、车辆台班)
	1
	米
	天津津川
	FS-ZRC-YJV22-3×6
	20

	
	
	3-60
	架空FS-ZRC-YJV22-3×6(含人工、车辆台班)
	1
	米
	天津津川
	FS-ZRC-YJV22-3×6
	22

	
	
	3-61
	铺设五芯电缆FS-ZRC-KYJV-5*1(含材料人工、车辆台班)
	900
	米
	天津津川
	FS-ZRC-KYJV-5*1
	12

	
	
	3-62
	铺设十芯电缆FS-ZRC-KYJV-10*1(含材料人工、车辆台班)
	1000
	米
	天津津川
	FS-ZRC-KYJV-10*1
	18

	
	
	3-63
	铺设十四芯电缆FS-ZRC-KYJV-14*1(含材料人工、车辆台班)
	2
	米
	天津津川
	FS-ZRC-KYJV-14*1
	24

	
	
	3-64
	架空五芯电缆FS-ZRC-KYJV-5*1(含材料人工、车辆台班)
	1
	米
	天津津川
	FS-ZRC-KYJV-5*1
	20

	
	
	3-65
	架空十芯电缆FS-ZRC-KYJV-10*1(含材料人工、车辆台班)
	1
	米
	天津津川
	FS-ZRC-KYJV-10*1
	25.5

	
	
	3-66
	架空十四芯电缆FS-ZRC-KYJV-14*1(含材料人工、车辆台班)
	5
	米
	天津津川
	FS-ZRC-KYJV-14*1
	32

	
	
	3-67
	管内旧线拆除(含人工、车辆台班)
	1
	米
	鸿远茗
	—
	1.38

	
	
	3-68
	旧线拆除（架空）(含人工、车辆台班)
	1
	米
	鸿远茗
	—
	1.48

	
	
	3-69
	400铸铁井井盖、井圈
	1
	套
	航行
	400铸铁型
	280

	
	
	3-70
	640复合井井盖、井圈
	1
	个
	航行
	640复合型
	648

	
	
	3-71
	640（五防）加重井井盖、井圈
	1
	个
	航行
	640五防加重型
	936

	
	
	3-72
	700外方内圆铸铁井盖、井圈
	100
	个
	航行
	700外方内圆型
	1119

	
	
	3-73
	信号灯伸臂杆T6.4-3M
	1
	根
	法马
	T6.4-3M
	3600

	
	
	3-74
	信号灯伸臂杆T6.4-4M
	1
	根
	法马
	T6.4-4M
	3800

	
	
	3-75
	信号灯伸臂杆T6.4-5M
	1
	根
	法马
	T6.4-5M
	4999

	
	
	3-76
	信号灯伸臂杆T6.4-6M
	1
	根
	法马
	T6.4-6M
	5329

	
	
	3-77
	信号灯伸臂杆T6.4-7M
	1
	根
	法马
	T6.4-7M
	5999

	
	
	3-78
	信号灯伸臂杆T6.4-8M
	1
	根
	法马
	T6.4-8M
	6999

	
	
	3-79
	信号灯伸臂杆T6.4-9M
	1
	根
	法马
	T6.4-9M
	7999

	
	
	3-80
	信号灯伸臂杆T6.4-10M
	1
	根
	法马
	T6.4-10M
	8999

	
	
	3-81
	信号灯伸臂杆T6.4-11M
	1
	根
	法马
	T6.4-11M
	9800

	
	
	3-82
	信号灯伸臂杆T6.4-12M
	1
	根
	法马
	T6.4-12M
	10800

	
	
	3-83
	信号灯伸臂杆T6.4-13M
	1
	根
	法马
	T6.4-13M
	13300

	
	
	3-84
	信号灯伸臂杆T6.4-14M
	1
	根
	法马
	T6.4-14M
	13600

	
	
	3-85
	信号灯伸臂杆T6.4-15M
	1
	根
	法马
	T6.4-15M
	14000

	
	
	3-86
	信号灯伸臂杆T6.4-18M
	1
	根
	法马
	T6.4-18M
	17600

	
	
	3-87
	地锚6-M20
	1
	套
	法马
	6-M20
	250

	
	
	3-88
	地锚6-M24
	1
	根
	法马
	6-M24
	300

	
	
	3-89
	地锚8-M36
	1
	根
	法马
	8-M36
	880

	
	
	3-90
	400外方内圆铸铁井
	1
	座
	航行
	400外方内圆型
	855

	
	
	3-91
	640复合井
	1
	座
	航行
	640复合型型
	1490

	
	
	3-92
	600五防加重井
	1
	座
	航行
	600五防加重型
	2369

	
	
	3-93
	700外方内圆铸铁井
	100
	座
	航行
	700外方内圆型
	2390

	
	
	3-94
	一般路面（单排管）
	1
	米
	鸿远茗
	—
	220

	
	
	3-95
	一般路面（双排管）
	1
	米
	鸿远茗
	—
	270

	
	
	3-96
	一般路面（三排管）
	1
	米
	鸿远茗
	—
	360

	
	
	3-97
	一般路面（四排管）
	1
	米
	鸿远茗
	—
	440

	
	
	3-98
	一般路面（六排管）
	1
	米
	鸿远茗
	—
	540

	
	
	3-99
	步道路面（单排管）
	1
	米
	鸿远茗
	—
	210

	
	
	3-100
	步道路面（双排管）
	900
	米
	鸿远茗
	—
	260

	
	
	3-101
	步道路面（三排管）
	1
	米
	鸿远茗
	—
	265

	
	
	3-102
	步道路面（四排管）
	1
	米
	鸿远茗
	—
	435

	
	
	3-103
	步道路面（六排管）
	1
	米
	鸿远茗
	—
	600

	
	
	3-104
	沥青路面（单排管线）
	1
	米
	鸿远茗
	—
	520

	
	
	3-105
	沥青路面（双排管）
	1
	米
	鸿远茗
	—
	620

	
	
	3-106
	沥青路面（三排管）
	1
	米
	鸿远茗
	—
	720

	
	
	3-107
	沥青路面（四排管）
	1397
	米
	鸿远茗
	—
	849

	
	
	3-108
	沥青路面（六排管）
	1
	米
	鸿远茗
	—
	1210

	
	
	3-109
	砌筑机箱基础
	1
	座
	鸿远茗
	1110*580
	1249

	
	
	3-110
	维修机箱基础
	1
	座
	鸿远茗
	—
	849

	
	
	3-111
	1*1*1基础
	1
	座
	鸿远茗
	1*1*1
	2812

	
	
	3-112
	伸臂3-6米悬臂机动车灯杆基础（2.8m³）
	1
	座
	鸿远茗
	2.8m³
	4970

	
	
	3-113
	伸臂6~9米悬臂机动车灯杆基础（4.95m³）
	1
	座
	鸿远茗
	4.95m³
	10045

	
	
	3-114
	伸臂7~12米悬臂机动车灯杆基础（7.92m³）
	1
	座
	鸿远茗
	7.92m³
	12580

	
	
	3-115
	伸臂15~18米悬臂机动车灯杆基础（9.2m³）
	1
	座
	鸿远茗
	9.2m³
	16000

	
	
	3-116
	保护接地
	1
	处
	鸿远茗
	定制
	283.22

	
	
	3-117
	雷达视频车检器（检测一个方向）
	1
	台
	迈锐数据
	定制
	6350

	
	
	3-118
	无线车辆地磁检测接收器
	1
	套
	迈锐数据
	MPD032
	2850

	
	
	3-119
	交通信号控制内置设备
	1
	台
	环宇创佳
	JF-4XW
	3350

	5
	新建完善路口信号灯和附属设施5
	5-1
	安装临时信号灯
	1
	个
	北京一建
	——
	2450

	
	
	5-2
	安装机动车信号灯
	40
	套
	北京一建
	——
	1030

	
	
	5-3
	安装非机动车信号灯
	30
	套
	北京一建
	——
	690

	
	
	5-4
	安装人行横道信号灯
	160
	套
	北京一建
	——
	690

	
	
	5-5
	安装组合式非机动车信号灯（含自行车复合灯@300、发光标牌460*640）
	1
	套
	北京一建
	——
	1090

	
	
	5-6
	安装非机动车发光标志板（适配@400灯具）
	1
	套
	北京一建
	——
	1030

	
	
	5-7
	安装单面行人过街自助信号灯
	10
	套
	北京一建
	——
	1080

	
	
	5-8
	安装双面行人过街自助信号灯
	7
	套
	北京一建
	——
	1080

	
	
	5-9
	安装八棱灯杆
	7
	根
	北京一建
	——
	1300

	
	
	5-10
	安装133/4米直杆
	1
	根
	北京一建
	——
	950

	
	
	5-11
	安装133/4.5米直杆
	1
	根
	北京一建
	——
	1280

	
	
	5-12
	安装133/5米直杆
	9
	根
	北京一建
	——
	1290

	
	
	5-13
	安装133/6米直杆
	10
	根
	北京一建
	——
	1290

	
	
	5-14
	133/4.5米直杆安装配电箱
	1
	个
	北京一建
	——
	360

	
	
	5-15
	133/6米直杆安装配电箱
	1
	个
	北京一建
	——
	391

	
	
	5-16
	更换井盖
	200
	套
	北京一建
	——
	336

	
	
	5-17
	疏通堵塞管线2排
	1
	米
	北京一建
	——
	9

	
	
	5-18
	疏通堵塞管线3排
	1
	米
	北京一建
	——
	15

	
	
	5-19
	疏通堵塞管线4排
	1
	米
	北京一建
	——
	19

	
	
	5-20
	2吨货车（除品目5-1至品目5-19以外的其他工作）
	1
	台班
	北京一建
	——
	323

	
	
	5-21
	5吨货车（除品目5-1至品目5-19以外的其他工作）
	1
	台班
	北京一建
	——
	541

	
	
	5-22
	高车（除品目5-1至品目5-19以外的其他工作）
	1
	台班
	北京一建
	——
	780

	
	
	5-23
	吊车（除品目5-1至品目5-19以外的其他工作）
	1
	台班
	北京一建
	——
	995

	
	
	5-24
	人工（除品目5-1至品目5-19以外的其他工作）
	1
	工日
	北京一建
	——
	109

	
	
	5-25
	撤除临时信号灯
	1
	个
	北京一建
	——
	1650

	
	
	5-26
	撤除机动车信号灯
	40
	套
	北京一建
	——
	680

	
	
	5-27
	撤除非机动车信号灯
	30
	套
	北京一建
	——
	420

	
	
	5-28
	撤除人行横道信号灯
	150
	套
	北京一建
	——
	420

	
	
	5-29
	撤除八棱杆
	10
	根
	北京一建
	——
	385

	
	
	5-30
	撤除直杆
	35
	根
	北京一建
	——
	342

	
	
	5-31
	撤除单面行人过街自助信号灯
	10
	套
	北京一建
	——
	770

	
	
	5-32
	撤除双面行人过街自助信号灯
	7
	套
	北京一建
	——
	769

	
	
	5-33
	拆除旧砼基础、恢复路面
	1
	座
	北京一建
	——
	250

	
	
	5-34
	填埋640（圆形）/700（外方内圆）检查井并恢复路面（步道路面）
	100
	座
	北京一建
	——
	590

	
	
	5-35
	填埋640（圆形）/700（外方内圆）检查井并恢复路面（沥青路面）
	10
	座
	北京一建
	——
	700

	
	
	5-36
	填埋300（圆形）/400（外方内圆）检查井并恢复路面（步道路面）
	1
	座
	北京一建
	——
	345

	
	
	5-37
	填埋300（圆形）/400（外方内圆）检查井并恢复路面（沥青路面）
	1
	座
	北京一建
	——
	420

	
	
	5-38
	临时信号灯
	1
	套
	法马
	——
	4640

	
	
	5-39
	非机动车信号灯（Ø300）
	30
	套
	法马
	ф300、FJ300-3-FM35
	1495

	
	
	5-40
	机动车信号灯（Ø400）
	40
	套
	法马
	ф400、JD400-3-FM3D
	2895

	
	
	5-41
	人行横道信号灯（Ø300）
	150
	套
	法马
	ф300、RX300-3-FM45
	3530

	
	
	5-42
	非机动车发光标志板（适配ф400灯具）
	1
	套
	法马
	ф400
	7975

	
	
	5-43
	组合式非机动车信号灯（含：自行车复合灯ф300、发光标牌460*600）
	1
	套
	法马
	ф300、460*600
	4740

	
	
	5-44
	非机动车发光标志板抱箍
	1
	套
	法马
	——
	285

	
	
	5-45
	单面行人过街自助信号灯
	10
	套
	法马
	YTJD300-3-FM3P4003
	7690

	
	
	5-46
	双面行人过街自助信号灯
	7
	套
	法马
	YTJD300-3-FM3P4004
	11340

	
	
	5-47
	133/4米直杆
	1
	根
	法马
	133/4米
	940

	
	
	5-48
	133/4.5米直杆
	1
	根
	法马
	133/4.5米
	1040

	
	
	5-49
	133/5米直杆
	30
	根
	法马
	133/5米
	1180

	
	
	5-50
	133/6米电源杆
	30
	根
	法马
	133/6米
	1300

	
	
	5-51
	108灯架子
	1
	个
	法马
	108
	70

	
	
	5-52
	133灯架子
	1
	个
	法马
	133
	80

	
	
	5-53
	159灯架子
	1
	个
	法马
	159
	87

	
	
	5-54
	6米电源箱
	1
	个
	法马
	6米
	248

	
	
	5-55
	接地线（BVR×10）
	1
	米
	法马
	BVR×10
	9

	
	
	5-56
	Cpvc管线ф80
	1
	米
	凯越通达
	ф80
	46

	
	
	5-57
	铺设电缆FS-ZRC-YJV22-3×4(含材料人工、车辆台班)
	1
	米
	兴越
	FS-ZRC-YJV22-3×4
	19

	
	
	5-58
	架空FS-ZRC-YJV22-3×4(含材料人工、车辆台班)
	1
	米
	兴越
	FS-ZRC-YJV22-3×4
	21

	
	
	5-59
	铺设电缆FS-ZRC-YJV22-3×6(含人工、车辆台班)
	1
	米
	兴越
	FS-ZRC-YJV22-3×6
	20

	
	
	5-60
	架空FS-ZRC-YJV22-3×6(含人工、车辆台班)
	2
	米
	兴越
	FS-ZRC-YJV22-3×6
	22

	
	
	5-61
	铺设五芯电缆FS-ZRC-KYJV-5*1(含材料人工、车辆台班)
	900
	米
	兴越
	FS-ZRC-KYJV-5*1
	12

	
	
	5-62
	铺设十芯电缆FS-ZRC-KYJV-10*1(含材料人工、车辆台班)
	1000
	米
	兴越
	FS-ZRC-KYJV-10*1
	18

	
	
	5-63
	铺设十四芯电缆FS-ZRC-KYJV-14*1(含材料人工、车辆台班)
	1
	米
	兴越
	FS-ZRC-KYJV-14*1
	24

	
	
	5-64
	架空五芯电缆FS-ZRC-KYJV-5*1(含材料人工、车辆台班)
	1
	米
	兴越
	FS-ZRC-KYJV-5*1
	20

	
	
	5-65
	架空十芯电缆FS-ZRC-KYJV-10*1(含材料人工、车辆台班)
	1
	米
	兴越
	FS-ZRC-KYJV-10*1
	25.9

	
	
	5-66
	架空十四芯电缆FS-ZRC-KYJV-14*1(含材料人工、车辆台班)
	1
	米
	兴越
	FS-ZRC-KYJV-14*1
	32

	
	
	5-67
	管内旧线拆除(含人工、车辆台班)
	1
	米
	北京一建
	——
	1.4

	
	
	5-68
	旧线拆除（架空）(含人工、车辆台班)
	2
	米
	北京一建
	——
	1.5

	
	
	5-69
	400铸铁井井盖、井圈
	1
	套
	航行
	400铸铁
	278

	
	
	5-70
	640复合井井盖、井圈
	1
	个
	航行
	640复合
	639

	
	
	5-71
	640（五防）加重井井盖、井圈
	1
	个
	航行
	640（五防）加重
	930

	
	
	5-72
	700外方内圆铸铁井盖、井圈
	100
	个
	航行
	700外方内圆铸铁
	1115

	
	
	5-73
	信号灯伸臂杆T6.4-3M
	1
	根
	法马
	T6.4-3M
	3635

	
	
	5-74
	信号灯伸臂杆T6.4-4M
	1
	根
	法马
	T6.4-4M
	3830

	
	
	5-75
	信号灯伸臂杆T6.4-5M
	1
	根
	法马
	T6.4-5M
	4995

	
	
	5-76
	信号灯伸臂杆T6.4-6M
	1
	根
	法马
	T6.4-6M
	5325

	
	
	5-77
	信号灯伸臂杆T6.4-7M
	1
	根
	法马
	T6.4-7M
	5995

	
	
	5-78
	信号灯伸臂杆T6.4-8M
	1
	根
	法马
	T6.4-8M
	6995

	
	
	5-79
	信号灯伸臂杆T6.4-9M
	1
	根
	法马
	T6.4-9M
	7995

	
	
	5-80
	信号灯伸臂杆T6.4-10M
	1
	根
	法马
	T6.4-10M
	8995

	
	
	5-81
	信号灯伸臂杆T6.4-11M
	1
	根
	法马
	T6.4-11M
	9995

	
	
	5-82
	信号灯伸臂杆T6.4-12M
	1
	根
	法马
	T6.4-12M
	10995

	
	
	5-83
	信号灯伸臂杆T6.4-13M
	1
	根
	法马
	T6.4-13M
	13600

	
	
	5-84
	信号灯伸臂杆T6.4-14M
	1
	根
	法马
	T6.4-14M
	13900

	
	
	5-85
	信号灯伸臂杆T6.4-15M
	1
	根
	法马
	T6.4-15M
	14400

	
	
	5-86
	信号灯伸臂杆T6.4-18M
	1
	根
	法马
	T6.4-18M
	17800

	
	
	5-87
	地锚6-M20
	1
	套
	法马
	6-M20
	325

	
	
	5-88
	地锚6-M24
	1
	根
	法马
	6-M24
	345

	
	
	5-89
	地锚8-M36
	1
	根
	法马
	8-M36
	900

	
	
	5-90
	400外方内圆铸铁井
	1
	座
	航行
	400外方内圆
	844

	
	
	5-91
	640复合井
	1
	座
	航行
	640复合
	1490

	
	
	5-92
	600五防加重井
	1
	座
	航行
	600五防加重
	2365

	
	
	5-93
	700外方内圆铸铁井
	100
	座
	航行
	700外方内圆铸铁
	2390

	
	
	5-94
	一般路面（单排管）
	1
	米
	北京一建
	ф80
	220

	
	
	5-95
	一般路面（双排管）
	1
	米
	北京一建
	ф80
	270

	
	
	5-96
	一般路面（三排管）
	2
	米
	北京一建
	ф80
	300

	
	
	5-97
	一般路面（四排管）
	1
	米
	北京一建
	ф80
	436

	
	
	5-98
	一般路面（六排管）
	1
	米
	北京一建
	ф80
	540

	
	
	5-99
	步道路面（单排管）
	1
	米
	北京一建
	ф80
	210

	
	
	5-100
	步道路面（双排管）
	900
	米
	北京一建
	ф80
	261

	
	
	5-101
	步道路面（三排管）
	2
	米
	北京一建
	ф80
	320

	
	
	5-102
	步道路面（四排管）
	1
	米
	北京一建
	ф80
	434

	
	
	5-103
	步道路面（六排管）
	1
	米
	北京一建
	ф80
	596

	
	
	5-104
	沥青路面（单排管线）
	1
	米
	北京一建
	ф80
	565

	
	
	5-105
	沥青路面（双排管）
	1
	米
	北京一建
	ф80
	670

	
	
	5-106
	沥青路面（三排管）
	1
	米
	北京一建
	ф80
	700

	
	
	5-107
	沥青路面（四排管）
	1115
	米
	北京一建
	ф80
	845

	
	
	5-108
	沥青路面（六排管）
	1
	米
	北京一建
	ф80
	1200

	
	
	5-109
	砌筑机箱基础
	1
	座
	北京一建
	——
	1245

	
	
	5-110
	维修机箱基础
	1
	座
	北京一建
	——
	845

	
	
	5-111
	1*1*1基础
	1
	座
	北京一建
	1*1*1
	2800

	
	
	5-112
	伸臂3-6米悬臂机动车灯杆基础（2.8m³）
	1
	座
	北京一建
	2.8m³
	4970

	
	
	5-113
	伸臂6~9米悬臂机动车灯杆基础（4.95m³）
	1
	座
	北京一建
	4.95m³
	10000

	
	
	5-114
	伸臂7~12米悬臂机动车灯杆基础（7.92m³）
	1
	座
	北京一建
	7.92m³
	12600

	
	
	5-115
	伸臂15~18米悬臂机动车灯杆基础（9.2m³）
	1
	座
	北京一建
	9.2m³
	15500

	
	
	5-116
	保护接地
	1
	处
	北京一建
	——
	282

	
	
	5-117
	雷达视频车检器（检测一个方向）
	1
	台
	迈锐
	——
	6000

	
	
	5-118
	无线车辆地磁检测接收器
	1
	套
	迈锐
	MPD032
	2200

	
	
	5-119
	交通信号控制内置设备
	1
	台
	环宇创佳
	JF-4XW
	3000


5、 评审专家名单：汪民、冯金宇、王今美、王梅、苑颖、王同臻、张化冰
6、 代理服务收费标准及金额：参照国家发改委颁布的原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）中的收费标准下浮10%。

本项目总代理服务费金额：7.3383万元（第3包：3.7875万元；第5包：3.5508万元）。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
招标公告发布日期：2025年4月2日
定标日期： 2025年4月27日
项目用途：自用。

合同执行期、服务要求：
第3包：质保期3年；

第5包：质保期3年。
中标供应商评审总得分：
第3包：北京鸿远茗交通设施工程有限公司97.69分；

第5包：北京一建工程有限公司91.89分。
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：北京市公安局公安交通管理局
地    址：北京市西城区阜成门北大街1号
联系方式：010－68399073
2.采购代理机构信息
名    称：中技国际招标有限公司
地　  址：北京市丰台区西营街1号院2区1号楼(通用时代中心C座)9层
联系方式：010－81168492、81168683、81168272
3.项目联系方式

项目联系人：姚玮、张伯涵、柳勋伟、孙薇
电　  话：010－81168492、81168683、81168272
十、附件
1、采购文件
2、中小企业声明函
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