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项目编号/包号：11000026210200174603-XM001/1  
项目名称：北京市大兴区人民检察院远程讯问基础设施升级改造项目                                       报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一社会信用代码
	制造商
规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价
（元）

	一
	网络与安全设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	交换机
	新华三技术有限公司
	中国
	91330100754408889H
	大型
	男
	内资
	新华三
	型号：S5135S-24T4X-EI-Q；千兆智能型可网管以太网交换机；
12口个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP端口（2个combo口）；
	¥4,690.00
	8
	￥37,520.00

	二
	智能化系统设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	拾音扩声设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	音频采集主机
	广州市埃威姆电子科技有限公司
	中国
	91440101673455149J
	小型
	民营企业
	内资
	动力
	型号：Stride-8.8
1、Stride-8.8为18x16通道的全混音矩阵设计，32位DSP芯片处理，96kHz采样率，24bitAD/DA转换。
2、8个本地模拟平衡Line/MIC输入通道（3.81mm凤凰插头）、8个本地模拟输出通道；
3、带有+48V幻象电源，话筒和线性输入增益切换，其中话筒的输入灵敏度可调。
4、USB控制端口，背板有232&485控制端口，及以太网连接远程控制端口，一键式连机使用户操作更简易、快捷。
5、RJ45网络接口，可接入物联网平台，实现网络控制及数据监测，可实时监测各通道增益、电平、预设、在线/离线状态、IP地址、设备名称等；
6、频率响应：20Hz-20KHz，+/-0.3dB；
7、失真度：<0.008%at1kHz（0dBu）；
8、信号延迟：小于5ms；
9、最大输入电平：+18dBu；
10、最大输出电平：+18dBu；
	¥6,176.00
	4
	￥24,704.00

	2
	电容话筒
	广州市埃威姆电子科技有限公司
	中国
	91440101673455149J
	小型
	民营企业
	内资
	动力
	型号：G-T43E
1、指向性：超心形；
2、频率响应：20Hz-20kHz；
3、供电方式：48V幻象供电，电容式麦克风；
4、待机电流：2.4mA；
5、最大声压级:130db；
6、工作电流：6.6mA；
7、灵敏度：-47db；
8、输出阻抗:250ohms；
9、底座：101.7*148*56.5mm；
10、鹅颈咪管： 420mm；
	¥565.00
	8
	￥4,520.00

	3
	音箱
	方图智能（深圳）科技集团股份有限公司
	中国
	91440300582741377A
	大型
	男
	内资
	FionTu 方图
	型号：FT-M6S；承载功率：60～120WATTS，准平板扬声器，灵敏度：91dB/1watt/1meter；65Hz-20kHz。
	¥1,173.00
	8
	￥9,384.00

	4
	功放
	方图智能（深圳）科技集团股份有限公司
	中国
	91440300582741377A
	大型
	男
	内资
	FionTu 方图
	型号：FT-2H250；、支持平衡输入，功率为2×210瓦
	¥2,345.00
	4
	￥9,380.00

	5
	拾音器
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	中国
	‌91330000733796106P
	大型
	央企
	内资
	海康威视
	型号：DS-52AM111
拾音面积
10 平方米
音频传输距离3000 米
灵敏度-30dB
频率响应 20Hz ～ 20kHz
指向特性全方向性
信噪比 80dB (1 米)50dB (10 米) 1KHz at 1 Pa动态范围 104dB (1KHz at Max dB SPL)
最大承受音压 120dB SPL (1KHz,THD 1%)输出阻抗 600 欧姆非平衡
输出信号幅度 2.5Vpp/-25db
	¥390.00
	4
	￥1,560.00

	（二）
	视频采集显示处理设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	远程讯问主机
	北京韵动声美音视频科技有限公司
	中国
	91110115672831368D
	小型
	男
	内资
	韵动声美
	型号：AVS-01、一体化高度集成：主机采用19英寸标准机箱，采用纯嵌入式架构设计，集音频处理器、视频矩阵、录播编解码、审讯刻录、视频会议终端、多方互动MCU、可编程中控等功能于一体，
2.高清画质：高清视频输入，输出，编码，解码，录制，最高4K画质和编码。
3.视频接口：高清摄像机3G/HD-SDI输入6路、证据或书记员电脑视频输入接口2路HDMI输入接口，其中1路支持4K输入；2路VGA、支持YPBPR/CVBS/S-VIDEO信号复用输入；2路HDMI输出，其中1路支持4K输出；1路VGA 1080P输出。
4.音频接口：8路麦克风接入（带48V幻象供电）；3路立体声线路接入；4路线路输出（其中1路3.5mm本地耳机监听接口）。1路独立音频备份录制，MP3格式。
5.中控接口：8路RS232，1路RS485，1路RS422控制接口，2路IO，2路IR接，2路USB接口，键盘鼠标操作GUI管理界面，U盘文件下载。
6.双光驱刻录：主机内置双DVD刻录光驱，将审讯音视频信号实时同步直刻录在光盘中，刻录完毕自动封盘。内置多种刻录模式，支持单盘刻录、双光驱直刻、光驱接力刻录、光驱追刻、选时分段刻录等功能；支持TS流实时刻录、无延时封盘，具备公安部要求的哈希值校验。
软件特点：
7.编解码能力：支持H.265,H.264视频压缩算法，支持音频G.711A/G.711U/AAC音频压缩算法；编码分辨率、码率、采样率可调。支持10路音视频编码，每路支持双流；4路音视频解码；
8.温湿度信息叠加：支持审讯室环境温湿度数据读取，支持多种协议温湿度信息叠加显示功能。
9.音频处理功能：支持混音编组，回声消除AEC，反馈抑制AFC，噪声消除ANS，均衡调节等功能。
10.证人保护：内置证人隐私保护模块，可实现麦克风变声音效处理，同时支持视频画面马赛克虚化处理，保障作证人员身份信息安全。
11.语音激励：自动感应麦克风发言、自动激励并切换主画面和导播特写镜头，现场音视频同步。语音激励关系支持保存为预案场景。
12.远程提讯：支持RTSP/RTMP /H.323/SIP等多协议混合远程音视频交互，实现远程提审、异地举证、远程审讯、远程减刑假释等功能。同时，自带4方组会MCU，支持主机与主机、主机与第三方视频会议终端对接、主机与移动通讯终端对接，实现音视频互动。兼容主流品牌华为/中兴等会议管理服务器。支持H239和BFCP双流标准，双流分辨率达到1080P30帧。
13.录制存储：2TB本地存储硬盘，采用带锁抽拉式硬盘仓设计，保障存储介质数据安全。用于审讯音视频录播文件本地存储。
14.画面合成：2路画面合成；23种合成模式，支持2/4/6/8等分屏模式；12种切换特效,擦除/收缩/淡入淡出等；8路音视频码流实时存储，合成画面分辨率4K (3840X 2160)，且可设置。
15.台标字幕：支持字幕叠加、台标叠加，支持图像马赛克证人保护处理，支持图像画面移动检测实现自动视频切换。
16.录制管理：支持FTP手动/定时/结束自动上传模式；支持手动/定时预约/开机录制；支持网络直播/点播/文件查看、下载、删除等管理；支持多任务分时分录；支持硬盘文件本地视频输出端口直接回放。
17.直播推流：支持RTMP推流协议向第三方流媒体平台直播推流，同时支持互联网二维码一键直播应用。实现公开案件审讯互联网直播。
18.摄像机控制：支持设置和载入云台摄像机，8个预置位；支持摄像机云台上、下、左、右方向旋转，支持归位操作；支持对摄像头的焦距进行调节、推近、拉远。
19.可编程中控：支持审理庭中控功能，支持红外学习、串口和网络数据传输。客户端支持自定义中控按钮编程，如灯光、大屏、环境控制等，支持导入可编程中控界面。
20.流媒体协议：支持TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP/HTTP等协议。
21.可视化集控：支持B/S、GUI可视化集控操作界面，具备场景一键调用、视频可视化预览及拖拽切换。C/S可视化集控端，支持可编程自定义功能，根据不同应用场景实现自定义界面。
22.MTBF指标：主机设备平均无故障运行时间MTBF≥100000小时。
	¥58,639.00
	8
	￥469,112.00

	2
	光盘刻录机
	合肥磊磊电子有限公司
	中国
	91340100557826408T
	小型
	男
	内资
	e磊
	型号：EL995；、光盘刻录机，8倍速
	¥586.00
	4
	￥2,344.00

	3
	高清摄像机
	北京华宇信息技术有限公司
	中国
	911101086950180540
	大型
	男
	内资
	华宇
	型号：HCC-500CW；，860MP 像素，1/2.8 英寸 4K CMOS 传感器；
支持 4K 分辨率 30 帧的网络，同时支持 HDMI、网络和 USB3.0 视频输出；
12 倍超高清光学变焦镜头，广角可达 72.5°；
USB3.0 支持 UVC、UAC 协议；
RS-232 IN/OUT，支持菊花链；
支持双码流，网络支持 H.264/H.265 编码；
锁定目标跟踪人物
通过手势画面可放大缩小
	¥6,515.00
	12
	￥78,180.00

	4
	显示电视
	深圳创维-RGB电子有限公司
	中国
	91440300618810099P
	大型
	男
	内资
	创维
	型号：55BG22；、屏幕尺寸:55英寸
屏幕比例 16:9
屏幕分辨率:超高清4K
支持格式（高清）:2160p
接口：HDMI *2
usb*2
电源功率:200W
产品尺寸（宽*高*厚）mm：1227*714*75
	¥2,997.00
	12
	￥35,964.00

	5
	实物展台
	广州宝润电子科技有限公司
	中国
	91440106681330450G
	小型
	男
	内资
	宝润莱
	型号：BR-800W；、整机120倍放大  对焦/白平衡： 自动/手动  图像特技： 负片、冻结、  旋转、标题、同屏对比、镜像、文本、黑白 图像存储：支持Sd卡，最高支持256G USB2.0接口： 支持RGB输入输出： DB15FLC  各 1组 RGB输出分辨率： XGA, SXGA,WXGA,720P，1080P 16:9  像 RS232： 无素： 800万 音频输入： 3.5mm插口1组 音频输出： 3.5mm插口1组  视频输入： RCA 1组 无此接口  视频输出：  RCA 1组  无此接口 麦克风输入： 6.3mm插座  无此接口  HDMI输入： 1路  HDMI输出： 1路
	¥2,997.00
	4
	￥11,988.00

	（三）
	远程签名设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	电子签名管理主机
	北京华宇信息技术有限公司
	中国
	911101086950180540
	大型
	男
	内资
	华宇
	型号：电子签名系统管理主机V2.0；、实现电子签名、捺印、身份识别以及全程留痕等新型业务受理方式。系统将手写签名、指纹、身份证扫描、签名动作过程视频录制等信息统一采集，全程留痕形成完整证据链，证明签名材料与签名人行为的关联性，为检察院提供证据支持；
支持多场景下的、多角色多用户同时进行电子签名；
后台支持对接具有电子认证服务资质的第三方认证机构CA认证体系，建立电子签名认证系统，为材料真实性、合法性、安全性、完整性提供权威技术认证；
系统支持电磁手写、身份验证、指纹采集、数据加密等功能为一体的签名板硬件外设设备。
	¥197,465.00
	1
	￥197,465.00

	2
	智能签名终端
	福建捷宇电脑科技有限公司
	中国
	91350104555068316A
	小型
	男
	内资
	捷宇
	型号：M30PRO、国产CPU，四核；频率2.0GHz； 内存2GB，；存储32GB；
加密模块（选配）：支持芯片级国密加密，提供内嵌与整机厂商同品牌的经国家商用密码产品认证的加密模块（提供该模块国家商用密码产品认证证书的扫描件，证书批准名称为智能信息交互终端密码模块）
液晶屏尺寸10.1英寸 ；屏幕类型：IPS LCD；显示比例：16:10；分辨率1280*800；亮度250cd/m²；对比度≥1000:1；颜色质量：24位真彩色；可视角度：水平≥160°，垂直≥160°；
单目摄像头：像素≥500万；图像色彩：WDR（彩色）；传感器类型：1/4" CMOS；有效像素≥2592X1944；信噪比≥36dB；动态范围≥71dB；最低照度≥0.1lux；输出格式：MJPG/YUV2；对焦方式：定焦；镜头角度：对角≥58° 水平≥45° 垂直≥40°；旋转角度：上下调整≥140°
公安部指纹：传感器类型：半导体电容式；传感器尺寸≥23.0*35.0mm；有效图像尺寸≥12.8 *18.0mm；图像大小≥256*360pixel；图像分辨率≥508dpi；存储容量≥192；比对方式：1：1 /1：N；比对时间＜0.1 秒（1：1）、＜0.5 秒（1：50）；认假率（FAR）：≤0.001%；拒真率（FRR）：≤0.5%
卡座：TF卡座≥1个；
接口：USB Host口≥3个；RJ45网口≥1个；
防盗锁孔：支持；
整机厂商提供适配龙芯、兆芯、飞腾等处理器平台，并取得互认证证书
整机厂商提供适配统信、麒麟、万里红、中科方德等款操作系统，并取得互认证证书
	¥5,212.00
	4
	￥20,848.00

	（四）
	机柜及其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	机柜
	河北盛世坦途电气设备有限公司
	中国
	91131024MAEAMXUA4K
	小型
	男
	内资
	鑫源坦途
	型号：XY-A3.6622；、600mm*600mm*1200mm 22U网孔单开前后门配置风扇2只托盘一块8位电源一条螺钉40套
	¥1,393.00
	8
	￥11,144.00

	2
	时序电源控制器
	广州市埃威姆电子科技有限公司
	中国
	91440101673455149J
	小型
	民营企业
	内资
	动力
	型号：SC-802 II
1、通道数量：8+2路；
2、额定总电流：40A
3、单路额定电流：16A
4、额定总功率：8000W
5、单路额定功率：2500W
6、通道控制：背板8路可控，前面板2路常供电接口
7、动作延时：off/1-999秒可调
8、显示屏：2寸彩色液晶显示屏，分辨率376*240
9、可通过显示屏实时显示日期时间、电流、电压、功率、通道开关状态等；
10、具备过压保护、过流保护、欠压保护功能及定时功能，可设置保护阀值；
11、可根据日期时间设置定时开关功能，可支持20个定时任务；
12、中控接口RS232：后置RS232中控接口，支持设备所有数据返码
13、支持屏幕锁定功能，避免误操作；
14、级联RS232：支持多台设备级联，通过RS232联机（最长距离10米）;
15、支持断电记忆及上电自启功能，断电数据可自动储存；
16、支持中英文两种语言显示；
17、支持用电量单次/多次累计及用电时间累计；
	¥1,100.00
	8
	￥8,800.00

	3
	摄像机支架
	北京华宇信息技术有限公司
	中国
	911101086950180540
	大型
	男
	内资
	华宇
	定制
	¥586.00
	12
	￥7,032.00

	4
	显示电视支架
	深圳创维-RGB电子有限公司
	中国
	91440300618810099P
	大型
	男
	内资
	创维
	定制、显示电视支架，壁挂，加固
	¥847.00
	12
	￥10,164.00

	（五）
	系统集成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	信息系统集成
	北京时代凌宇科技股份有限公司
	中国
	91110105666288389K
	中型
	男
	内资
	时代凌宇
	定制
	¥79,880.00
	1
	￥79,880.00

	总价（元）
	￥1,019,989.00 


说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。 

