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合同编号：        


项目名称： 城南街道小型消防站一次性开办费项目 

产品名称： 消防器材操作台会议系统厨房用品标识标牌及其他类            




买　　方： 北京市昌平区城南街道办事处 

卖　　方： 北京市昌平闽发商贸中心    


签署日期：　2024年6月5日　　　　　　


 合　　　同　　　书

北京市昌平区城南街道办事处(买方)城南街道小型消防站一次性开办费项目(项目名称)中所需消防器材操作台会议系统厨房用品标识标牌及其他类(产品名称)经 北京博招致远工程管理有限公司(招标采购单位)以11011424210200013182-XM001/01 号招标文件在国内（公开）招标。经评标委员会评定北京市昌平闽发商贸中心 (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
1、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：
a.	本合同书　
b.	中标通知书
c.补充协议
d.合同特殊条款
e.合同一般条款
f.	投标文件				(含澄清文件)
g.	招标文件             (含招标文件补充通知)

2、产品和数量
本合同产品：消防器材操作台会议系统厨房用品标识标牌及其他类
数量：　详见清单　　
3、合同价格
本合同总价为　910909　元人民币（大写：【玖拾壹万零玖佰零玖圆整】）
分项价格：　详见附件一清单　　
4、付款方式
本合同的付款方式为: 签订合同后 45 日内，买方向卖方支付合同总价的60%，设备完成安装、调试、全部完成验收合格后，买方向卖方支付合同总价的40%。
卖方应在买方付款前向买方开具同等金额的正规合格发票，否则买方有权暂不付款且不承担逾期付款的违约责任。
本合同所涉款项为财政资金，因财政拨款进度导致买方迟延付款的，不视为买方违约，付款时间相应顺延。
5本合同产品的交货时间及交货地点
交货时间：　　合同签订后2个月内　　　 
交货地点：　　　买方指定地点　　　　　  
6、 质保期： 交货验收合格后24个月  
7、合同的生效。
本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。



















买　方：北京市昌平区城南街道办事处	 卖　方：北京市昌平闽发商贸中心

名　称：(印章)　　　　　　　　    　名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　　        年　月　日

授权代表(签字)：      				授权代表(签字)：       

地　　址：							地　　址：北京市昌平区城北街道
昌崔路198号院2号楼3层312

邮政编码：							邮政编码：				

电　　话：							电　　话：	69716316

开户银行：							开户银行：	中国农业银行股份有限
公司北京昌平支行

帐　　号：							帐　　号：	11080101040011396
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合同一般条款
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本合同中的下列术语应解释为：
1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
1.3   “产品”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。
1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。
1.6   “卖方”系指根据合同约定提供产品及相关服务的中标人。
1.7   “现场”系指合同约定产品将要运至和安装的地点。
1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的产品符合合同规定的活动。
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2.1   提交产品的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
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3.1   卖方应保证买方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。
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4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部产品,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保产品安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的产品锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
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5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：
收货人：                                   
合同号：                                   
装运标志：                                 
收货人代号：                               
目的地：                                   
产品名称、品目号和箱号：                   
毛重／净重：                               
尺寸(长×宽×高以厘米计)：                 
5.2   如果产品单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据产品的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。
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6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。
6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将产品运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有产品运抵现场的日期为交货日期。
6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。
6.1.3   买方自提产品：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。
6.2     卖方应在合同规定的交货期  3　 天以前将合同号、产品名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。
6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的产品不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。
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7.1    在现场交货和工厂交货条件下的产品，卖方通知买方产品已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。
7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。
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8.1 付款条件见“合同特殊条款”。
[bookmark: _Toc10795][bookmark: _Toc358462143][bookmark: _Toc3140][bookmark: _Toc163584859][bookmark: _Toc17269][bookmark: _Toc3535][bookmark: _Toc391356595][bookmark: _Toc11549][bookmark: _Toc163584441][bookmark: _Toc163585651][bookmark: _Toc151775893]9      技术资料
9.1    合同项下技术资料将以下列方式交付:
合同生效后 15 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。
9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批产品一起发运。
9.3   如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。
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10.1    卖方须保证产品是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
10.2	卖方须保证所提供的产品经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在产品质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
10.3   根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现产品的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实产品存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 7 天内应免费维修或更换有缺陷的产品或部件。
10.4    如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。
10.5    除“合同特殊条款”规定外，合同项下产品的质量保证期为自产品通过最终验收起  24 个月。
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11.1    卖方负责本合同产品的安装。卖方根据买方通知组织施工管理人员和材料、施工机械进场，保证作业人员遵守甲方及施工场地有关管理规定和制度，并应在施工前办理所需开工报告、动土证、维修施工等相关手续。
11.2    乙方安装施工时负责做好场地周围的安全警示、防护措施、环境保护、绿化设施维护等工作，搭设临时围墙或设置有效屏障，并不得影响正常出入，围墙或屏障以外不得堆积建筑材料和垃圾。因乙方未及时有效的采取上述措施，导致场地人员（包括小区居民）出现人身及财产损失的，由乙方承担赔偿责任。
11.3    乙方安装应自行控制好施工时间，减少对居民生活的干扰，并负责处理由
此产生的纠纷问题。如出现12345投诉，乙方应当及时解决或者协助甲方解决。
11.4   乙方应及时收集、清运现场施工垃圾，并对施工区域安排专人进行清扫，确保施工现场整洁，做到工完场清。
11.5    在交货前，中标人应对产品的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明产品符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。
11.6    产品运抵现场后，买方应在  7  日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。
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12.1   如果产品的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实产品存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。
12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回产品所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
12.2.2  根据产品低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低产品的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。
12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
12.3    如果在买方发出索赔通知后  3  天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后  7  天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。
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13.1   卖方应按照“产品需求及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。
13.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
13.3   在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
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14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交产品或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交产品或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。
[bookmark: _Toc358462149][bookmark: _Toc26431][bookmark: _Toc163584447][bookmark: _Toc163585657][bookmark: _Toc28711][bookmark: _Toc1240][bookmark: _Toc1953][bookmark: _Toc391356601][bookmark: _Toc151775899][bookmark: _Toc163584865][bookmark: _Toc9626]15     不可抗力
15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  7  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。
15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在  7  日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
[bookmark: _Toc391356602][bookmark: _Toc1899][bookmark: _Toc11141][bookmark: _Toc30310][bookmark: _Toc1238][bookmark: _Toc31896][bookmark: _Toc163585658][bookmark: _Toc163584448][bookmark: _Toc358462150][bookmark: _Toc151775900][bookmark: _Toc163584866]16     税费
16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。
[bookmark: _Toc358462151][bookmark: _Toc163585659][bookmark: _Toc28808][bookmark: _Toc31335][bookmark: _Toc19495][bookmark: _Toc163584449][bookmark: _Toc163584867][bookmark: _Toc391356603][bookmark: _Toc32008][bookmark: _Toc151775901][bookmark: _Toc6428]17     合同争议的解决
17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请北京市仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
17.2    仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。
17.3    仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。
[bookmark: _Toc163585660][bookmark: _Toc163584868][bookmark: _Toc163584450][bookmark: _Toc22844][bookmark: _Toc358462152][bookmark: _Toc151775902][bookmark: _Toc14060][bookmark: _Toc19709][bookmark: _Toc391356604][bookmark: _Toc31035][bookmark: _Toc10327]18     违约解除合同
18.1    在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。
18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分产品,按合同第14.1的规定可以解除合同的；
18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；
18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:
18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。
18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。
18.1.4   验收不合格的处理：如发现产品不符合验收标准要求，甲方有权要求乙方进行无偿退换，如乙方拒绝退换或退换后仍不符合验收标准的，甲方有权解除合同，不予支付乙方任何费用。甲方不解除合同的情况下，可以自行选择以下任何一种或几种方式解决，同时，乙方应支付甲方本合同总金额【30】%的违约金：
（1）甲方拒绝接受产品，并且在乙方承担违约责任和相关费用的前提下，乙方将产品拆卸取回，并在甲方提出退换货要求15个工作日内交付并安装完成合格产品。
（2）甲方根据产品实际情况，在乙方承担相关责任和费用的前提下，甲方可以选择由乙方修理或采取其他方法使产品符合质量标准。
（3）以甲方认可的合理折扣价格接受产品，双方在【5】%—【15】%的范围内协商确定降价比率。
18.1.5   卖方将本合同权利义务转让给第三方的。
18.1.6    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的产品类似的产品或服务，卖方应承担买方购买类似产品或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。
[bookmark: _Toc358462153][bookmark: _Toc13557][bookmark: _Toc679][bookmark: _Toc391356605][bookmark: _Toc1215][bookmark: _Toc32484][bookmark: _Toc163585661][bookmark: _Toc151775903][bookmark: _Toc163584869][bookmark: _Toc163584451][bookmark: _Toc28815]19     破产终止合同
19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc7721][bookmark: _Toc163585662][bookmark: _Toc23155][bookmark: _Toc391356606][bookmark: _Toc358462154][bookmark: _Toc26625][bookmark: _Toc163584870][bookmark: _Toc163584452][bookmark: _Toc25907][bookmark: _Toc151775904][bookmark: _Toc11532]20     转让和分包
20.1    政府采购合同不能转让。
20.2    经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。
[bookmark: _Toc7690][bookmark: _Toc163584871][bookmark: _Toc151775905][bookmark: _Toc358462155][bookmark: _Toc22820][bookmark: _Toc163585663][bookmark: _Toc17669][bookmark: _Toc19341][bookmark: _Toc12826][bookmark: _Toc391356607][bookmark: _Toc163584453]21     合同修改
21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。
[bookmark: _Toc163584872][bookmark: _Toc25601][bookmark: _Toc163585664][bookmark: _Toc17696][bookmark: _Toc151775906][bookmark: _Toc391356608][bookmark: _Toc11762][bookmark: _Toc163584454][bookmark: _Toc8958][bookmark: _Toc358462156][bookmark: _Toc16582]22     通知
22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
[bookmark: _Toc391356609][bookmark: _Toc163584873][bookmark: _Toc163584455][bookmark: _Toc29000][bookmark: _Toc358462157][bookmark: _Toc163585665][bookmark: _Toc25220][bookmark: _Toc8790][bookmark: _Toc31805][bookmark: _Toc1098][bookmark: _Toc151775907]23     计量单位
23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc391356610][bookmark: _Toc163584456][bookmark: _Toc30645][bookmark: _Toc14285][bookmark: _Toc18502][bookmark: _Toc151775908][bookmark: _Toc8000][bookmark: _Toc163585666][bookmark: _Toc163584874][bookmark: _Toc358462158][bookmark: _Toc28109]24     适用法律
24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
25     合同生效和其它
25.1    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不 得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章后 开始生效。
25.2    本合同一式 肆  份，具有同等法律效力。 买方 和 卖方 各执 贰  份。
[bookmark: _Toc91318999][bookmark: _Toc23798][bookmark: _Toc163584903][bookmark: _Toc151775937][bookmark: _Toc163585695][bookmark: _Toc358462161][bookmark: _Toc391356613][bookmark: _Toc8307][bookmark: _Toc29133][bookmark: _Toc134064695][bookmark: _Toc5301][bookmark: _Toc18839][bookmark: _Toc91318855][bookmark: _Toc163584485]合同特殊条款
合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。
1. 定义
1.1 买方：本合同买方系指： 北京市昌平区城南街道办事处  
1.2 卖方：本合同卖方系指：  北京市昌平闽发商贸中心     
1.3 现场：本合同项下的产品安装和运行地点位于：  昌平区      
2、交货方式
2.1本合同项下的产品交货方式为：  现场交货  。
3、 本合同的付款方式为: 签订合同后 45 个日历日内买方向卖方支付合同总价的60%，设备完成安装、调试、全部完成验收合格后，买方向卖方支付合同总价的40%。
4、 技术资料：　      /          　。
5、质量保证：
5.1    卖方在收到通知后 7  天内应免费更换有缺陷的产品。
5.2    如果卖方在收到通知后 7  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，包括但不限于委托第三方维修、向第三方采购等，但风险和相关费用将由卖方承担。
5.3    合同项下产品的质量保证期为自产品通过最终验收起 24 个月。
6、检验和验收：      /           
7、索赔：
8、	索赔通知期限：自发生索赔事件后  15  天。
9、不可抗力：
10、	不可抗力通知送达时间：事故发生后  3  天内。
11、   因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可向北京市昌平区人民法院提起诉讼。败诉方承担实现合同权利的全部费用，包括律师费、诉讼费。
12、转让和分包
13、 政府采购合同不能转让。
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附件一：货物清单

	1.消防

	序号
	货物名称
	规格、型号
	技术参数
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	备注

	1
	衣物收纳袋
	80*48*10cm
	消防员专业标准样式
	29
	70
	2030
	

	2
	消防收纳箱
	35*35*25cm
	消防员专业35cm*35cm*25cm可折叠收纳箱
	40
	50
	2000
	

	3
	物品收纳箱
	100L
	100L塑料收纳箱
	56
	40
	2240
	

	4
	洗漱镜
	60*80cm
	60cm*80cm
	968
	3
	2904
	

	5
	各类警示牌
	JSP-RL-5
	用于危险场所或环境警示。规格为三角形状，金属制成，边长400mm，表面红、黑、黄反光漆，需要有毒、易燃、泄漏、爆炸 、危险等五种标志，图案为反光漆，与标志杆配套使用。
	850
	1
	850
	

	6
	闪光警示灯
	RL-JSD-1
	用于道路或特定场所警示。需要有三个调节档位，光线暗时自动闪光 。有频闪型、光线暗时自动闪亮，频闪型透烟雾性强
	79
	2
	158
	

	7
	隔离警示带
	RL-JSD-X1
	用于灾害或事故现场的警戒。为卷状，塑料加工而成。长度不低于100m，宽度不低于5cm，双面反光，可反复使用。
	135
	4
	540
	

	8
	机动链锯
	K770
	专业性能的通用型油锯，配备易启动和注油泵，确保每次都能简便迅速启动。功率不小于2.4kW/3.2马力怠速2700rpm最高功率转速9000rpm
	4200
	1
	4200
	

	9
	无齿锯
	450 II
	消防专业级K770型是一款功能强大的全能手持动力切割机，其特点使它成为 市场上最好的手持动力切割机之一。配有半自动SmartTensionTM 系统，可实现最佳的动力传输、最小的磨损和最长的皮带使用寿命。重量轻，采用优异的功率重量比，起动可靠、振动超低因此操作轻松，效率特别高。  适合道路施工，与KV7手推车配  套使用时，易于直轨或弯轨切割或靠近人行道切割。
	9350
	1
	9350
	

	10
	多功能挠钩
	RL-NG-22
	[bookmark: _GoBack]消防专业级产品在火灾扑救和抢险救援中最为常用的一种破拆类工具，广泛用于救援、野外生存等场合。从消防实战需求出发，开 发的新型消防挠钩，实现了消防挠钩的多功能化。特点：1、该  产品设计科学，结构牢固，使用方便、易于操作。2、针对消防  车上配套破拆器材多而杂的特点，采用“挠杆通用 ”做到一杆多 头，进而派生出十种破拆救援工具。3、挠杆柄采用高强度的绝  缘材料制成，挠杆为多节组合式，且杆头更换简便快捷，可在救 灾现场根据场所条件要求，组合变换出不同长短的杆柄。4、该功能消防挠钩，不仅可以取代多种规格型号的工具，也节省器材 占用的空间。具有10种以上功能1、钢锹：2、四齿耙：3、锤：4、劈刀 ：5、钢镰：6、剪刀组件：7、钢叉：8、单钩枪：9、双钩：10、双钩枪：11、加长杆：
	1200
	1
	1200
	

	11
	绝缘剪断钳
	RL-JYJ-24
	抗电压5000伏及以上。用于切断灾害现场的电源等。
	235
	2
	470
	

	12
	救生缓降器
	TH-30
	符合GB21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材第2部分：逃生缓降器》标准要求。并提供CE认证结构组件。钢丝绳索直径：4mm以上；安全带周长：2000mm以上；使用最高高度：不低于30m；使用负荷重量：20-100kg。
	1350
	1
	1350
	

	13
	消防过滤式 自救呼吸器
	TZL30A
	符合公安部标准GB21976.7-2102规定，TZL30型消防过滤式自救呼吸器；是宾馆、办公楼、商场、银行  、医院、邮电、电力、石油行业、公共娱乐场所和住宅预防火灾 必备的个人防护呼吸保护装置结构特点：1、TZL30型消防过滤式 自救呼吸器由全头罩和滤毒罐组成。
	270
	10
	2700
	

	14
	多功能担架
	SD-2000
	用于灾害事故现场救援，可用于消防紧急救助、深井及狭窄空间 救助、地面一般救助、高空救助、化学事故现场救助。可垂直或 水平吊运，也可在光滑的地面拖拉，具有体积小、重量轻、便于 携带、应用范围广，可单人操作等特点。1．材料：多功能担架  采用特殊塑料复合而成；2．规格：不小于2440*920mm；3．颜色：橙色；4．载重：约150kg；5．耐温：高温±45℃  低温-20℃; 6．质量：≤10 kg；
	3000
	1
	3000
	

	15
	多功能水枪
	QLD6.0/8III
	符合GB8181-2005《消防水枪》标准。用于喷射灭火剂，具有直流、开花、喷雾等多种功能，水枪上有“直流 ”、“喷雾 ”、“开”、“关”等永久性标记。水枪上标记每个可调流量的位置。 1．工作压力：0.6MPa2．操作力矩：7.3（N.m）喷射性能：30 ° 喷雾流量：I档 4.21L/s ；II档 6.85L/s ；III档 直流流量8.21L/s 射程：32.4m30 ° 喷雾流量：7.98L/s 70 ° 雾流量： 8.05 L/s   最大喷雾角度, 喷雾流量：8.10 L/s3．进水口直径：65mm4．射程：32m5.喷雾角最小调节范围：0-120 °6.喷射 性能：喷射性能试验装置的允许工作压力≥最大工作压力的1.2 倍7．质量：≤3kg
	920
	6
	5520
	

	16
	泡沫枪
	QP8/0.7Z
	符合GB25202-2010标准要求。扑救中型油类火灾工作压力不低于0.7MP，水量7.52L/S，空气泡沫液量0.48L/S，混合液量8L/S，空气泡沫量 50L/S，混合比：6.1，射程24M。
	420
	2
	840
	

	17
	泡沫液桶
	不锈钢25L
	执行标准：符合GB15308-2006,CNCA-C18-03:2014,CCCF-MHSB-05 《泡沫灭火剂》标准要求。1.泡沫为环保型无色液体、无刺激性味道；2、凝固点：≤-10℃,PH值：温度处理前7. 6、温度处理后8. 4,表面张力≥16.  8mN/m,界面张力≥4. 2 mN/m.3、灭火性能：灭火时间≤3min;抗烧时间≥10min;4、使用水质：淡水、海水。泡沫桶装容量：不低于25L
	655
	4
	2620
	

	18
	尼龙水带 65mm
	16-65-20
	符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。聚氨脂材料制成，水带有衬里。厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。内径：65±2mm；长度：不低于20m/卷；
	322
	30
	9660
	

	19
	尼龙水带 80mm
	16-80-20
	符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。聚氨脂材料制成，水带有衬里。厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。内径：80±4mm；长度：不低于20m/卷；
	486
	15
	7290
	

	20
	分水器
	FIII80*65*3-1.6-A
	符合XF868-2010标准。内扣三分水器，材质为铝合金，分水器有 一个80进水口，三个65出水口，可同时使用也可分别使用。出水口均有阀门装置。
	580
	2
	1160
	

	21
	65牙式变80 牙式
	KY65/KY80
	符合国家《消防接口第1部分消防接口通用技术条件》标准。密封性能：水带接口在0.3MPa和4.0MPa时无渗漏现象。耐压性能：水带接口在4.0MPa时无断裂或变形现象
	322
	5
	1610
	

	22
	吸管板子
	XL-XSG
	材质为铸钢ZG310-570。
	30
	4
	120
	

	23
	滤水器
	FLF125
	1．型号：FLF100
	480
	2
	960
	

	
	
	
	2．工作压力：不低于1.0Mpa
	
	
	
	

	
	
	
	3．出水口连接：（1）型式：螺纹式（2）规格：M100×6
	
	
	
	

	24
	吸水管绳
	XL-XSG01
	为绳芯外紧裹绳皮的包芯绳结构，绳芯绳皮均为丙纶纤维材质， 表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致直径：不低于8mm
	60
	2
	120
	

	25
	单杠梯
	TDZ3
	符合XF137-2007《消防梯》标准要求。主体用优质坚韧毛竹经特 殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消 防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用，亦可作一般登高及民用.外形尺寸：（3000±100）mm×(42±5)mm×(42±5)mm踢蹬材质：竹粘合材料;外形尺寸：（310±2）mm×(16±2)mm×(31±2)mm材料检查：消防梯所用竹 、木材料应符合 GA137-2007附录A的要求。（侧板材质和梯蹬材 质：竹粘合材料）外形尺寸：工作长度(mm)：3010最小梯宽(mm)：250梯蹬间距(mm)：340整梯质量(kg)：8.5±1
	400
	2
	800
	

	26
	二节梯
	TEZ6
	符合XF137-2007《消防梯》标准要求。主体用优质坚韧毛竹经特 殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消 防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用，亦可作一般登高及民用。外形尺寸：第一节（3625±100）mm×(30±5)mm×(30±3)mm第二节（3660±100）mm×(31±5)mm×(30±3)mm踢蹬材质：竹粘合材料;外形尺寸：第一节（397±2）mm×(30±2)mm×(28±2)mm第二节（332±2） mm×(30±2)mm×(28±2)mm脚撑材质：Q235钢外形尺寸：（338±10）mm×(160±10)mm×(114±5)mm1、外形尺寸：<1>工 作长度(mm)：6010<2>最小梯宽(mm)：300<3>梯蹬间距(mm)：2802、整梯质量(kg)：28.5±2.53、水平弯曲残余变形比值 （%）：0.04；
	5450
	2
	10900
	

	27
	消火栓钥匙
	XL-DS
	重量：≤1.5KG；长度：不低于1000mm；开口尺寸：32mm；材质：高强度金属材质，防锈，不易断裂及变形。规格：【四角】
	60
	4
	240
	

	28
	消火栓大闸
	XL-DZ
	符合GB4452-2011《室外消火栓》标准。材质为铸钢ZG310-570。用于拧开地下消防栓，加长省力质量：≤3 kg；长度：不低于0.86m
	460
	4
	1840
	

	29
	消火栓扳手
	XL-DX
	符合GB4452-2011《室外消火栓》标准材质为QT450球墨铸铁开口
	256
	4
	1024
	

	30
	长柄拉钩
	HG-2
	用于建筑内火灾现场吊顶破拆，柴草堆垛火灾钩扒火源，防止火源蔓延等。材质：金属材质；长度不低于2米两爪
	165
	2
	330
	

	31
	消防三齿
	SL-SC
	材质：高碳钢；规格：三齿；木柄：不低于1.2米
	50
	2
	100
	

	32
	帆布桶
	XL-FBT
	军绿色帆布材质。折叠水桶。不低于10L
	10
	2
	20
	

	33
	水带包布
	XL-BB
	水带包布用于包裹消防水带破漏处，它由帆布带和金属夹钳等零件组成。不低于8米/卷。
	142
	4
	568
	

	34
	水带木桥
	XL-HMQ
	符合国家有关标准。能承受大于50顿的质量。橡胶护桥长不低于800mm，宽不低于500mm，高不低于70mm。
	410
	4
	1640
	

	35
	水带挂钩
	XL-GG
	水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，为了减少水带下坠力，用水带挂钩将水带挂在梯子上或其它物体上。由帆布带、金属钩和金属半环组成。
	127
	2
	254
	

	36
	干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	净重4±0.02kg,有效喷射时间≥13s,灭火器在20℃时的最小有效喷射距离，有效距离≥3. 5m,喷射滞后时间≤5s,喷射剩余率≤15%,使用温度范围：－20~+55摄氏度
	120
	4
	480
	

	37
	止水器65
	ZS65
	铝合金材质，口径：65mm,具有耐高温等性能，配中压卡式接口；阀门形式：球阀式；
	388
	4
	1552
	

	38
	止水器80
	ZS80
	铝合金材质，口径：80mm,具有耐高温等性能，配中压卡式接口；阀门形式：球阀式；
	450
	2
	900
	

	39
	手动破拆工具组
	RL-PRT
	执行GB 32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》的标准要求。手动破拆工具组主要应用于消防、地震、武警、公安等抢险作业。它无需额外动力，噪音小，效率高，操作灵活，专为快速抢险救  援而设计，操作者在数分钟内就能将岩石或混凝土结构的墙凿穿，也用  于采矿巷道掘进中的凿岩作业。9种破拆头以上。
	19500
	1
	19500
	

	40
	消防头盔
	FTK-B/A
	1、总体性能符合《XF 44-2015消防头盔》的标准；
	480
	22
	10560
	

	
	
	
	2、符合《产品认证实施规则消防装备产品》（CNCA-C18-04:2014）、《产品认证实施细则消防装备产品消防员个人防护装备产品》（CCCF-XFZB-01）要求，款式1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。
	
	
	
	

	41
	消防员灭火 防护服（冬）
	ZFMH-KTZ C
	符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准及CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则消防装备产品消防员个人防护装备产品》1、用于身体防护，具备阻燃、防水透气、隔热、防静电和标识 性强等性能，由外层、防水透气层、隔热层、舒适层构成；
	2850
	22
	62700
	

	42
	消防员灭火 防护服（夏）
	ZFMH-KTZ C
	符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准。CCCF—CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则消防装备产品消防员个人防护装备产品》。用于身体防护，具备阻燃、防水透气、隔热、防静电和标识性强等性能，由外  层、防水透气层(隔热层)、舒适层构成；
	2600
	22
	57200
	

	43
	消防手套
	2-B
	1、符合GA 7-2004《消防手套》标准；2、符合CNCA-C18-04:2014《强制性产品认证实施规则，消防装备产品》标准；3、符合CCCF-XFZB-01《强制性产品认证实施细则消防装备产品消防员个人防护装备产品》
	270
	30
	8100
	

	44
	消防安全腰带
	FZL-YD-A
	符合XF494-2004《消防用防坠落装备》的标准要求
	1200
	22
	26400
	

	45
	消防员灭火 防护靴
	RJX-255A
	1、符合GA 6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。
	365
	22
	8030
	

	
	
	
	2、符合CNCA-C18-04：2014《 强制性产品认证实施规则消防装备产品》标准要求。
	
	
	
	

	
	
	
	3、符合CCCF-XFZB-01《强制性产品认证实施细则消防装备产品消防员个人防护装备产品》标准要求
	
	
	
	

	46
	消防员灭火防护头套
	RMT-MA
	1、符合GA 869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求。
	135
	22
	2970
	

	
	
	
	2、符合CNCA-C18-04：2014 《强制性产品认证实施规则消防装备产品》标准要求。
	
	
	
	

	
	
	
	3、符合CCCF-XFZB-01《强制性产品认证实施细则消防装备产品消防员个人防护装备产品》标准要求
	
	
	
	

	47
	佩戴式防爆 照明灯
	RWX7620
	适用于易燃易爆场所，如满足油田、石化、电力、 冶金、消防、船舶等行业巡视、检修时的便携式照明，同时也适 合安装在头盔上，作为头灯使用。结构特点：本质安全型防爆 等级，满足I、II区安全工作的要求。参数值额定电压DC3.7V；额定容量不低于1900mAh；额定功率（LED）不低于3W光源；（LED）平均使用寿命 ≥100000h连续放电时间强光：4h工作光≥8h（完全放电条件下）＜4h电池使用寿命 ≥1000（循环）
	189
	22
	4158
	

	48
	消防员呼救器
	RHJ360/A
	1、符合GB 27900-2011《消防员呼救器》标准。2、符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-27：2019 的要求。3、本产品防爆性能符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》标准
	412
	22
	9064
	

	49
	消防员方位灯
	RWX4800
	采用先进的光电特殊材料，适用于冶金、铁路、电业、公安、油 田、石化等企业在各种特殊危险场所警示标志。两节7号高能电池，方位灯的可视距离≥200m；连续工作时间≥100h
	399
	22
	8778
	

	50
	消防轻型安全绳
	FZL-S-Q9.5
	符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准。不低于80米/套
	412
	22
	9064
	

	51
	消防腰斧
	RYF285-A
	符合XF630-2006《消防腰斧》标准要求。具备能砍、能凿、能撬等性能。
	316
	22
	6952
	

	52
	手提式强光照明灯
	RWX7102
	1、总体性能符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求。
	653
	5
	3265
	

	
	
	
	2、本产品防爆性能符合GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010标准要求，防爆标志Ex ib IIC T6 Gb。
	
	
	
	

	53
	抢险救援头盔
	ZFQJ-KB-3A
	总体性能符合《消防员抢险救援头盔试验大纲》标准
	1695
	10
	16950
	

	54
	抢险救援服（冬）
	ZFQJ-FD-1A
	符合《消防员抢险救援防护服装试验大纲》标准要求。（产品符合《20 式消防员抢险救援防护服款式标识要求》的规定。）
	1500
	10
	15000
	

	55
	抢险救援服（夏）
	ZFQJ-FX-1A
	符合《消防员抢险救援防护服装试验大纲》标准要求。（产品符合《20 式消防员抢险救援防护服款式标识要求》的规定。）
	1200
	10
	12000
	

	56
	抢险救援手套
	ZFQJ-TD-3A
	执行标准：1、符合GA 633-2006《消防员抢险救援防护服装 》标准要求。2、符合17式消防员抢险救援手套统型款要求
	332
	10
	3320
	

	57
	正压式消防 空气呼吸器
	RHZK6.8
	符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。
	12200
	6
	73200
	

	58
	抢险救援靴
	ZFQJ-XZ-255A
	符合《消防员抢险救援防护靴试验大纲》的要求
	265
	10
	2650
	

	小计合计（元）
	443401
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 操作台会议系统

	序号
	货物名称
	规格、型号
	技术参数
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	备注

	1
	操作台
	定制
	定制四联装，材质：冷轧钢板，板材厚度≥1.2毫米；
	6720
	1
	6720
	

	
	
	
	规格：2.4米*0.9米*0.8米；
	
	
	
	

	2
	火警终端
	M930T
	1）终端基本参数：
	8500
	1
	8500
	

	
	
	
	操作系统：Windows 10，64位专业版；
	
	
	
	

	
	
	
	主板芯片组：不低于Q170；
	
	
	
	

	
	
	
	处理器：不低于i7 9700、CPU频率≥3.4GHz、缓存≥8MB；
	
	
	
	

	
	
	
	内存容量：≥16GB；
	
	
	
	

	
	
	
	硬盘容量：1TB(3.5" SATA)；
	
	
	
	

	
	
	
	光驱类型：DVD-SuperMulti双层刻录
	
	
	
	

	
	
	
	显卡/声卡：独立显卡2G DDR5 128bit，支持两屏输出/声卡
	
	
	
	

	
	
	
	网络通信 有线网卡1000Mbps以太网卡；
	
	
	
	

	
	
	
	I/O接口 ：数据接口2×USB2.0+8×USB3.0；
	
	
	
	

	
	
	
	网络接口RJ45（网络接口）
	
	
	
	

	
	
	
	显示器：≥22英寸(16:9，分辨率至少支持1920*1080，)双显示器，双屏幕电脑显示器支架一套；
	
	
	
	

	3
	电话机
	G076
	录音电话
	399
	1
	399
	

	4
	接警打印机
	1108
	最大打印幅面：A4
	1100
	1
	1100
	

	
	
	
	处理器：200-300MHz
	
	
	
	

	
	
	
	内存：≥8MB
	
	
	
	

	
	
	
	网络打印：可选配网络打印
	
	
	
	

	
	
	
	双面打印：手动
	
	
	
	

	5
	接警传真机
	M6606
	涵盖功能：打印/复印/扫描/传真
	2224
	1
	2224
	

	6
	一级网固定台
	MTM5200
	兼容性强，能够与现有指挥设备实现互联互通
	9000
	2
	18000
	

	7
	一级网手持台
	MTP3150
	兼容性强，能够与现有指挥设备实现互联互通
	7209
	4
	28836
	

	8
	三级网手持台
	P6620i
	兼容性强，能够与现有指挥设备实现互联互通
	3400
	8
	27200
	

	9
	火警广播设备
	QG-7350AT
	输出功率：不小于350w
	6499
	1
	6499
	

	
	
	
	输出方式：≥70V定压输出
	
	
	
	

	
	
	
	辅助输出：600ohms（Ω），/1V（odbv）
	
	
	
	

	
	
	
	话筒输入：600ohms（Ω），10mv（-54dbv），不平衡
	
	
	
	

	
	
	
	线路输入：10K ohms（Ω），250mv（-10dbv），不平衡
	
	
	
	

	
	
	
	频率响应：60Hz~18KHz失真度：<0.1%
	
	
	
	

	
	
	
	具有过温、过载、短路保护功能，保护的同时蜂鸣报警
	
	
	
	

	
	
	
	带鹅颈话筒一支
	
	
	
	

	10
	联动控制器
	TW331
	警灯、警铃、扩音设备的联动控制器。支持计算机和手动控制，具有4路开关控制，4路麦克风控制，能够与119接处警系统联动。
	17564
	1
	17564
	

	11
	网络设备
	 S1720-28GWR-PWR-4P
	接入带宽不低于50M的应急指挥网和政务外网，其中应急指挥网接入区消防救援支队，政务外网按需接入满足日常办公和会议需要
	4000
	1
	4000
	

	12
	视频会议系统
	BOX610
	视频会议终端（含摄像机）通讯协议：符合ITU的H.323以及IETF的SIP标准；
	49500
	1
	49500
	

	
	
	
	硬件结构：采用分体式结构设计，摄像机与主机可分离安装；会议速率：会议速率64Kbps—6Mbps；网络接口：终端具备10M/100M/1000M IP网络接口；
	
	
	
	

	
	
	
	视频接口：视频终端至少2路高清视频输入接口，接口支持YPbPr、HD-SDI、DVI、HDMI或VGA；视频终端至少3路高清视频输出接口，接口支持HD-SDI、DVI、HDMI或VGA； 音频接口：至少3组音频输入；至少2路音频输出；
	
	
	
	

	
	
	
	摄像机：支持1920x1080p 60帧/秒的高清视频输出；至少12倍光学变焦；至少支持10个摄像头位置预设；具备RS232控制接口。视频指标：图像格式应支持CIF、4CIF、SVGA、XGA、720p、1080p等格式；支持1280x720p 30帧/秒、1280x720p 60帧/秒、1920×1080p 30帧/秒以及1920×1080p 60帧/秒的高清效果；终端应支持单屏双显；支持画中画功能。音频指标：支持ITU-T G.711、G.728、G.729A、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.719音频编解码标准；
	
	
	
	

	
	
	
	双流技术：支持ITU-T H.239和IETF BFCP标准；图像达到1080p 60帧/秒效果；扩展要求：可升级支持6点内置MCU，可以实现本会场在内的6方720P高清会议。
	
	
	
	

	13
	指挥终端
	HDS2920-FHDVS
	1.支持直接接入北京市消防救援总队图像综合管理平台，与营区监控设备、卫星图像终端、3G/4G图像终端进行音视频互动，指挥视频终端之间可以实现文档共享等数据交互功能。
	84000
	1
	84000
	

	
	
	
	2.终端为分体式视频终端，摄像机与视频终端可分离部署，终端系统应为嵌入式操作系统，确保终端长时间稳定可靠运行；
	
	
	
	

	
	
	
	3.通信标准：H.323、SIP；视频标准：H.264、H.264 High Profile；音频标准：G.711/G722/G.722.1/ G.729/G.719，宽频语音；双流多流：H.239、H.239+；
	
	
	
	

	
	
	
	4.视频码率支持32Kbps～6Mbps可选，图像帧率支持1、5、10、15、30、60之间可选；音频码率支持8Kbps、24Kbps、48Kbps可选；
	
	
	
	

	
	
	
	5.视频输入接口至少满足1×SDI，1×DVI，1×Composite Video；
	
	
	
	

	
	
	
	6.视频输出接口至少满足1× DVI，1× HDMI，1× VGA；
	
	
	
	

	
	
	
	7.音频输入接口音频输出接口≥1路；音频输入和输出接口需满足1组RCA左右声道接口。
	
	
	
	

	
	
	
	8.支持视音频、协议全适配，支持不同速率、不同编码协议、不同分辨率的终端混合会议；支持每个会议都有多画面，多画面显示个数≥16；
	
	
	
	

	
	
	
	9.支持分屏输出，每个输出屏可以同时显示≥16个视频图像，支持数据和视频混合排列，配合视频轮询功能，可对分会场实时轮询监控；
	
	
	
	

	
	
	
	10.支持远程摄像机控制，可进行左右转动、拉近/远、调焦、光圈等进行全方位的控制和预置位设置。
	
	
	
	

	
	
	
	11.支持远程升级功能，可远程登陆终端，进行日志访问、远程调试、远程配置、远程升级等维护操作。
	
	
	
	

	
	
	
	12.支持多种数据业务的应用，包括数据多流、文档共享、媒体共享、屏幕共享，电子白板和文字讨论等。
	
	
	
	

	
	
	
	13.可同时实现多个数据流的传输，可同时传输电子白板，文档共享，文字讨论，多媒体视频的播放共享。
	
	
	
	

	
	
	
	14.终端支持直接召开临时调度会议，即用户不用进入WEB后台管理建会，直接建立进入临时调度会议，并邀请人员参加调度会议。
	
	
	
	

	
	
	
	15.终端支持主席功能操作，包括调整会场屏幕分辨率和带宽、广播音视频、广播双流、邀请请出与会者、切换模板、交换窗口、设置会议标题和公告等功能。
	
	
	
	

	
	
	
	16.终端支持本地录制数字会议录像和回放，支持选择会场中单路音视频进行录像或回放。
	
	
	
	

	
	
	
	17.终端调度监控摄像机可通过ONVIF和GB/T28181协议接入平台，在会议中可调取接入平台的监控摄像机的图像并进行广播，可与监控前端双向对讲。
	
	
	
	

	
	
	
	18.支持在768Kbps下传输H.264 High Profile编码1920*1080P@30帧高清视频图像，客户端收到的音视频唇音同步，单向采集编码传输解码图像延时＜300ms，单向传输视音频延时小于100ms；
	
	
	
	

	
	
	
	19.支持H.264 High Profile编码协议在丢包率达到30%的网络环境下，客户端接收图像清晰流畅无花屏破损，视音频唇音同步
	
	
	
	

	
	
	
	20.产品需通过国家强制认证标准，获得3C认证证书。
	
	
	
	

	
	
	
	21.含图像采集设备、音频采集设备；
	
	
	
	

	14
	电视机
	65BG22
	屏幕尺寸：不小于65英寸分辨率：4K（3840*2160）屏幕比例：16:9含支架
	6370
	1
	6370
	

	15
	会议音响
	TBK-65
	不低于10英寸二分频全频音箱，含落地支架
	3000
	2
	6000
	

	16
	UPS电源
	APC1000
	在线式主机功率：≥1KVA后备电池：2块12V,不低于38AH
	3800
	1
	3800
	

	
	
	
	全密封铅酸免维护电池。蓄电池不能产生腐蚀气体。
	
	
	
	

	
	
	
	蓄电池在遇到明火情况下，不应发生爆炸。蓄电池间接线板、终端接头应选用导电性能优良的材料、并具有防腐蚀措施。
	
	
	
	

	17
	移动作战指挥终端
	s7
	（1）产品尺寸：≤250×170×10mm；
	4500
	1
	4500
	

	
	
	
	（2）产品重量：≤500g；
	
	
	
	

	
	
	
	（3）处理器核心：≥八核心；
	
	
	
	

	
	
	
	（4）系统内存：≥8GB；
	
	
	
	

	
	
	
	（5）存储容量：≥256GB；
	
	
	
	

	
	
	
	（6）显示尺寸：≥10英寸；
	
	
	
	

	
	
	
	（7）屏幕分辨率：≥2560x1600；
	
	
	
	

	
	
	
	（8）屏幕像素密度：≥280PPI；
	
	
	
	

	
	
	
	（9）移动网络：支持4G/5G；
	
	
	
	

	
	
	
	（10）WiFi功能：支持802.11 a/b/g/n/ac（wave2），MIMO，VHT160，双频（2.4GHz+5GHz）
	
	
	
	

	
	
	
	（11）蓝牙功能：支持，蓝牙5.1模块；
	
	
	
	

	
	
	
	（12）通讯功能：支持通话功能；
	
	
	
	

	
	
	
	（13）GPS功能：支持GPS，AGPS（MRX-W09/MRX-W19不支持），Glonass，北斗，伽利略，QZSS；
	
	
	
	

	
	
	
	（14）感应器：光线感应器，重力感应器，陀螺仪，指南针，霍尔传感器；
	
	
	
	

	
	
	
	（15）电池类型：锂聚合物电池，≥7200mAh
	
	
	
	

	
	
	
	（16）续航时间：≥11h
	
	
	
	

	18
	4G图传设备
	FI-TSP210
	1.设备应为专业的视频编码设备，非Android手机类产品；
	38500
	1
	38500
	

	
	
	
	2.设备采用一体化设计，支持热靴安装，可与高清摄像机配合使用；
	
	
	
	

	
	
	
	3.尺寸≤150 mm x 90 mm x 50 mm（W×D×H）；重量≤0.6kg；
	
	
	
	

	
	
	
	4.要求支持OLED状态显示屏，可显示系统工作状态、网络状态、定位信息、余电量、存储状态等；
	
	
	
	

	
	
	
	5.支持视频回传、双向对讲、定位信息上传、系统状态查看等；可无缝接入消防图像综合管理平台，部消防救援局、总队、支队指挥中心通过指挥视频终端可调度设备图像、双向对讲、修改视频参数等操作（需提供相关证明材料）；
	
	
	
	

	
	
	
	6.视频接口支持1路HDMI高清输入接口，可与高清摄像机配合使用；
	
	
	
	

	
	
	
	7.音频接口支持1路3.5耳麦一体接口，支持蓝牙可与蓝牙耳机配合实现无线对讲；
	
	
	
	

	
	
	
	8.编码要求：支持H.264、H.264 HP、H.265，支持1080P、720P、D1（4CIF）等分辨率；支持双码流；
	
	
	
	

	
	
	
	9.视频帧率范围为5～60fps，视频码率128Kbps～6Mbps可调整；
	
	
	
	

	
	
	
	10.音频协议支持G.711a、GSM等音频协议，并支持双向语音对讲；
	
	
	
	

	
	
	
	11.内置4G全网通模块；支持双卡；内置WiFi模块，传输距离不小于10米；
	
	
	
	

	
	
	
	12.支持GPS和北斗双模定位，可提供地理位置定位功能；
	
	
	
	

	
	
	
	13.内置锂离子电池≥12000mAh连续工作时间≥6小时；
	
	
	
	

	
	
	
	14.支持本地录像存储卡存储，支持microSD卡，存储容量≥64G；
	
	
	
	

	
	
	
	15.具有网络适应性，支持智能的动态码率调整，能够在带宽不好的情况下自动调整图像帧率和码率，保证图像的流畅度；
	
	
	
	

	
	
	
	16.OSD功能要求，可提供中文、数字、字母等信息用于OSD叠加；
	
	
	
	

	
	
	
	17.环境要求：工作温度-10~50°；工作湿度20~85%，无凝结；
	
	
	
	

	
	
	
	18.配件配备要求：1×HDMI连接线；1×充电器；1×USB Type-C线；1×蓝牙耳机；1×PTT有线耳机；1×热靴支架；1×单兵备电；1×高清摄像机；1×无线对讲模块；
	
	
	
	

	小计合计（元）
	313712
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 厨房用品
	

	序号
	分项名称
	规格、型号
	
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	

	1
	开水器
	AHR27-4030K2
	具有净水功能开水器（可供30人以上饮用开水）
	13500
	1
	13500
	

	2
	热水器
	F60-25DS5(HE)
	不低于60升，功率不低于2200W速热电热水器
	3000
	10
	30000
	

	3
	面案拉门工作台
	180*80*80cm
	201不锈钢材质以上，双通拉门180cm*80cm*80cm
	1950
	1
	1950
	

	4
	餐具套装
	
	不锈钢四组餐盘、勺子、筷子、餐碗、汤碗等
	110
	30
	3300
	

	5
	碗盘套装
	
	满足会餐使用，包括8寸磁碟30个以上、普通吃碟、碗、酒杯、筷子汤勺30套以上，10寸汤盆4套以上
	150
	30
	4500
	

	6
	刀具及厨房用具
	
	刀具分为剁骨刀、切菜刀、水果刀、切肉刀、剔骨刀等，勺具分为炒菜勺、铲、漏勺滤油漏勺等、各种不锈钢盆 不低于5套 切菜墩、切菜板等
	2000
	1
	2000
	

	7
	锅具
	50*60cm
	50-60cm直径炒锅不低于2个，40-50汤桶不低于2个，50蒸锅不低于1个，高压锅不低于1个等
	2000
	1
	2000
	

	8
	刀具消毒柜
	42*210*590cm
	304不锈钢材质  尺寸42cm*210cm*590cm以上、紫外线杀菌、容纳5-16把刀具、2块砧板以上  
	800
	1
	800
	

	9
	绞肉机
	125kg/h
	台式1100W以上功率、304不锈钢、产能不低于125kg/h
	2460
	1
	2460
	

	10
	四门碗柜
	120*80*180cm
	201不锈钢材质以上不锈钢板不低于1mm/四门碗柜120cm*50cm*180cm
	2000
	1
	2000
	

	11
	保鲜工作台
	180*80*80cm
	180*80*80/保鲜柜容积不低于125升、工作台可承受800kg以上重量
	2700
	1
	2700
	

	12
	压面机
	
	台式200型压面机
	1950
	1
	1950
	

	13
	和面机
	
	不低于25KG面粉
	3250
	1
	3250
	

	14
	四门冰柜
	120*70*195cm
	上冷冻下冷藏电脑控温120cm*70cm*195cm 容积800升以上
	4850
	1
	4850
	

	15
	收残组合柜
	120*60*80cm
	可移动式，201不锈钢材质以上不锈钢板厚度1.0mm以上 120cm*60cm*80cm
	1200
	1
	1200
	

	16
	洗手池
	1200*600*800mm
	1200mm*600mm*80mm 201不锈钢材质以上
	1950
	1
	1950
	

	17
	消毒柜
	58*49*185cm
	热气循环型功率不低于1500W,尺寸58cm*49cm*185cm
	3200
	1
	3200
	

	18
	恒温售饭柜
	150*75*80cm
	四格售饭台304不锈钢材质以上、 尺寸150*75*80cm以上、电脑温控
	3800
	1
	3800
	

	19
	单门蒸饭柜
	
	304不锈钢材质、电蒸箱不低于10盘、  功率不低于6KW、可供50人用餐
	4200
	1
	4200
	

	20
	电饼铛
	60cm
	饼铛直径不低于60cm，带支架  功率不低于4KW
	1980
	1
	1980
	

	21
	双星洗菜池
	120*60*80cm
	201不锈钢材质以上、不锈钢厚度不低于1.0mm、尺寸120cm*60cm*80cm
	1750
	1
	1750
	

	22
	墩布池
	55*55*60cm
	201不锈钢以上材质、不锈钢厚度不低于1.0mm  尺寸不低于55cm*55cm*60cm高
	550
	1
	550
	

	23
	排烟系统
	300*150*120cm
	内部烟罩300cm**150cm*120cm高 烟道尺寸30cm*30cm*350cm长   外部净化器符合环保标准、外形尺寸不低于100cm*80cm*80cm
	16500
	1
	16500
	

	24
	拉门调料车
	750*480*800mm
	尺寸750mm*480mm*800mm  201不锈钢材质以上 带测开门储物功能
	1129
	1
	1129
	

	25
	双炒单温炒灶
	180*90*80cm
	15KW电磁双灶 304不锈钢材质 尺寸不小于180cm*90cm*80cm
	14300
	1
	14300
	

	26
	洗衣机
	TB100V203B
	10KG波轮全自动洗衣机
	1100
	2
	2200
	

	27
	晾衣架
	1.5*2.5m
	1.5--2.5米可伸缩晾衣架材质不锈钢或铝合金
	350
	2
	700
	

	28
	平板车
	60*100cm
	材质塑料符合材料；尺寸不小于60cm*100cm；四轮式 板车边厚不低于40mm
	429
	1
	429
	

	29
	电烤箱
	1200*800*60cm
	304不锈钢材质  尺寸1200*80cm*60cm以上、带定时功能、功率5000W以上 电压220v/380v 一层双盘
	2650
	1
	2650
	

	30
	不锈钢架子
	120*80*60cm
	201不锈钢材质以上，尺寸120*80*60以上，
	450
	1
	450
	

	31
	厨房宝热水器
	
	功率不低于1500W 容积不低于8升、额定功率不低于60度
	600
	1
	600
	

	32
	水龙头
	AG4202
	冷热水水龙头、不锈钢材质
	150
	4
	600
	

	小计合计（元）
	133448
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 标识标牌及其他类

	序号
	货物名称
	规格、型号
	技术参数
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	备注

	1
	消防站标识牌
	40*240cm
	1.2mm厚雪花铁板铁艺烤漆，规格不小于40cm*240cm
	300
	2
	600
	

	2
	床单
	150*230cm
	不小于150cm*230cm 印制消防字样 麻棉制品
	40
	22
	880
	

	3
	窗帘
	平米
	百叶帘  遮光、隔热、铝合金材质叶片
	40
	75
	3000
	

	4
	会议梯台
	5600*2240*150mm
	木方龙骨 防潮木地板560cm*224cm*15cm高
	1500
	1
	1500
	

	5
	篮球架
	
	符合国家标准 钢架烤漆工艺 篮板复合、SMC、防爆钢化工艺
	1500
	1
	1500
	

	6
	平卧推架
	50*100cm
	符合国家标准,高强度冷轧钢烤漆工艺，多档调节，皮革坐垫，强力安全承重。产品承重不低于400KG  主体管材不小于50*100mm，厚度不低于2mm。
	1100
	1
	1100
	

	7
	哑铃架-哑铃
	275KG
	哑铃架采用高强度冷轧钢烤漆工艺，哑铃为PEV包胶纯钢材料。哑铃架长不低于140cm，宽不低于60cm，高不低于90cm。哑铃不少于20个（2.5kg/2个、5kg/2个、7.5kg/2个、10kg/2个、12.5kg/2个、15kg/2个、17.5kg/2个、20kg/2个、22.5kg/2个、25kg/2个）
	800
	1
	800
	

	8
	移动式单杠
	150KG
	符合国家标准，钢架烤漆工艺 ，多孔位调解，超大底座安装方便，立柱采用法兰盘安装。承重不低于180KG.杠面采用优质尼龙纤维等材料，内部应为锰钢等材质，坚固结实防滑耐用。
	1000
	1
	1000
	

	9
	移动式双杠
	180kg
	符合国家标准，钢架烤漆工艺 ，多孔位调解，底座应安装方便，底座应采用不低于100型加厚槽钢制作，结实耐用。承重不低于180KG.杠面采用优质尼龙纤维等材料，内部应为锰钢等材质，坚固结实防滑耐用。
	1500
	1
	1500
	

	10
	训练垫
	90*200cm
	不小于90cm*200cm帆布折叠珍珠棉垫
	80
	12
	960
	

	11
	全包单车
	65kg
	全包单车，阻力大小可调节，座椅舒适可调节，机车净重不低于65kg，无级变速。
	1100
	2
	2200
	

	12
	水浆划船机
	1210*600*320mm
	高强度冷轧钢烤漆工艺，可调节座椅，智能显示器。 尺寸不小于1210mm*600mm*320mm ，净重不低于15kg，轨道应采用高强度合金材质，承重不低于120kg。
	1100
	1
	1100
	

	13
	水阻划船机
	1700*520*750mm
	高强度冷轧钢烤漆工艺，可调节座椅，智能显示器。
	1000
	1
	1000
	

	
	
	
	产品尺寸不低于1700mm*520mm*750mm ，承重不低于110kg。
	
	
	
	

	14
	会议背景
	15平米
	制作钢龙骨装阻燃板，石膏板刮腻子，刷漆面。
	848
	1
	848
	

	15
	科室牌
	12*30cm
	12*30cm型材可替换内容。
	40
	29
	1160
	

	16
	门条
	12*60cm
	户外背胶，画面UV（内容以甲方为准），尺寸12*60cm
	20
	60
	1200
	

	小计合计（元）
	20348
	

	合计总价：
	910909
	





