[bookmark: _Toc35393813]人大附中北京经济技术开发区学校设备购置
更正公告
[bookmark: _Toc28359027][bookmark: _Toc35393814][bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc35393645]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：ZFCG2024-015102-T0000116-JH001-XM001
原公告的采购项目名称：人大附中北京经济技术开发区学校设备购置
首次公告日期：2024年11月05日
[bookmark: _Toc28359105][bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc35393646][bookmark: _Toc35393815]二、更正信息
更正事项：采购文件
1.原招标文件 第五章  采购需求 “四、货物需求一览表” 中
	序号
	设备名称
	技术规格
	数量
	单位

	三、小学楼5楼会议室多媒体设备改造

	（一）501会议室

	（3）会议条屏设备

	63
	室内单红条屏
	室内单红条屏
像素间距≥94.75mm；
像素结构1R；                                  
刷新率≥920HZ；
有单点亮度、色度校正功能；
白平衡亮度≥600cd/㎡；
色温3200K—9300K可调；
水平视角≥160°；
垂直视角≥160°；
可视距离≥10米；
最大功耗≤400 W/㎡；
平均功耗≤150 W/㎡；         
寿命典型值≥100000小时；
钢结构
壁挂安装结构，根据现场实际情况定制
电源
室内单红条屏所需电源
控制卡
采用异步控制，方便快捷
线材辅料
安装所需线材辅料，包括但不限于：网络跳线、电源线、USB线等。
系统集成
系统安装调试，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。满足本项目实际需求。
	3.51
	平米

	（三）西阶梯教室

	（3）会议条屏设备

	89
	室内单红条屏
	室内单红条屏
像素间距≥4.75mm；
像素结构1R；                                  
刷新率≥920HZ；
有单点亮度、色度校正功能；
白平衡亮度≥600cd/㎡；
色温：3200K—9300K可调；
水平视角≥160°；
垂直视角≥160°；
可视距离≥10米；
最大功耗≤400 W/㎡；
平均功耗≤150 W/㎡；         
寿命典型值≥100000小时；
钢结构
壁挂安装结构，根据现场实际情况定制
电源
室内单红条屏所需电源
控制卡
采用异步控制，方便快捷
线材辅料
安装所需线材辅料，包括但不限于：网络跳线、电源线、USB线等。
系统集成
系统安装调试，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。满足本项目实际需求。
	3.51
	平米


现更正为：
	序号
	设备名称
	技术规格
	数量
	单位

	三、小学楼5楼会议室多媒体设备改造

	（一）501会议室

	（3）会议条屏设备

	63
	室内单红条屏
	室内单红条屏
像素间距≤4.75mm；
像素结构1R；                                  
刷新率≥920HZ；
有单点亮度、色度校正功能；
白平衡亮度≥600cd/㎡；
色温3200K—9300K可调；
水平视角≥160°；
垂直视角≥160°；
可视距离≥10米；
最大功耗≤400 W/㎡；
平均功耗≤150 W/㎡；         
寿命典型值≥100000小时；
钢结构
壁挂安装结构，根据现场实际情况定制
电源
室内单红条屏所需电源
控制卡
采用异步控制，方便快捷
线材辅料
安装所需线材辅料，包括但不限于：网络跳线、电源线、USB线等。
系统集成
系统安装调试，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。满足本项目实际需求。
	3.51
	平米

	（三）西阶梯教室

	（3）会议条屏设备

	89
	室内单红条屏
	室内单红条屏
像素间距≤4.75mm；
像素结构1R；                                  
刷新率≥920HZ；
有单点亮度、色度校正功能；
白平衡亮度≥600cd/㎡；
色温：3200K—9300K可调；
水平视角≥160°；
垂直视角≥160°；
可视距离≥10米；
最大功耗≤400 W/㎡；
平均功耗≤150 W/㎡；         
寿命典型值≥100000小时；
钢结构
壁挂安装结构，根据现场实际情况定制
电源
室内单红条屏所需电源
控制卡
采用异步控制，方便快捷
线材辅料
安装所需线材辅料，包括但不限于：网络跳线、电源线、USB线等。
系统集成
系统安装调试，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。满足本项目实际需求。
	3.51
	平米


2. 本项目投标截止时间、开标时间: 2024年11月26日09时30分
现更正为：投标截止时间、开标时间: 2024年12月02日09时30分
3.其他内容不变。
更正日期：2024年11月15日
[bookmark: _Toc35393816][bookmark: _Toc35393647]三、其他补充事宜
	无
[bookmark: _Toc28359106][bookmark: _Toc35393648][bookmark: _Toc28359029][bookmark: _Toc35393817]四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称:人大附中北京经济技术开发区学校
地    址:北京经济技术开发区天宝北街甲2号
联系方式:姚丹凤，010-67895729
2.采购代理机构信息	
名    称: 中承国汇咨询(北京)有限公司
地    址: 北京市北京经济技术开发区万源街22号B座四层
联系方式: 010-53383779
3.项目联系方式
项目联系人: 王博
电     话: 010-53383779
[bookmark: _Toc35393821][bookmark: _Toc35393652]五、附件
无。


[bookmark: _GoBack]
